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Conteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO
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Conteúdo

Área construída existente: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

Plantas de Situação/Locação/ CronologiaConteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

88,02m²
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Estrutura original em taipa de mão,
atrelada ao século XX, período de
formação do núcleo habitacional em torno
do "Largo dos Inocentes"

Divisória em madeira

Legenda
Planta de cronologia

Estrutura em alvenaria de tijolo
construída em 1980, segundo o morador
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Conteúdo

Área construída existente: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

Plantas Baixa/ Cobertura/ Cortes / FachadasConteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

88,02m²
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J3 J3

Parede em
alvenaria, revestida
com lajota
cerâmica na cor
verde.

Parede em
alvenaria,
revestida
com lajota
cerâmica na
cor verde.

Forro em
madeira

Parede em
taipa de mão

Telhado com
estrutura em
madeira. Telha de barro

tipo capa e
canal

Parede em
alvenaria, com
pintura a base
d'água de cor
clara.

Vão com
grade de
proteção.

Porta de
abrir em
madeira de
lei, de 1
folha.

Vão com grade
de proteção. Parede em

alvenaria, revestida
com lajota
cerâmica na cor
verde.

Parede em
alvenaria,
revestida
com lajota
cerâmica na
cor verde.

TABELA DE ESQUADRIAS EXISTENTES
ESQUADRIAS LEGENDA DIMENSÃO MATERIAL

PORTA
P1 0.80X2.10 MADEIRA

P2 1.05X2.10 MADEIRA

JANELA

J1 0.80X0.30 GRADE DE FERRO

J2 1.00X0.40 GRADE DE FERRO

J3 1.10X1.40 MADEIRA

BALANCIN B1 0.50X0.30 GRADE DE FERRO

Vão com grade

de proteção.

Vão com grade

de proteção.

Parede em alvenaria,

com pintura em tinta

acrílica de cor clara.

Parede em alvenaria,

com pintura em tinta

acrílica de cor clara.

Porta de abrir em

madeira, de 1 folha.

Parede em
taipa de mão

Telha de
barro tipo
capa e canal

Vão com grade
de proteção.

Vão com grade
de proteção.

Porta de abrir
em madeira de
lei, de 1 folha.

Porta de abrir
em madeira de
lei, de 1 folha.

Telha de
barro tipo
capa e canal

Parede em
taipa de mão

Janela de abrir
em madeira de
lei 2 folhas.
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Conteúdo

Área construída existente: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

DanosConteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

88,02m²
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D4  =  Fissuras na base

D3  =  Manchas escuras na base das paredes externas

D2  =  Áreas com reboco descolando em placas

D1  =  Pichações

D9  =  Manchas de humidade

D10  =  Galerias ou caminhos de cupim sobre as paredes.

D7  =  Apodrecimento das peças devido a umidade

D8  =  Vegetação no forro

D5  =  Tapumes cobrindo as esquadrias

D6  =  Descascamento da pintura.

D11  =  Manchas na parte inferior de parede próxima a base

D12  =  Área com reboco pulverizados

D13  =  Descontinuidade da parede, aparecimento da taipa
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Prancha:

Área construída: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

Plantas Baixas

Percolação
15,68%

Conteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

167,45m²

Taxa de ocupação
1,04
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03

A: 9,79 m2

Cód. P1 P2 P2 P3 P4 P4 P5 P6

Tipo

Porta de
vidro de
correr sobre
estrutura de
alumínio

Porta de vidro de
correr sobre estrutura
de alumínio

Porta de vidro de
correr sobre estrutura
de alumínio

Porta de correr  de
MDF

Porta de MDF de
abrir

Porta de vidro de
correr sobre estrutura
de alumínio

Porta de vidro de
correr sobre estrutura
de alumínio

Porta de vidro de correr sobre estrutura de
alumínio

Qnt. 1 2 1 3 1 1 1 1
Dimensões 0,600x2,100 0,700x2,100 1,000x2,100 1,000x2,100 1,000x2,100 1,000x2,100 1,191x2,300 2,700x2,100

Elevação

Áreas 1,26 1,47 2,10 2,10 2,10 2,10 2,74 5,67 25,21 m2

Door List
Cód. B1 J1 J2 J3

Tipo

Janela com caixilho
inferior em base fixa
e caixilho superior
com duas folhas de
correr em alumínio na
cor a definir e vidro
laminado ou
temperado 6mm.

Janela com caixilho
inferior em base fixa
e caixilho superior
com duas folhas de
correr em alumínio na
cor a definir e vidro
laminado ou
temperado 6mm.

Janela com caixilho
inferior em base fixa
e caixilho superior
com duas folhas de
correr em alumínio na
cor a definir e vidro
laminado ou
temperado 6mm.

Janela com caixilho
inferior em base fixa
e caixilho superior
com duas folhas de
correr em alumínio na
cor a definir e vidro
laminado ou
temperado 6mm.

Qnt. 2 9 5 3

Dimensões 0,661x0,500 1,200x0,500 1,200x1,900 1,000x1,400

Elevação

Áreas 0,33 0,60 2,28 1,40 21,66 m2
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Calha pluvial
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Prancha:

Área construída: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

Cortes / Fachadas

Percolação
15,68%

Conteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

167,45m²

Taxa de ocupação
1,04
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Escada em estrutura de madeira,
18 degraus e=0,018, piso=0,028

Laje em concreto
convencional h=0,12

Janela de abrir com folha
dupla em madeira com
dimensões de 1,4x1,00

Guarda corpo em
cabos de aço inox
e estrutura em
madeira

Plataforma de percurso
vertical modelo tipo
encapsulado, com
capacidade de 250Kg e
divisórias em vidro 10mm,
sobre estrutura metálica.

Laje em concreto
convencional,
com sistema de
impermeabilização
flexível.

Parede em taipa

Cobertura telha
de barro tipo
colonial

Calha pluvia de alumínio

Laje pré moldada
com preenchimento
de isopor e sistema
de impermeabilização
flexível

Sala de
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permanente

Sala de
atividades
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8,
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0,
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+0,19

Laje de concreto
armado com
preenchimento
em isopor

Jardim vertical com
sistema de captação
de água

Jardim
vertical com
sistema de
captação de
água

Iluminação zenital

Wc

Wc Cafeteria

Sala de
procedimentos

técnicos

Barrilete

Reservatório

Calçada
+0,331,

22
0,

10
1,

89
1,

10
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88

3,
21

3,
12

+3,54

+6,66

8,
53
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Projeção zenital

Jardim vertical com
sistema de captação
de água

Guarda corpo
em cabos de
aço inox
e corrimão de
madeira

Parede em alvenaria
sobre estrutura metálica
com reboco liso interno
e externo e acabamento
em massa corrida e
pintura em tinta acrílica
da coral na cor areia

Projeção zenital

Cafeteria

Mezanino

Laje de
cobertura

Calçada

Detalhe em vista- Pele de Virdro
Prancha-ARQ.07

Det.03
Prancha-ARQ.07

1,
56

0,
03

1,
37

0,
15

2,
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1,
03

+0,33

0,
18

+3,54

6,
33

+0,19

Brise horizontal móvel
em madeira maciça
com módulos de
1,00x3,00m com
acionamento motorizado

Jardim vertical com
sistema de captação
de água

Escada em estrutura de madeira,
18 degraus e=0,018, piso=0,028

Cortina de vidro tipo
strutural glazing com
fechamento em vidro
refletivo e tratamento UV,
com alta capacidade de
bloquear o calor e maior
bloqueio de luz.

Mazanino em
madeira com
estrutura metálica

Parede em alvenaria
sobre estrutura metálica
com reboco liso interno
e externo e acabamento
em massa corrida e
pintura em tinta acrílica
da coral na cor areia

Hall de
entrada

Mezanino

Calçada

2,
55

1,
13

1,40
1,13

+0,25

0,
95

3,
48

+0,19

Portão de correr em
estrutura de alumínio
e painel Tecbond. Com
sistema de trilho superior

Parede com
estrutura em taipa
e revestimento em
reboco liso.

Sala de
exposição

permanente Calçada

Brise horizontal
móvel em madeira
maciça
com módulos de
1,00x 1,00 com
acionamento
motorizado

Porta de abrir com
uma folha
 em madeira com
dimensões de
2,4x2,10

Janela de abrir com folha
dupla em madeira com
dimensões de 1,4x1,00

Cobertura em
telha de barro
tipo colonial

Parede em alvenaria
sobre estrutura metálica
com reboco liso interno
e externo e acabamento
em massa corrida e
pintura em tinta acrílica
da coral na cor areia

Brise horizontal móvel
em madeira maciça
com módulos de
1,00x1,00 com
acionamento motorizado

Parede em alvenaria
sobre estrutura metálica
com reboco liso interno
e externo e acabamento
em massa corrida e
pintura em tinta acrílica
da coral na cor areia

Jardim vertical com
sistema de captação
de água

Parede em alvenaria
sobre estrutura metálica
com reboco liso interno
e externo e acabamento
em massa corrida e
pintura em tinta acrílica
da coral na cor areia

Porta de vidro
de correr e
estrutura de
alumínio

Brise vertical móvel
em madeira maciça
com módulos de
1,0x3,00m com
acionamento
motorizado

Cobertura em
telha de
barro
 tipo colonial

Janela de abrir com
folha
dupla em madeira com
dimensões de 1,4x1,00

CORTE -01
Esc.1:75

CORTE -02
Esc.1:75

CORTE-03
Esc.1:75

CORTE -04
Esc.1:75

CORTE-05
Esc.1:75

Fachada Sul
Esc.1:75

Fachada Norte
Esc.1:75

Fachada Oeste
Esc.1:75
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Prancha:

Área construída: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

Detalhe Escada/ Jardim Vertical/ Pele de Vidro/ Brise Móvel

Percolação
15,68%

Conteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

167,45m²

Taxa de ocupação
1,04

0,
15

0,
03

0,03 0,30

0,03

0,1
0

Suporte lateral
com afastamento
de 15cm

Piso em madeira

Bocel

Espelho
em

madeira
1,

44
0,

120,
03

1,
62

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
18

0,
19

1,
03

0,1
5

0,1
5

0,1
5

2,40

Escada em estrutura de madeira,
18 degraus e=0,018, piso=0,028

Guarda corpo em
cabos de aço inox
e estrutura em
madeira

1,299

0,
46

5
0,

15
0

0,075 0,030 0,520 0,030 0,520 0,030 0,094

0,
34

5
0,

03
80,
03

0
0,

02
0

0,
03

0

0,
61

5

0,
11

2

Espaçadores de alumínio
0,03x0,03mm

Chapa ecológica de
material reciclado
tetra-park,100%
impermeável

Manta de fetro sintético
usada para reter
umidade e fixar as

raízes

Sistema de irrigação
com tubos de
0,019mm

Bolsa de feltro sintético
para colocar as plantas

Caixa com brita para
reter água

0,49 0,12 0,49
1,10

0,
47

5,
66

0,
49

0,
49

0,
47

0,
78

0,
49

0,
49

0,
49

0,
49

0,
49

0,
49

0,
49

0,
47

0,15 0,02 1,10 0,12

1,39

0,
20

0,
20

0,53 0,54

Laje em concreto
convencional,
com sistema de
impermeabilização
flexível.

Muro de proteção

Bolsas de feltro
sintético para colocar
as plantas

Sistema de irrigação
com gotejadores e
borrifadores de água

0,
83

0,
83

0,
82

2,
47

0,93 0,94
1,87

Viga metálica
0,152x0,152mm

Cortina de vidro tipo strutural glazing
com fechamento em vidro refletivo e
tratamento UV, com alta capacidade
de bloquear o calor e maior bloqueio
de luz.

A A

0,
10

0

0,050 0,888 0,025 0,898 0,050

0,
03

9

Cortina de vidro tipo strutural glazing
com fechamento em vidro refletivo e
tratamento UV, com alta capacidade de
bloquear o calor e maior bloqueio de
luz.

BMT-GUA-2250-PRT

Presilhas
BMT-PRE-0205

Vidro laminado 8mm

Macho de conexão
BMT-CNX-0210-ALN

FA-246

BMT-GUA-2202-PRT

Braço

M5x12

Silicone
neutro

FA-228

DETALHE 05
ESQUEMA DE MONTAGEM DE PERFIS
STRUTURAL GLAZING (VIDRO APARENTE)

Por menor escada
Esc.1:10

Det.02-Escada
Esc.1:20

Det.01 - Planta Baixa Jardim Vertical
Esc.1:20

Detalhe em vista - Jardim Vertical
Esc.1:20

Detalhe em vista - Pele de Vidro
Esc.1:25

Det.03- Planta Baixa Pele de vidro
Esc.1:20

Corte  A-A vidro Strutural Glazing
Esc.1:2

Detalhe Brise
Esc.1:5
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Prancha:

Área construída: CAD:Discente Priscila Pereira Lacerda

Plantas de Layout/ Volumetria

Percolação
15,68%

Conteúdo:

Tipo:
Casa de taipa do Largo dos Inocentes

Acadêmica:
Discente Priscila Pereira Lacerda

Orientador (a)
Msc.:Dinah Tutyia

Disciplina:
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO

167,45m²

Taxa de ocupação
1,04

J1

P 
1,

60

J1

P 
1,

60

P4

J1

P 1,60

J1

P 1,60

J2

P 
0,

35

P4

J2

P 
0,

35

J2

P 
0,

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9
101112131415161718

AP
Ø 100

i=
1%

A=
22

,5
4m

²

SALA DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
02

A: 21,87 m2

MEZANINO
03

A: 16,10 m2

i=30,52%(17°)

i=30,52%(17°)

Projeção do beiral

Cumeeira em capote cerâmico para telha de barro tipo colonialCumeeira em capote cerâmico para telha de barro tipo colonial

A=18,28m²

A=26,82m²

Calha pluvial

WC
03

A: 3,71 m2

P3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
101112131415161718

G

Rampa
sobe

WC
03

A: 2,36 m2
COPA

03
A: 3,30 m2

WC
03

A: 3,14 m2

HALL DE ENTRADA
01

A: 6,71 m2

ESCADA
03

A: 5,67 m2

PPV
03

A: 2,41 m2

JV
04

A: 6,09 m2

5,
24

 %

J1

P 1,60

J1

P 1,60

J1

P 1,60

J1

P 1,60

P3

P6

P2

P1
P2

P3

J3

P 
1,

20

J3

P 
1,

20

J3

P 1,20

P5

J2

P 
0,

35

J2

P 
0,

35

J1

P 
1,

60

P2

B1

P 1,60

B1

P 1,60

SALA DE ATIVIDADES CULTURAIS
01

A: 20,48 m2

SALA DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE
01

A: 39,45 m2

DIRETORIA
02

A: 6,87 m2

CAFETERIA
01

A: 19,94 m2

RECEPÇÃO/SECRETARIA
02

A: 8,08 m2

Planta layout pav. superior
Esc.1:75

Planta layout térreo
Esc.1:75

Rua Tiradentes com Avenida Mendonça Furtado Rua Tiradentes com Avenida Mendonça Furtado

Rua Tiradentes com Avenida Mendonça FurtadoRua Tiradentes com Avenida Mendonça Furtado
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