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3,1

5

5,5
4

AA AA

BB

BB

,15 2,35 ,15 1,50

4,15

,15
1,0

0

,15 1,20 ,15 1,20 ,15 1,70 ,15

4,70
13,00

4,00

4,15

,15

,15
1,0

0 1,1
5

,15
3,5

0
,15

3,2
5

,15
4,5

0
,15

11
,85

,154,00,154,40,154,00,15

13,00

,15
4,5

0
,15

3,2
5

,15
3,5

0
,15

11
,85

ESC. - 1:50
PLANTA BAIXA - PRÉDIO ADMINISTRATIVO

SALA ADMINISTRATIVA
A=13,00m²

COPA
A=8,22m²

DML
A=3,25m²

CONTROLE DE TRÁFEGO
A=18,00m²

SALA DE FISCALIZAÇÃO
A=13,00m²

CIRCULAÇÃO
A=5,29m²

W.C. MASC.
A=2,40m²

W.C. FEM.
A=2,40m²

W.C. DEF.
A=4,00m²

HALL
A=11,00m²

P1 P1

P2

P2

P3

P3

P3

P3P3

P3

P2

P4

J1

J2 J2

J2

J2

B1 B1 B2

 - 0.05
F1R2P1

- 0.05
F1R2P1

0.00
F1R2P1

- 0.05
F1R2P1

0.00
F1R1P2

- 0.05
F1R1P5

0.00
F1R1P2

0.00
F1R1P2

- 0.05
F1R2P1

0.00
F1R1P2

BILHETERIA E INFORMAÇÃO
A=18,00m²

0.00
F1R1P2

Viga em concreto armado

Forro em gesso acartonado

Madeiramento da cobertura

Rufo em concreto

Platibanda em tijolo cerâmico

Madeiramento da cobertura

Forro em gesso acartonado

Viga em concreto armado

Esquadria em alumínio e vidro

Calha em concreto armado

Platibanda em tijolo cerâmico

Rufo em concreto

BILHETERIA E INFORMAÇÃO

SALA ADMINISTRATIVA

COPA DML

SALA DE ESPERA

CONTROLE DE TRÁFEGO

SALA DE FISCALIZAÇÃO

SALA DE REUNIÃO

CIRCULAÇÃO

W.C. MASC.
A=2,40m²

W.C. FEM.
A=2,40m²

W.C. DEF.
A=4,00m²

ESC. - 1:50
PLANTA DE LAYOUT - PRÉDIO ADMINISTRATIVO

HALL

Cobertura em telhas termoacústicas

Esquadria em alumínio e vidro

Vidro temperado

Platibanda em tijolo cerâmico

Esquadria em alumínio e vidro

Vidro temperado

Platibanda em tijolo cerâmico

D2

D2

D2

D2

VF

VL

SALA DE REUNIÃO
A=13,99m²

0.00
F1R1P2

SALA DE ESPERA
A= 30,61m²

0.00
F1R1P2

V1

V2

1.20 x 1.20
J1

J2
1.50 x 1.20

2.50 x 2.20P4

P7

P6

P5

O.60 x 2.10

1.20 x 2.50

2.50  x 2.50

P3

P2

P1

0.90 x 2.10

0.80 x 2.10

0.60 x 1.80

ESQUADRIAS:

CÓDIGO DIMENSÕES

PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DE CORRER - 02 FOLHAS

PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DE CORRER AUTOMÁTICA - 2 FOLHAS

PORTA EM MDF, DE ABRIR - 01FOLHA

PORTA EM MDF, DE ABRIR - 0I FOLHA

PORTA EM MDF, DE ABRIR - 0I FOLHA

DISCRIMINAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DE CORRER AUTOMÁTICA - 2 FOLHAS

PORTA EM MDF, DE ABRIR - 0I FOLHA

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DE CORRER - 02 FOLHAS

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, DE CORRER - 02 FOLHAS

QUANTIDADE

09

0.60 x 0.50 x 1,90
B1

B2

BALANCIN EM ALUMÍNIO E VIDRO, BASCULANTE - 01 FOLHA

1.00 x 0.50 x 1,90

BALANCIN EM ALUMÍNIO E VIDRO, BASCULANTE - 02 FOLHAS

V1

V2

1.10 x 3.85

VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM

1.10 x 4.35

VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM

D1

D2

1.80 x 1.35

1.50 x 1.20

DIVISÓRIA EM GRANITO, ESPESSURA 10 MM

DIVISÓRIA EM MDF, ESPESSURA 10 MM

08

01

08

05

01

05

10

04

01

01

01

05

04

04

P

F R

piso

revestimento

de parede

forro

PISO

R1- Pintura acrílica semi brilho com massa acrílica 

REVESTIMENTO DE PAREDE

FORRO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

F1 - Forro em gesso acartonado

R2 - Cerâmica 1A PEC_IV padrão médio com rejunte, 

P1 - Piso em cerâmica 1A PEC_IV antiderrapante padrão 

        médio com rejuntamento, dimensão 30x30 cm

P2 - Piso em porcelanato tipo A PEC_V, dimensão 50x50 cm 

        dimensão 15x30 cm com detalhe em listeco

P3 - Piso em aço com relevo antiderrapante

P4 - Pavimento rígido 

P5 - Cimento com junta plástica concretada 

R3 - Estrutura de Aço e Vidro, como especificado no corte.

Camada Regularizada

Manta Asfáltica

Laje Impermeabilizada

10cm

5cm

i = 1%

1.5cm

DET.3  - Laje impermeabilizada da calha

esc.1/20

DET. 2   -  Rufo

esc. 1/20

,30

,15,30

,05

NÍVEL DO TERRENO

NATURAL

BALDRAME EM CONCRETO

TERRENO NATURAL

ATERRO ENTRE BALDRAMES

COMPACATADO EM CAMADAS DE 20CM

CAMADA IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

NIVEL DO PISO ACABADO

VAR

6cm

4cm

DET. 4 - Impermeabilização do piso

esc.1/20

Rufo em concreto

Rufo em concreto

Rufo em concreto

Rufo em concreto

Rufo em concretoRufo em concreto

C
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ESC. - 1:50
PLANTA DE COBERTURA - PRÉDIO ADMINISTRATIVO

,15 ,30 3,70

,15 ,30 5,10 ,30 ,15
6,00

4,15

,15
,30

,70 ,303,70
4,15

,15
,30

,70

,15
,30

12
,25

,30
,15

13
,15

,15 ,30 13,40 ,30 ,15

14,30

AA AA
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ESCALA:

ESCALA INDICADA

ORIENTADORA:

PROF.ª Ma. DANIELLE COSTA 

GUIMARÃES

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

DATA:

24/01/2018

CONTEÚDO:
VISTO:

TERMINAL DE INTEGRAÇÃO COM URBANIZAÇÃO DE VIA

PLANTA BAIXA, PLANTA DE LAYOUT, PLANTA DE COBERTURA,

VISTA FRONTAL, VISTA LATERAL, CORTE - AA, CORTE - BB, DETALHES,

TAB. DE ESQUADRIAS E ESP. GERAIS - PRÉDIO ADMINISTRATIVO.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS



1,19
,60

1,31 1,42 1,42 1,25 1,25 1,31 1,27 1,27 1,27 1,27 1,31 1,25 1,25 1,42 1,42 8,69

,30 ,30

2,6
5

,60 ,66 ,66 ,71 ,71 ,71 ,71 ,63 ,63 ,63 ,63 ,66 ,66 ,64 ,64 ,64 ,64 ,64 ,64 ,64 ,64 ,66 ,66 ,63 ,63 ,63 ,63 ,71 ,71 ,71 ,71 2,56 6,13

2,50 2,84 2,50 2,59 2,55 2,59 2,50 2,84

1,0
0

2,58

1,0
0

2,58

1,0
0

2,58

1,0
0

2,58

2,8
0

ESC. - 1:50
CORTE - AA

ESC. - 1:50
PLANTA BAIXA

ESC. - 1:50
CORTE - BB

ESC. - 1:50
DET. DA ESTRUTURA

RAMPA

ESC. - 1:50
VISTA LATERAL

ESC. - 1:50
VISTA FRONTAL

1,21 1,21

,85
,87

3,0
0

10,62

11,31

7,66

4,27 4,2
7

,38

3,0
0

,60

,12

2,50 2,90

1,0
0

2,50

1,0
0

7,60 2,84 2,50 6,13
8,6318,52

21,02

,12
2,6

5
,12

2,8
9

1,52 1,34 2,58 1,92 3,80 1,92 2,58 1,30 ,16 1,30
,10

2,8
9

Meio fioMeio fioMeio fio

Meio fioMeio fioMeio fio

,20
,20

,20
,20

,20
,20

,90
,90

,30 ,30 2,56 1,42 1,48 2,61 1,37 1,33 1,33 1,27 1,27 1,27 2,43 1,38 1,42 1,29 1,23 1,26 1,22 1,22 1,22 1,22

Pista de rolamento Pista de rolamento CalçadaCalçada

,05
,78

1,1
7

,60
,05

1,29 1,23 1,26 1,22 1,22 1,22 1,22

2,50

1,0
0

1,0
0

30,26 ,90
,90

4,6
9

2,8
9

3,7
0

4,7
8

,62

Plataforma de embarque e desembarque

Cobertura em telhas
termoacústicas

Vidro temperado 10mm

Esquadria em alumínio e vidro

Aço galvanizado da estrutura

Corrimão em alumínio

Aço galvanizado da estrutura

Poste em aço galvanizado

Cobertura em telhas
termoacústicas

Vidro temperado 10mm

Aço galvanizado da estrutura

Tubulação para refrigeração de ar

Vidro temperado 10mm

Esquadria em alumínio e vidro

,16
,22 ,38

,48
,52

1,00

,50
2,5

0

,50
2,5

0

,80

,25
,25

,25

,80

,25
,25

,25

,50
2,5

0

3,0
0

3,0
0

3,0
0

,48
,52

1,0
0

1,0
0

1,0
0 ,52

,48
1,0

0

,98
,98

,98

Guarda corpo em aço galvanizado

,60

ESC. - 1:50
PLANTA DE LAYOUT - ESTAÇÃO

Guarda corpo em aço galvanizado

Vidro temperado10mm

Esquadria em alumínio e vidro

Tubulação para refrigeração de ar

Esquadria em alumínio e vidro

Perfil Viga Calha

ESTAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
A= 53,22m²

+ 0.38
F1R3P3
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PLANTA BAIXA, PLANTA DE LAYOUT, VISTA FROTAL,
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 ESTRUTURA - ESTAÇÃO



PASSEIO

ESTACIONAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

CICLOVIA

PASSEIO DO CANTEIRO CENTRAL

LIXEIRAS

Ô
N

I
B

U
S

Iluminação

Placa de sinalização

CALÇADA

ESTACIONAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL

CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL

CICLOVIA

CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL

CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL

k
m

/
h

5
0

k
m

/
h

5
0

k
m

/
h

5
0

k
m

/
h

5
0

k
m

/
h

5
0

ABRIGO

5,0
8

5,4
2

3,2
2

3,2
2

7,1
8

2,8
0

7,1
8

4,6
8

7,3
5

4,9
0

12
,03

17
,15

11
,85

41
,03

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PISO TÁTIL

PISO TÁTIL

PISO TÁTIL

PISO TÁTIL

ESC. - 1:100
MODELO DE VIA - IMPLANTAÇÃO GERAL AV. SANTANA

PASSEIO DO CANTEIRO CENTRAL

PASSEIO DO CANTEIRO CENTRAL

PASSEIO DO CANTEIRO CENTRAL

DET. 01

VL

Ô
N

I
B

U
S

Iluminação

Placa de sinalização ABRIGO

Faixa livre

Faixa livre - Área de embarque e desmbarque

Faixa de serviço

ESC. - 1:100
DET. 01 ASSUNTO:
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ESC. - 1:50
VISTA LATERAL - MODELO PARA AV.SANTANA

LIXO

Pista de rolamentoPista de rolamento Calçada do canteiro central
Ciclovia

Calçada do canteiro centralCalçada lateral

Poste em aço galvanizado

i = 2% i = 2%i = 2% i = 2%

ABRIGO 1,2
0

5,00

,45
,30

,45

,75
,40

,05

1,2
0

1,24 1,24 1,24 1,24
5,69

,34,34

ESC. - 1:75

PLANTA BAIXA - ABRIGO DE ÔNIBUS

ESC. - 1:50
VISTA LATERAL - ABRIGO DE ÔNIBUS

LIXO

ESC. - 1:50
VISTA FRONTAL - ABRIGO DE ÔNIBUS

LIXOLIXOLIXOLIXO

Cobertura em telhas termoacústicas

Aço galvanizado da estrutura

Aço galvanizado da estrutura

Lixeira

Sistema de informação de passageiros

Placa de
Sinalização

Poste de Iluminação

Cobertura em telhas termoacústicas

LixeiraBanco

RAMPA

DECLIVIDADE 12,5%

1.20

2.20

1.20

0.50

PASSEIO

0.50

GUIA h=0.10

0.50 0.25

PISO TÁTIL DE ALERTA

ESC. - 1:50
DET. RAMPA - PASSEIO
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