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ESTACIONAMENTO

1.10

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

12.83 9.18 22.86

ESTACIONAMENTO

17.08 24.55 15.89 22.86 9.18 22.86 11.41 22.86 43.32

PRAÇA 

PLAYGROUND PLAYGROUND

CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE

ALOJAMENTOS

N

SALA DE OBSERVAÇÃO

ESPERA

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

BANHEIRO

ALOJAMENTOS

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

BANHEIRO

ALOJAMENTOS

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO COLETIVO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

BANHEIRO

ALOJAMENTOS

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

BANHEIRO

BANHEIRO

1.10

ACESSO PARA PEDESTRE

ENTRADA PARA 

VEÍCULOS

SAÍDA DE

VEÍCULOS

GUARDA VOLUME

CONTROLE

BANHEIRO FEMIN.

BANHEIRO MASC.

DML

reservatório
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 01/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Implantação Geral
Esc/1500

Localização/situação
Sem Escala

Implantação Geral

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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B

B

GUARDA VOLUME

+0.50

A= 73.29m²

A= 26.27m²

A= 26.37m²

CONTROLE
+0.50

A= 9.88m²

A= 47.35m²

A= 20.66m² A= 92.12m²

BANHEIRO FEMIN.

+0.50

BANHEIRO MASC.

+0.50

DML

+0.50

A= 20.66m²

A A

PR
OJ

EÇ
ÃO
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OL
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O
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3.0
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9

3.74
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3.00

3.74 9.15 3.00

3.0
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5
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4
9.6
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3.0
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RUFO EM CONCRETO

+0.50
SECRETARIA

+0.50
CIRCULAÇÃO

+0.50
VISITA

+0.50
BANHEIRO

+0.50
SALA DE ESPERA

+0.50
REVISTA

1.8
0

.35
.15

1.8
0

.60
.50

.30
.10

1.3
5
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0

.10
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1.0
7
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1.4
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3.3
0

1.4
5

4.7
5

1.2
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2.1
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CALHA EM CONCRETO CALHA EM CONCRETO

PINGADEIRARUFO EM CONCRETO RUFO EM CONCRETOPINGADEIRA

+0.47
DML

+0.50
SECRETARIA

+0.50
DIRETORIA

PLATIBANDA EM ALVENARIAPLATIBANDA EM ALVENARIA

PLATIBANDA




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEXCOBOGÓ






MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

PERGOLADO DE MADEIRA




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 02/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 JANELAS

 PORTAS

P1

P2

P3

QTD

QTD

Porta em madeira maciça (0.70x2.10)

Porta em madeira maciça (0.80x2.10)

Porta em alumínio e vidro de correr (1.50x2.10)

07

07

04

05

02

JA - Janela em alumínio e vidro (2.00x1.40/1.10)

JA1 - Janela em alumínio e vidro (2.00x1.40/1.10)

Planta baixa, cobertura, cortes e  fachadas    

Localização/situação
Sem Escala

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

 QUADRO DE ESQUADRIAS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P
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ALOJAMENTO INDIVIDUAL

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

+0.47

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

BANHEIRO
+0.47

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

BANHEIRO
+0.47

BANHEIRO

+0.50

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

+0.47

+0.50

BANHEIRO
+0.47

A= 24.52m²

BANHEIRO

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

+0.47

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

BANHEIRO
+0.47

.15.15 .15

2.003.00

ALOJAMENTO INDIVIDUAL

2.00

+0.50

BANHEIRO
+0.47

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

BANHEIRO
+0.47

2.00

.15

1.35

.15

6.50 3.30

.15

2.00

4.80 6.50 5.75

2.0
0

2.00

17.05

.15

2.8
5

.15

4.7
6

.15

4.7
6

.15

2.8
5

.15

6.4
4

.15

2.0
0

2.0
0

.15

22
.25

.15

2.0
0

ALOJAMENTO COLETIVO
+0.50

BANHEIRO
+0.47

BANHEIRO
+0.47

.15
2.6

5
.15

.15
.15

2.6
5

.15

2.0
0

22
.55

2.00
.15

1.35
.15

3.00
.00

6.65
.15

5.45
.15

2.00

2.00 17.05 2.00

2.0
0

.15
2.6

5
.15

2.6
5

2.6
5

2.6
5

.15
2.6

5
2.6

5
.15

2.0
0

2.0
0

AA

B

B

ALOJAMENTO COLETIVO
+0.50

Projeção Marquise

Projeção Marquise
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02
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MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

GRADIL PERSONALIZADO EM FERRO

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

1.8
0

.50
.60

.30
.12

.30

4.4
2

.50
4.4

2

2.1
0

2.1
0

1.1
0

.12
1.5

9

3.2
0

2.8
0

.40
1.0

9

.86

.80

1.8
0

1.1
0

.30
.12

.30
.80

3.2
0

.12

1.1
01.5

9




+0.50
ALOJAMENTO INDIVIDUAL

+0.50
BANHEIRO

+0.50
ALOJAMENTO COLETIVO

+0.50
BANHEIRO

+0.50
ÁREA DE INTEGRAÇÃO

TESOURA EM ESTRUTURA
METÁLICATESOURA EM ESTRUTURA

METÁLICA

TESOURA EM ESTRUTURA
METÁLICA

PLATIBANDA EM ALVENARIA
PLATIBANDA EM ALVENARIA

CALHA EM CONCRETO

CALHA EM CONCRETO

RUFO EM CONCRETO

RUFO EM CONCRETO
RUFO EM CONCRETORUFO EM CONCRETO

PLATIBANDA EM ALVENARIA

RUFO EM CONCRETO
CALHA EM CONCRETO

1.1
0

.70
1.1

0
.30

.12
1.1

0

.50
4.4

2

4.4
2

1.1
0

1.4
0

1.2
2

2.1
0

1.1
0

.80
.20

.22

3.2
0

2.1
0

3.2
0

.12

1.1
0

.70




+0.50
ALOJAMENTO COLETIVO

+0.50
ALOJAMENTO COLETIVO

+0.50
MONITORAMENTO

RUFO EM CONCRETORUFO EM CONCRETO




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX
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TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm

5.30

5.30

TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mmTUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm

AA

B

B
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 JANELAS

 PORTAS

P1

P2

P3

QTD

QTD

Portão  em ferro (2.00x2.10)

Porta em madeira maciça (0.80x2.10)

Porta em madeira maciça (1.00x2.10)

01

01

02

09

02

JA1 - Elemento vazadado (cobogó) (1.20x2.10)

JA2 - Janela em alumínio e vidro(basculante

(3.50x0.70/1.10)

JA3 - Janela em alumínio e vidro(basculante

(4.45x0.70/1.10)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 03/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planta baixa, cobertura, cortes e fachadas    

Localização/situação
Sem Escala

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

 QUADRO DE ESQUADRIAS



B

B

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

A= 24.52m²

BANHEIRO
+0.47

ÁREA DE INTEGRAÇÃO

+0.47

2.00 3.35
.15

2.65
.15

2.65
.15

2.65
.15

2.65 2.80
.15

2.65
.15

2.00

2.00

2.00

.15

20.15

.15

2.00

5.5
0

.15

3.0
0

.15

1.3
5

.15

2.0
0

2.0
0

10
.30

2.0
0

2.0
0

5.5
0

.15
4.5

0
.15

2.0
0

14
.30

AA

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

ALOJAMENTO INDIVIDUAL
+0.50

BANHEIRO
+0.47

BANHEIRO
+0.47

BANHEIRO
+0.47

BANHEIRO
+0.47

BANHEIRO
+0.47

20.452.00




  

01
FACHADA

03

FA
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02
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TELHA METÁLICA

TELHA METÁLICA
































































































TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm

TUBO PVC Ø 100mm




B

B

AA




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

1.8
0

.50
.60

.30
.10

.30
.90

.10

.52
4.6

0

2.1
0

1.1
0

.10
1.3

0

1.1
4

2.8
0

.40
.10

1.2
0

.10

3.2
0

1.4
0

4.6
0

+0.50
ALOJAMENTO

0.00

ELEMENTO VAZADO GRADIL PERSONALIZADO

CALHA EM CONCRETO

TESOURA EM ESTRUTURA
METÁLICARUFO EM CONCRETOPINGADEIRA

+0.50
ÁREA DE INTEGRAÇÃO

PLATIBANDA EM ALVENARIA

PINGADEIRATELHA METÁLICA
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1

0

2.1
0

1.1
0

.10
1.2

0
.10

.50
4.6

0

1.1
0

.70
1.4

0
.10

1.3
0

2.1
0

1.1
0

.10
1.3

0

3.2
0

.10

1.2
0

.10
4.6

0

+0.50
MONITORAMENTO

+0.50
ALOJAMENTO

1.8
0

.50
.90

+0.50
ALOJAMENTO

+0.50
ALOJAMENTO

+0.50
ALOJAMENTO

+0.50
ALOJAMENTO

+0.50
ALOJAMENTO

0.00

PINGADEIRA
TELHA METÁLICATESOURA EM ESTRUTURA

METÁLICA

RUFO EM CONCRETO




 JANELAS

 PORTAS

P1

P2

QTD

QTD

Portão  em ferro (2.00x2.10)

Porta em madeira maciça (0.80x2.10)

01

01

02

07

JA2 - Janela em alumínio e vidro(basculante

(1.50x0.70/1.10)

BA1 -Balancin em alumínio e vidro(basculante

0.80x0.50/1.80)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 04/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planta baixa, cobertura, cortes e fachadas    

Localização/situação
Sem Escala

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

 QUADRO DE ESQUADRIAS



CEMITÉRIO SÃO JOSÉ

R

O

D

O

V

I

A

 

B

R

 

2

1

0

REFEITÓRIO
+0.47

A= 23.26m²

A= 10.50m²

A= 12.64m²

A= 72.52m²

A= 19.30m²A= 2.70m²

LAVANDERIA
+0.47

A= 12.85m² A= 10.96m² A= 11.35m²

A= 6.61m²

A= 7.55m²

A= 22.28m²

2.00
.15

5.04
.15

4.06
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TESOURA EM ESTRUTURA
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PINGADEIRA

CALHA EM CONCRETO

RUFO EM
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MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX




MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

 JANELAS

 PORTAS

P1

P2

QTD

QTD

Porta em madeira maciça (0.70x2.10)

Porta em madeira maciça (0.80x2.10)

08

02

07

JA1 - Janela em alumínio e vidro de correr

(2.00x0.1.80/0.86)

P3 Porta em madeira maciça (2.00x2.10)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 05/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planta baixa, cobertura, cortes e fachadas    

Localização/situação
Sem Escala

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

 QUADRO DE ESQUADRIAS



SALA DE ATENDIMENTO EM GRUPO

BANHEIRO

BANHEIRO

+0.47

+0.47

CIRCULAÇÃO
+0.47

SALA DE CULTOS ECOMÊNICOS

+0.50

SALA DE ATENDIMENTO FAMILIAR
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+0.50 +0.50

SOBE

MINI AUDITÓRIO
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SALA DE CURSO
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 BRISES METÁLICOS VERTICAIS

 BRISES METÁLICOS VERTICAIS

ELEMENTO VAZADO (COBOGÓ)
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PATAMAR

CALHA EM CONCRETO
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ESTRUTURA METÁLICA
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 JANELAS

 PORTAS

P2

P3

QTD

QTD

Porta em madeira maciça (0.80x2.10)

Porta em madeira maciça (3.00x2.10)

21

13

12

JA2 - Janela em alumínio e vidro(basculante

(1.50x0.70/1.10)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 06/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planta baixa,cobertura, cortes e fachadas    

Localização/situação
Sem Escala

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

 QUADRO DE ESQUADRIAS
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MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX
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MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX

MASSA CORRIDA COM TINTA LATEX
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 JANELAS
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P1

P2

P3

QTD

QTD

Porta em madeira maciça (0.70x2.10)

Porta em madeira maciça (0.80x2.10)

Porta em madeira maciça (1.00x2.10)
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01
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JA1 - Janela em alumínio e vidro(basculante

(1.50x1.20/1.10)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 07/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Plantas baixa, cobertura, cortes e fachadas    

Localização/situação
Sem Escala

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação

 QUADRO DE ESQUADRIAS
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PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA
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CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO

REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILÍNDRICA

COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR

LÂMPADA DE LUZ MISTA - HWL 500 W

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA
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DETALHE 01

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO

REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILÍNDRICA

COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR

LÂMPADA DE LUZ MISTA - HWL 500 W

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

CONDUTOR VERTICAL

PVC - Ø150mm

PINTURA ESMALTE CINZA

CONDUTOR VERTICAL
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PINTURA ESMALTE CINZA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PILAR METÁLICO
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CONDUTOR VERTICAL

PVC - Ø150mm

PINTURA ESMALTE CINZA

CONDUTOR VERTICAL

PVC - Ø150mm

PINTURA ESMALTE CINZA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

DATA:

Macapá

ARQ - 08/10

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

JANEIRO - 2014

TEMA:

ACADÊMICA

CONTEÚDO

Aretuza Ribeiro Dias 

Msc. Elizeu Corrêa dos SantosORIENTADOR

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planta baixa, cobertura, cortes efachadas    

Aplicações das diretrizes Arquitetônica   
SINASE nas unidades socioeducativas den Internação



TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA
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CONDUTOR VERTICAL

PVC - Ø150mm

PINTURA ESMALTE CINZA
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PINTURA ESMALTE CINZA
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DETALHE 01

LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO

REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILÍNDRICA

COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR

LÂMPADA DE LUZ MISTA - HWL 500 W

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

CONDUTOR VERTICAL

PVC - Ø150mm

PINTURA ESMALTE CINZA

CONDUTOR VERTICAL

PVC - Ø150mm

PINTURA ESMALTE CINZA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO




CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM

TELA DE AÇO NA ENTRADA DA TUBULAÇÃO.

VAI PARA CANALETA
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DETALHE 02

.
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LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO

REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILÍNDRICA

COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR

LÂMPADA DE LUZ MISTA - HWL 500 W

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA
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PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

ARCO METÁLICO PRINCIPAL

PINTURA ESMALTE NA COR AMARELA




PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

PILAR ESTRUTURA  METÁLICA

PINTURA ESMALTE COR AMARELA

PINTURA ACRÍLICA COR AMARELA

PILAR METÁLICO

REVESTIDO DE CONCRETO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO GALVALUME OU GALVANIZADO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA
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TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA

POLIPROPILENO

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR

AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA
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Aplicação das Diretrizes Arquitetônicas do SINASE nas unidades socioeducativas de Internação
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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Legenda
1-Bloco de saúde
2-Bloco Refeitório
3-Bloco Unidade Protetora
4-Quadra de futebol Socyte
5-Bloco de Cursos
6-Bloco de visita e Administração
7-Piscina Semi-olímpica
8-Quadra de voléi de areia
9-Quadra Poliesportiva
10-Alojamentos

Orientador: Msc.: Elizeu Corrêa dos Santos
Acadêmica: Aretuza Ribeiro Dias


	Página 1

