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RESUMO

Este trabalho baseia-se nos estudos da acessibilidade na Arquitetura e Urbanismo, com a
proposta de uma escola inclusiva de ensino fundamental na cidade de Macapa-AP, procurando
englobar a inclusdo como algo que vem sendo debatido e estudado h& muito tempo e sendo uma
luta de familiares e educadores de criancas portadoras de necessidades especiais e corr
dificuldade de aprendizagem das diversas areas. A escolha da proposta refere-se a importancia
desse tema relevante nos dias atuais e a falta de atencédo a tudo o que diz respeito a acessibilidad
e suas normas. Portanto, este projeto terd a finalidade de criar, a0 maximo, uma escola que
agregue todos. O trabalho utilizara o método dedutivo, o qual toma como base leis gerais,
concretizando as ideias por meio de pesquisas de campo na area de implantacdo do projeto.
Contudo, a principio, serdo produzidos materiais e adquiridas referéncias de estudo, como livros
e artigos, que possam auxiliar na compreensdo e execugdo do trabalho; em seguida, serdo
identificadas as necessidades dos alunos para que sejam elaborados todos os estudos
preliminares necessarios. Dessa forma, espera-se que o resultado esteja fielmente a par do que
estabelecem as normasnao sé arquitetbnicas como também educaciofiaarantindo um
atendimento mais abrangente aos alunos e levando em conta que, no momento em que as
familias escolhem a escola, consideram as necessidades basicas das criancas e as suas propric
dando preferéncia ao bem estar da crianca e garantindo que ela sera compreendida em suas

limitacOes.

Palavras-chave:Escola Inclusiva. Acessibilidade na arquitetura. Inclusado Social.
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ABSTRACT

This work is based on the studies of accessibility in Architecture, with the proposal of an
inclusive intermediate school, in Macapa, trying to encompass the inclusion as something that
has been debated and studied for a long time and it has been a struggle of relatives and teachers
of children with special needs and learning difficulties from different areas. The choice of the
proposal refers to the importance of this issue nowadays and the lack of importance given to
accessibility and its rules. Therefore, this project aims to create a school that aggledates a

paper will use deductive method, which builds on general rules, materializing ideas through
field research in the project implementation area. However, first, materials will be produced
and study references will be acquired, such as books and articles, which can help the work
XQGHUVWDQGLQJ DQG H[HFXWLRQ DQG, swikata) prdidia&H Q W V
VWXGLHY EH SURGXFHG 8QGHU WKHVH FLUFXPVWDQFHYV
standards = not only architectural but also educational ensuring students a more
comprehensive service and noticing that familieQdLGHU WKHLU DQG WKH FKL
ZKHQ WKH\ FKRLFH D VFKRRO DQG WK Hokidg., t6 dnstite thatitU H Q F

will be understood in its limitations.

Keywords: Inclusive School. Accessibility architecture. Social Inclusion.
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1  INTRODUCAO

Para qualquer espaco publico construido, ha a necessidade de se pensar no livre acessc
de todos. Nos deparamos, hoje, com a auséncia, em grande parte das construcdes publicas, d:
acessibilidade nos projetos arquiteténicos e urbanisticos. Considerando que esta pesquisa esté
baseada no estudo da acessibilidade do projeto de uma escola inclusiva de ensino fundamental,
nao € certo pensarmos somente na atuacao e capacitacao dos profissionais, especialmente do
professores, nesta escola para que todo este método de ensino funcione e que obtenha éxito no
resultados. Partindo desse pensamento, poderéo ser analisados os problemas identificados par:
gue se chegue a propostas como solucdes para eles. Por isso, para a construcdo de uma esco
inclusiva, deve-se pensar concomitante e primordialmente na reformulacdo do espaco fisico e
pedagodgico, como a acessibilidade. Porém, ndo € extremamente necessario pensar somente er
SDGDSWDomR”™ SDUD D Gethhdd-dmbsehRtede akvidadd? que dssam incluir
qualquer pessoa, estudando um conjunto de estratégias, sem fugir daquele ja utilizado hoje nas
escolas tradicionaigapesar de, muitas vezes, serem excludentes e seletivos.

Um dos maiores desafios da atualidade € colocar na prética o que se é muito discutido
na teoriatem se tratando da acessibilidade na arquitetura de qualquer espaco construido, dentre
eles, destaca-se, nesse trabalho, a escola. O acesso a educacao, hoje, significa uma diversidad
cada vez maior dos alunos na escola. Todavia, os sistemas educacionais nem sempre satisfazen
as diversas necessidades e condi¢cdes dos estudantes. Com base nessa linha de raciocinio e r
caréncia de instituices que seguem essas normas no estado do Amapa, o trabalho em questa
trata do estudo da acessibilidade em uma escola inclusiva na cidade de Macapa-AP, a fim de se
introduzir, em um novo projeto, métodos mais eficazes para o ensino mais abrangente, menos
limitado, uma vez que é notavel a exclusao de pessoas com mobilidade reduzida pelo fato de
ndo haver toda a acessibilidade necessaria em muitas escolas. Além disso, 0 projeto visa
assegurar a todos a condi¢cdo de acesso e a permanéncia na escola, direcionada a pessoas ca
necessidades educacionais especiais vinculadas ou néao a deficiéncias, permitindo, por meio de
ferramentas apropriadas aos estudantes, um aprendizado condizente as suas necessidades
capacidades.

E certo que muitos fatores serdio levados em conta para se dar inicio a este projeto de
pesquisa, que tentara, primeiramente, buscar e discutir argumentos que respondam as seguintes
perguntas: a acessibilidade é, de fato, universal, de acordo com o que vivenciamos hoje? A

arquitetura escolar contempla todas as normas em sua complexidade? Quais 0s meios que serac
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construidos para atender as necessidades dos alunos? De que forma eles os auxiliardo para qu
o aprendizado seja eficaz?

Em resumo, a pesquisa buscara espécies de jardim sensorial, cuja estrutura tem como
objetivo explorar os cinco sentidos ao propor a estimulacdo do equilibrio, da percepcao, do
desenvolvimento fisico e mental dos visitantes, além de criar alternativas para a aprendizagem
sobre as plantas, animais, cores etc. A criacdo de outros espacos similares também ajudarao &
proporcionar um pouco mais de lazer e descobertas, motivando os alunos a aprenderem de
forma sempre dindmica, bem como a utilizacdo da tecnologia na implementacdo de novas
ferramentas de ensino, proporcionando as mais adequadas ao contexto e as necessidades do
alunos, auxiliando no aumento da probabilidade de desenvolvimento do desempenho.

1.1  Justificativa

Muito se sabe a respeito da auséncia da acessibilidade na maioria dos lugares que, ao
serem construidos, deixam de seguir as normas basicas de acessibilidade, presentes na NBF
9050/2015, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esse foi um dos principais
motivos pelos quais foi feita a escolha de se fazer o projeto da escola, que ir4 além dessa norma,
buscando aplicar nele tudo o que se pode para facilitar o acesso de todos.

Tendo em vista que durante a pesquisa foi observado que a maioria das bibliografias
de referéncia é feita por pessoas com mobilidade reduzida, esse estudo torna-se cada vez mais
importante. O valor da escola de ensino inclusivo, como ja foi falado, € a grande oportunidade
de acesso, dada a qualquer pessoa, com qualquer necessidade especial e atendendo seu direi
de aprender respeitando suas capacidades e o tempo de cada um, com atividades pedagdgica
gue venham ao encontro dessas particularidades dos alunos.

E dificil, hoje, se falar em escola como uma instituicdo que transmite conhecimento
sem levar em conta suas condicfes para assistir as pessoas com necessidades especiai:
Portanto, a pesquisa que subsidiara projeto criara, legitimamente, uma escola que agregue
todos.

E importante também lembrar que a educagdo especial contribuiu muito para que a
escola se excetuasse de suas responsabilidades, jA que ela sempre se configurou como un
sistema desligado da forma de ensino regular. Isso mostrou que as pessoas com necessidade
precisariam de um atendimento especial, ndo s6 em sala de aula como na instituicdo em geral,

incluindo os professores. Dessa forma, é previsto um leque de possibilidades e servigos
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destinados a esses alunos, o qual parte da insercao deles nas classes comuns ao ensino de class

especiais.

1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo Geral

Como obijetivo geral desta pesquisa, tem-se a proposta de avaliar as normas, politicas
publicas, regulamentacfes quanto a aplicabilidade e quanto a arquitetura e, assim, comecar a
articular uma forma que facilite o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os

alunos que dele necessitam.

1.2.2 Objetivos Especificos

Como objetivos especificos, tem-se:

X Adequar arquitetdbnica ou estruturalmente, os espacos fisicos reservados a
instalacéo e funcionamento de salas de recursos multifuncionais, a fim de atender os requisitos
de acessibilidade;

X Adequar sanitérios, alargar portas e vias de acesso, construir rampas, instalar
corriméo e colocar sinalizacao tétil e visual;

X Adquirir mobiliario acessivel dentro e fora da edificagdmutros recursos de
tecnologia assistiva, além de promover um entorno também acessivel nesses quesitos;

X  Buscar entender o que seria esse atendimento educacional especializado e quais
as ferramentas necessarias para concretiza-lo;

X  Avaliar casos correlatos e estudos de caso como forma de apontar erros
frequentes ou auséncia de estruturas que ndo possam ser repetidos no projeto;

X  Valorizar as potencialidades dos alunos especiais através da arquitetura
respeitando suas limitagdes e atendendo suas particularidades;

x  Sensibilizar profissionais da educacao, alunos e comunidade em geral para o
respeito as diferencas;

X Aprimorar a acessibilidade em geral na escola que sera projetada.
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1.3 Metodologia

Quanto a metodologia, o trabalho utilizard o método dedutivo, partindo de leis gerais
para a compreensdo de questbes locais ou pontuais, concretizando as ideias por meio de
pesquisas de campo.

Seré&o utilizadas referéncias sobre necessidades dos alunos com deficiéncia e altas
habilidade para que sejam elaborados os estudos preliminares, aprofundando referéncias de
estudo, como livros e artigos, e, fundamentalmente, toda a abrangéncia normativa e legislativa
gue possam auxiliar na compreensao e execucao do trabalho.

Antes de algumas decisdes, serdo desenvolvidos estudos das deficiéncias abordando
casos reais, existentes em escolas de Ma&Bpatravés da aplicacdo de alguns questionarios
para que sejam analisados e encontrados 0s possiveis provimentos acerca do desenvolvimentc
educacional dos alunos e sua relagdo com a conformacao da arquitetura e urbanismo.

Utilizando os dados encontrados durante o procedimento da pesquisa, podera ser feito
um estudo para que o resultado esperado esteja minimamente a par do que estabelecem a:
normas £ndo sé arquitetbnicas como também educaciofaientudo relevando aquilo que
possa vir a sobressair no sentido de ndo se restringir as alternativas convencionais ou apenas
pro-forma. Dessa forma, possibilitando pensar em estratégias tanto para a criacdo de espacos
acessiveis quanto para a aplicacao por meio das instituicbes que na pesquisa poderdo basear-se

1.4  Estrutura do trabalho

Este trabalho foi estruturado em quatro partes (capitulos), que séo:

Parte 1: Introducdo do que se trata a monografia, com justificativa, objetivos do
trabalho, metodologia etc.

Parte 2:Referencial tedrico apresentando toda a contextualizagéo necessaria, partindo
do conceito geral ao especifico, abordando pontos como inclusdo social de modo geral,
passando pelos conceitos de escola inclusiva, até chegar ao foco do trabalho, que é o estudo d:
acessibilidade nas escolas.

Parte 3:E onde se inicia o estudo de caso, diagnosticando todas as caracteristicas do
objeto de pesquisa, analisando questionarios, fazendo analises do entorno da area mostrandc
suas peculiaridades e vantagens e desvantagens, aplicando a legislacdo nairémse c

nesse estudo, mostrando os resultados e possiveis solucdes.
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Parte 4:E a parte do trabalho onde se comeca a falar sobre a proposta, ja pensando

nas primeiras ideias que irdo contribuir para a execucao dogpatgea proposta final.
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2 REFERENCIAL TEORICO

2.1 Inclusdo social no Brasil

Uma das caracteristicas negativas mais marcantes do Brasil € a grande desigualdade
social, econémica e cultural, para a qual nota-se, cada vez mais, a vontade de buscar a
estabilidade, revertendo esse quadro ao criar-se programas, projetos e acfes que causarr
transformacdes positivas. Como as desigualdades sociais estdo presentes em todo o pais, de
acordo com a Organizacdo das NagOes Unidas para a Educacgédo, a CiénCialtera
(UNESCO), o Brasil situge em uma posicdo intermediaria no IDH indice de
Desenvolvimento Humano, em comparacdo com os demais paises membros.

BXVFDU XP 3FRQ YormatsrRimaSialii€a de inclusdo para as pessoas
portadoras de deficiéncia, assim como nas escolas, € uma questdo recente no pais e que ven
sendo praticada cada vez com mais eficacia para que haja essa plena conscientizacdo da
sociedade e do governo, onde esses diversos movimentos sdo implantados como forma de
mecanismos para a incluséo.

Como refere Maciel (2000), a discriminagcéo de pessoas com caracteristicas especiais,
as quais sofrem limitac6es de acordo com suas necessidades, provoca a excluséo, passando pel
ambito educacional, de assisténcia social, de saude e até da distribuicdo de renda etxemprego
areas que ainda possuem muitas dificuldades a serem superadas. Essas atitudes de segregaca
privacdo e até mesmo de desrespeito por parte da maioria da populacdo com esses portadore:
sucedem desde a mais remota estruturacdo da sociedade.

Segundo Maciel (2000, p. ptestamos mais atencdo aos impedimentos e as
aparéncias do que aos potenciais e capacidades de tais pdsdaasos com o fato de que a
partir do momento que uma familia passa a ter que conviver com a pessoa com necessidade
especial ou deficiéncia, a rotina é significativamente modificada. Além disso, eles passam a
lidar com o medotdo futuro, do dia a dia da crianca, dos desafios que tera de enfrentar e da
comum discriminacao e isolamento. Inevitavelmente, é preciso que haja a total aceitacdo desses
familiares de uma realidade que néo desejam e que € imprevista, preparando-se parad o possive
preconceito e exclusao social.

Os pais ou responsaveis por portadores de deficiéncia, por sua vez, &aribamam
pessoas com necessidades especiais: eles precisam de orientacéo e principalmente do

acesso a grupos de apoio. Na verdade, séo eles que intermediardo a integracdo ou
inclusdo de seus filhos junto a comunidade. (MACIEL, 2000, jp. 53
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Aignorancia da populagao acaba fazendo com que a deficiéncia seja tratada como uma
doenca, um peso ou um problema. Porém ndo é dessa forma; nada disso os torna incapazes
indefesos, sem direitos e deixados para segundo lugar na ordem das coisas.

Contribuir para a inclusdo social é responsabilidade de todos, uma vez que ela traz
consigo o melhor relacionamento tanto com pessoas com deficiéncia como sem deficiéncia,

colaborando para o acesso mais simples aos recursos da sociedade.

2.1.1 Ainfluéncia da inclusédo social para as escolas

Chahini (2010) declara que, ao se analisar a historicidade da Educag&o Especial, se
observa que desde a Antiguidade até os dias atuais, a sociedade vem demonstrando dificuldades
em lidar com as diferencas pessoais e em aceitar pessoas com necessidades Aspeciais.
excluséo que se propaga nas sociedades e, principalmente, no meio educacional tem se tornadc
alarmante, mas, ao mesmo tempo, tem estimulado a criacdo de medidas para a sua diminuigcao.

O crescimento de movimentos por parte dos educadores para promover a,inclusao
especialmente nas escolas, com acdes que buscam aprimorar o desenvolvimento e 0 acess(
dessas pessoas, a fim, também, de resgatar o respeito humano, vem tornando-se cada vez mai
significativo.

Em paralelo e integrado aos processos de democratiza¢do da sociedade tsasileira,
inegaveis os avancos que vém sendo obtidos no caminho da inclusddad as
pessoas nas escolas. Desde os movimentos politicos e sociais que lutam para que
100% de nossas criangas ingressem e concluam a educacao béasica, passando pelos
movimentos inclusivos que defendem o acesso das pessoas com defici@&sciala,

até alcancar movimentos sociais que lutam pelo direito a uma educac¢éo de qualidade
para grupos étnico-raciais diferentes, o Brasil vem galgando espacadsatigng na

melhoria das condicdes de acesso & educacdo. (MINISTERIO DA EDUCACAO
2007, p. 6).

Inicialmente, definimos como importante para a educagéo inclusiva o seguinte
componente: as atitudes sociais com relacdo a incluséo (por parte de professores, alunos e 0s
demais membros da comunidade escolar), que se determina a partir das relacfesepessoais
interpessoais acolhedoras na classe e em todo o ambiente educacional. Dessa forma, €
imprescindivel que o educador ou qualquer outro membro desse meio permita-se passar por
situagcdes nas quais assuma a posicdo de aprendiz, uma vez que devera experimentar as
angustias do nao saber, do des-saber, até que chegue a percepcéo da necessichaliieedi® apre

constante (CHAHINI, 2010).



28

Além desse componente, destaca-se também a necessidade de mudancas e adaptacoe
nos ambientes fisico-arquitetdbnicos, no mobiliario, nos equipamentos, NOS recursos
pedagogicos, adequacdes na forma do ensino, entre outros.

As atitudes sociais, nesse caso, estdo relacionadas a um determinado alvo, que sao as
pessoas com uma certa deficiéncia, e envolvem a compreensdo do comportamento e o
entendimento que as pessoas tém acerca de um problema/deficiéncia de outrem.

Para o entendimento e conhecimento de alguns fatores que podem influenciar
diretamentetfavoravel ou nao favoravelmenteno comportamento das pessoas com relacao
ainclusdo, Omote (2013) realiza em sua pesquisa a sistematizacédo de dados coletados por meic
da Escala Likert de Atitudes Sociais em relacdo a Incluséo (E),ABkE teve como objetivo
expor os principais dados em relacédo a essa teméatica. Com esses resultasss desoricao
das atitudes sociais em funcao de pontos diferentes, como: idade cronoldgica, area de formacao,
experiéncia docente e experiéncia prévia com pessoas com deficiéncia.

A idade cronolégica € um importante determinante de fendmenos psicossociais
atitudes sociaist uma vez que, para uma pessoa com mais idade, tem-se os efeitos das
experiéncias acumuladas, que ajudam a pessoa a lidar com essas diversas situactes, e, para
mais novas, a quantidade de informacdes para as quais essas pessoas estdo abertas. Em tre
estudos feitos, ndo houve uma correlagéo significante; em dois, a correlacdo analisada foi
positiva. Isso significa que pessoas mais velhas tendem a apresentar atitudes sociais mais
favoraveis com relacdo a inclusdo que as com menos idade.

A érea de formacéo tem sua importancia quando a opcao por uma determinada area de
formacao ou de atuacdo pode sofrer influéncia de atitudes e/ou experiéncias anteriores, assim
como o0s conhecimentos adquiridos em uma &rea podem influenciar e modificar as atitudes
sociais.

Ainda segundo Omote (2013, p. 643, capacitacdo de professores para a educacao
inclusiva devesse incluir como um dos objetivos a mudanca ou a construcdo de concepcoes e
atitudes sociais em relacéo a deficiéncias e alunos comldepcdcLD JHQXLQDPHQWH

A escolha de formacao continuada em temas relacionados a educacéo de alunos com
necessidades especiais pode ser influenciada pelas atitudes sociais prévias relacionadas ¢
inclusédo (KIJIMA, 2008).

10grupoGH SHVTXLVD 3'LIHUHQoD 'HVYLR H (VWRLURMIDDWPGD HPRPPRWH GHVFURQ
na construgdo da Escala Likert de Atitudes Sociais em relacdo a InchiSEASI. A criacdo desse instrumento foi
extremamente importante, estimulando o surgimento de vérias pesquisas sat#e sditiais em relacdo a incluséo.
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Em se tratando da area de formacao dos profissionais que participaram das pesquisas,
ndo houve uma diferenca significante. Independente da area escolhida, ou se 0 curso estivesse
no inicio ou em nivel de especializacéo, nada pareceu alterar as atitudes sociais dos professores

Ja a respeito da experiéncia docente, pode-se afirmar que a questdo do contato com os
alunos com necessidades especiais contribui consideravelmente para que a inclusdo seja
favoravel e sua eficiéncia varia de acordo com o tempo com que se tem essa experiéncia.

Ao contrario do que se esperava, o tempo de experiéncia de docéncia ndo mostrou
diferenca estatisticamente significante em relacdo a inclusédo, segundo pesquisa relatada por
Omote e Pereira Junior (2011).

Considerando que outras pesquisas mostram que o tempo de experiéncia influencia,
sim, na questao da inclusdo, Bennett, Deluca e Bruns (&8&&)ings e Oakford (2003), como
fontes de literatura especializada, evidenciam que ha uma relacéo inversa entre o tempo de
experiéncia docente e as atitudes sociais em rela¢do a inclusdo, ou seja, 0s mais experientes
eram menos favoraveis a inclusdo que os menos experientes. Em sintese, a pesquisa voltade
para a experiéncia docente também mostrou uma relacao inconclusiva a respeito da incluséo.

A experiéncia prévia com pessoas com deficiéncia pode ser considerado o exemplo
mais decisivo sobre a formacédo de atitudes sociais, ndo s6é como professor, mas também no
desempenho de outros papéis, e os estudos acerca dessa questao mostram disparidades entre
uma vez que, enguanto em uma pesquisa é evidenciado que ha uma diferenca gritante entre o
comportamento de pessoas sem e com essa experiéncia prévia, em outras € relatado exatament
o contrario, havendo, também, pesquisas onde ndo existe nenhuma diferenca entre os dois
casos. Por fim, o contato com pessoas com deficiéncia parece favorecer as atitudes sociais com
relacdo a inclusao.

De acordo com Omote (2013), o que mais se correlaciona com as atitudes sociais
referentes a grupos minoritariaso caso, os portadores de necessidades espg€iaipropria
autoestima, em razdo de que uma avaliacdo positiva de si mesmo facilita que o individuo
também avalie favoravelmente as minorias. Outra variavel a se considerar € o conhecimento a
respeito de deficiéncias, que também pode surtir efeito positivo. Chahini (2010) afirma que a
falta de conhecimento sobre as deficiéncias em muito contribuiu para que essas pessoas com

necessidades especiais, por serem diferentes, fossem marginalizadas, ignoradas e segregadas.
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2.2 A escolainclusiva no Brasil

A partir da década de 1990, os sistemas educacionais tém se deparado com politicas
que visavam efetuar mudancas na instituicdo escolar envolvendo os curriculos, a
obrigatoriedade, a acessibilidade, a quantidade de anos de atendimento da educacao béasica ¢
mudancas quanto a questdo da universalizagdo do acesso. Tais politicas buscam atender ac
direito fundamental do individuo a educacéo.

Miranda (2010) declara que a exposicao dos direitos das pessoas deficientes, aprovada
pela Assembleia Geral das Na¢des Unidas (AGNU) em 09 de dezembro de 1975, reconhece
que as pessoas deficientes tém o direito inerente de respeito por sua dignidade humana, além
de reconhecimento quanto aos direitos fundamentais idénticos aos de seus concidaddos da
mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente tdo normal
e plena o quanto possivel. Além disso, em 1981, foi assinalado como o Ano Internacional das
Pessoas Deficientes e, nessa oportunidade, a Organizacdo das Nac¢des Unidas (ONU) langou a:
bases da educacéo inclusiva ao propor o Programa de Acdo Mundial para as d@essoas
Deficiéncia, por meio do qual assegurava-se a todas as pessoas, independentemente de sua
caracteristicas ou situacdes peculiares, o direito a participacdo na sociedade.

Inspirada no principio de integragdo e na necessidade de escolas que incluam todos,
reconhecendo e respeitando as diferencas e promovendo a aprendizagem e atendimento as
necessidades de cada individuo, a declaracédo entende que o principio basico da inclusdo esté
na proposta inclusiva que a escola proporciona ao cidaddo ap6s reconhecer suas reais
necessidades, proporcionando-lhe uma educacao de qualidade.

Para Miranda (2010), a Declaracao de Salamanoados principais documentos que
visam a inclusdo sociatpassou a significar o marco histérico da Educacao Inclusiva que, a
partir de entdo, transforma-se na diretriz educacional de todos os paises, principalmente
daqueles que subscreveram a declaracdo apds o encontro. Os governos desses paises, atrave
de politicas educacionais, assumem a responsabilidade com os objetivos e orientacbes da
proposta de educacgéo para todos, buscando alcancar um sistema educacional de educacac
inclusiva.

Glat (2007) considera a educacao inclusiva ndo s6 como uma proposta educacional,
mas também como uma concepcdo de escola que busca propostas educativas as quais
respondem as necessidades apresentadas por seus alunos em conjunto e em cada um deles e

particular, implicando isso em um processo de reestruturacao de seus aspectos essenciais.
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Existem alguns documentos normativos do processo de inclusdo, séo eles: a
Constituicao Federal, que, emseu Art. 2@HALVR ,,, GHWHUPLQD TXH 3R (VW
sera efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado em portadores de
GHILFLrQFLD SUHIHUHQFLDOPHQWH 9@9/96HLGilde DirefriXe8 DU G
e Bases da Educacao (LDB), através da qual o Brasil institui a politica educaciomal
LQFOXVLYD TXDQGR HP VHXV SUdeQBi@doesVpars b HcéssoDe 3L J
SHUPDQrQFLD , @énvdissw,aR didpor sobre o direito a educacao, prioriza, em seu
$UW z ., Rntc eWiEhQdBdl Pespecializado gratuito aos educandos com
necessidades especiais, preferencialmente nalddld X O D U EBRASIQ,\I29Q)R ~

Outro referencial que expande o entendimento sobre a vantagem/opgéo de se ter a
Educacéao Inclusiva no sistema educacional brasileiro € o Plano Nacional de Educacéo (PNE)
Lei10.1 TXH GHVWDFD H P de &/andt dlp\& d€cadla daledicacao deveria
produzir seria a constru¢cdo de uma escola inclusiva que garanta o atendimento a diversidade
K X P D @RASIL, 2001).

A Politica Nacional de Educacédo Especial na Perspectiva de Educacao Inclusiva
(Brasil, 2008) afirma, como diretrizes para a construcéo dos sistemas educacionais inclusivos,
sb JDUDQWLD GR GLUHLWR D WRGRV GD HGXFDomR R I
continuidade de estudos tdQ VL QR UH J X O2DQT). AléBri7dssBo, orienta os sistemas a
partir das seguintes variaveis:

¥ Transversalidade da educacao especial desde a educacdo infantil até a educacao
superior;

¥ Atendimento educacional especializado;

T Continuidade da escolarizacdo nos niveis mais elevados de ensino;

¥ Formacgéao de professores para o atendimento educacional especializado e demais
professores da educacao para a inclusao escolar;

¥ Participacédo da familia e da comunidade;

T Acessibilidade urbanistica e arquitetdnica nos mobiliarios e equipamentos, nos
transportes, na comunicacgéo e informagéo;

¥ Articulacdo intersetorial na implementacéao de politicas publicas.

Para Miranda (2010), torna-se cada vez maior o desafio para as escolas empreenderem
uma reestruturacdo na educacao, uma vez que o Estado Brasileiro, firmando seu compromisso
com a educagdo inclusiva, menciona esses principios tornando-a um direito inquestionavel.

De acordo com Bordin (2009), incluir Portadores de Necessidades Educacionais

Especiais (PNEES) nas escolas de ensino regular representa, além da garantia do direito a
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participacdo na sociedade do individuo de direito, a convivéncia com 0s outros alunos, sejam
eles PNEEs ou néo, e toda a comunidade escolar, enriquesteadexperiéncias. Além disso,

a autora defende que a integracao dos portadores ndo é apenas imposta pelos professores, um
vez que, quando se fala em processo, significa que o envolvimento e o comprometimento devem
ser de toda a escola; é necessario, agora, que essas questdes sejam contempladas em um proje
politico pedagdgico das escela

Ainda seguindo a linha de raciocinio de Bordin (2009), qualquer mudanca
principalmente quando atinge nédo s6 a individualidade como também a coletividade, deve ser
desprendida das atitudlesGHYH KDYHU XP PRGR GLIHUHQWH @R 31D]
outros comportamentos tradicionalmente admitidos no sistema escolar, da forma usual.

No Brasil, as primeiras informacdes sobre atencdo as pessoas com deficiéncia fazem
alusdo a época do Império. Seguindo o ideario e o modelo ainda vigente na Europa, de
institucionalizacdo, foram criadas as primeiras instituicbes para pessoas cegas e pessoas surdas
Além de definir politicas publicas, o Brasil tem criado instrumentos legais que garantem o
direito a uma educacéo inclusiva de qualidade. A transformacé&o dos sistemas educacionais tem
se efetivado para garantir o acesso universal a escolaridade basica e a satisfacdo da
necessidades de aprendizagem para todos os cidaddos (MINISTERIO DA FAZENDA, 2012).

O Programa de Educacéo Inclusiva do Ministério da Educacdo (MEC) tem como
objetivo a formacéo de gestores e educadores para efetivar a transformacédo dos sistemas
educacionais em sistemas educacionais inclusivos, tendo como principio a garantia do direito
dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanéncia, com qualidad
nas escolas regulares (MINISTERIO DA EDUCACAO, 2012).

Tal programa prop8e implementar a politica de educacao inclusiva. Além do objetivo
que foi citado, existem outros, como:

¥ Subsidiar filosofica e tecnicamente o processo de transformacéo do sistema
educacional brasileiro em um sistema inclusivo;

¥ Sensibilizar e envolver a sociedade em geral e a comunidade escolar em
particular;

¥ Preparar gestores e educadores para dar continuidade a politica de Educacéo
Inclusiva;

T Preparar gestores e educadores para atuarem como multiplicadores nos

municipios de sua area de abrangéncia;
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t Desenvolver projetos de formacédo dos gestores e educadores para dar
continuidade ao processo de implementacdo de sistemas educacionais inclusivos
(MINISTERIO DA EDUCACAO, 2012).

2.3  Acessibilidade na arquitetura

N&o s6 para aeconhecida norma de acessibilidade da ABNT, NBR 9050, mas para
DOpP GHOD D DFHVVLELOLGDGH p GHILQLGD FRPR 3D FF
autonomia, total ou assistida, dos espac¢os mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificacdes,
dos servigos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacgéo e informacéo
SRU XPD SHVVRD FRP GHILFLrQFLD RX FRP PRELOLGDGH U

Segundo consta no Manual para Adequacédo de Prédios Escolares (FNDE, 2006), a
adequacao dos ambientes da edificacao torna-os acessiveis para uso pelas pessoas portador:
de necessidades especiais, fazendo interligacdes entre os diversos ambientes do edificio com
rotas acessiveis e construindo rampas, corrimaos, sanitarios adequados, entre outras solucdes
O manual também cita um trecho da NBR 9050 que define a rota acessivel:

[...] trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta os ambi¢ataeeru

internos de espacos e edificacdes, e que possa ser utilizado de forma a@dnoma
segura por todas as pessoas, inclusive aquelas portadoras de necessidades especiais.
A rota acessivel externa pode incorporar estacionamentos, calgadas rebaixadas, faixas

de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessivel interna pode incorporar
corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc. (FNDE, 2006, p. 13).

Uma das politicas publicas que o Ministério da Educac¢do implementou, que tém como
objetivo garantir o direito a educacdo e assegurar a autonomia e a independéncia das pessoas
com deficiéncia e todas as outras dificuldades que vém a ter relacdo com o contexto escolar, foi
o Programa Escola Acessivel, com um manual que prega o estabelecimento das diretrizes para
a transformacao dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos, dessa forma
garantindo a acessibilidade urbanistica e arquitetbnica nos mobiliarios, equipamentos,
transportes, comunicagéo e informacgémom prioridade de promover essa acessibilidade em
prédios escolares. Ultrapassando esse pensamento que limita a arquitetura, pode-se percebe
gue o programa busca ramificacfes para a obtencéo de tecnologias assistivas, além daquelas jz
presentes nas Salas de Recursos Multifuncionais.

Tecnologia Assistiva € uma area do conhecimento, de caracteristica intera@isciplin
gue engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, praticas e Sreico

objetivam promover a funcionalidade, relacionada a atividade e participagcao de
pessoas com deficiéncia, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua



34

autonomia, independéncia, qualidade de vida e inclusdo.S@HRDE +Comité de
Ajudas Técnicas, ATA VII).

Quando se socializa a acessibilidade a arquitetura em si, o desenho arquiteténico deve
ser concebido como gerador de ambientes, servigos, programas e tecnbiugiasiveist
utilizaveis equitativamente, de forma segura e autbnoma por todas as pessoasaior
extensdo possivet sem que tenham que ser adaptados ou readaptados especificamente, em
virtude dos sete principios que o sustentam (PREFEITURA DE SAO PAULO, 2002), que S&o:

T Uso equiparavel - para pessoas com diferentes capacidades;

¥ Uso flexivel - com leque de preferéncia e habilidade;

¥ Informacdo perceptivelcomunica eficazmente a informacdo necessaria por
meio da visao, audicao, tato ou olfato;

¥ Tolerante ao erraque diminui riscos de ac¢des involuntarias;

t Com pouca exigéncia de esforco fisico;

¥ Tamanho e espago para o0 acesso e uso inclusivo para as pessoas com deficiéncia
e mobilidade reduzida.

Na concepcao de projetos arquitetbnicos e urbanisticos, assim como o desenho
mobiliario, € importante considerar as diferentes potencialidades e limitacdes do homem. Além
disso, pessoas com deficiéncia fisica tendem a possuir caracteristicas especificas, ja que se
deslocam com equipamentos auxiliares, como bengalas, muletas, andadores, cadeiras de roda
ou até mesmo com a ajuda de caes especialmente treinados, no caso de pessoas cegas. Portan
€ necessario considerar o espaco de circulagdo com osregnips que as acompanham
(PREFEITURA DE SAO PAULO, 2002).

Lanchoti (2006), por sua vez, define acessibilidade como uma condicdo de
aproximacdo, com seguranca e autonomia, a determinados espacgos, objetos e elementos
diversos, possibilitando o emprego de todas as atividades inerentes e usos especificos que eles
possam oferecer.

Pinheiro (2005) considera que qualquer projeto arquitetbnico deve priorizar o ser
humano como gerador, buscando a melhor condi¢cdo de uso, funcdo, seguranca, leem estar
acesso. Porém, esse biotipo de homem esta inserido na realidade norte-americana e europeia
excluindo, assim, o biotipo brasileiro e mais ainda a pessoa com deficiéncia (MAZO, 2010).

Em 1989, foi elaborada a lei n°® 7.853/89, a qual define a Politica Nacional de
Integra@o da Pessoa Portadora de Deficiéncia em multiplos aspectos. Estabelece o respeito, a

incluséo social, a ndo-discriminacdo, 0 acesso, 0 ingresso e a permanéncia da pessoa portador:
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de deficiéncia em todos os servicos oferecidos pela comunidade, entre outros principios
(BRASIL, 1999).

Amparada na legislacdo, a ABNT (2004) elaborou a NBR 9050, que fixa regras
métricas com o objetivo de proporcionar a maioria das pessoas, de qualquer idade, estatura ou
com limitagcdo de mobilidade ou percepcéo, o uso, de modo autbnomo e seguro, do ambiente,
das edificagcbes, do mobiliario e dos equipamentos urbanos.

2.3.1 A acessibilidade a partir do espaco urbano

Inicialmente, existem dois importantes fatores norteadores do processo cognitivo, 0s
quais sdo o sentido da visdo e as caracteristicas do deslocamento. Para Lynch (1988), o
desenvolvimento dos aspectos estruturadores da percepcdo do espaco esta relacionado,
primeiramente, ao sentido da visdo, responsavel pelo primeiro impacto criador de significados
do ambiente. Além disso, o autor também afirma que € indispensével a sensacao que 0s sentidos
produzem para a estruturagcdo mental completa destes mesmos lugares.

Duarte e Cohen (2004) afirmam que algumas correntes voltadas para 0s aspectos
psicoculturais do espaco tém contribuido para o estudo da experiéncia dos usuérios das cidades,
auxiliando em projetos de arquitetura e de desenho urbano.

Serpa (2013) aborda, em sua obra, sobre 0 quao pouco a geografia em si se ocupou da
discussédo a respeito do espaco publico urbano e como é evidente a dificuldade de muitos
pesquisadores ao relacionarem as dimensdes politicas e sociais de uma esfera publica urbana.

[...] a acessibilidade ndo é somente fisica, mas também simbdlica, e a apropriacéo
social dos espacos pubicos urbanos tem implicagdes que ultrapassam dislesign

de ruas, pracas, parques, larghgpping centers prédios publicos. Se for certo que

0 DGMHWLYR 3S~EOLFR”~ GL] UHVSHLWR D XPD DFHVVLE
espaco acessivel a todos deve significar, por outro lado, algo mais dsiquees
DFHVVR ItVLFR D HVSDoORV :DEHUWRYV" GH XVRDFROHW!|
apropriacdo social do espacgo publico na cidade contemporénea? Como explicar a

apropriacao seletiva e diferenciada de espacos, que, em tese, Ssaideveriam ser
tacessiveis a todos? (SERPA, 2013, p. 16).

Para Lefebvre (1991), citado por Serpa (2013), ndo € preciso ser muito atento a respeito
GDV FLGDGHYVY PRGHUQDYVY GDV SHULIHULDY XUEDQDV H GC
VH SDUHFH" &RPR HOH UHVVDOWD HVVHV HVSDoORV UHSH
transformando os espacos urbanos em produtos homogéneos, que podem ser vendidos ou
comprados.

6HIJIXQGR 6HUSD S SDTXL D GLIHUHQoD H GH
de apropriagéo espacial, definindo uma acessilBith TXH p VREUHWXGR VLPEY
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Em um estudo feito por Kohlsdorf (1996), também citada por Serpa (2013), foram
analisadas as formas pelos quais os diferentes angulos de visdo procedem percepcdes que
passam a fazer parte do conhecimento do espaco no decorrer dos deslocamentos, pois, segund:
a autora, sao caracteristicas que devem ser levadas em consideracao na analiseaadmercepc
espaco. Para compreender as diferentes e possiveis maneiras de apreensao do espago por, p
exemplo, Pessoa com Dificuldade de Locomoc¢ao (PDL), é necessario verificar de que formas
a visdo participa da apreensdo dos espacos, ja que a mesma vé o ambiente a partir de outros
angulos de visdo. Nesse sentido, Cohen (2004, p. 6) afirma Queecepcao espacial dessas
pessoas se desenvolvera a partir de um diferente caminhar que busca identificar locais livres de
bDUUHLUDYVY SDUD HYLWDU TXHGDV"’

Ainda segundo Kohlsdorf (1996), uma pessoa que se locomove em cadeira de rodas
(Figura 1) terda um angulo de visao diferente (que se situa a cerca de 1 m do piso) de quem se
locomove a pé, em que o angulo de visdo se situa, por exemplo, a 1,60 m do chdo. Dessa forma,
a visdo que se tem do ambiente de um angulo mais préximo ao chao sofrerd mudancas por conta
das barreiras visuais encontradas. Mobilidrios urbanos com altura maior que 80 cm serao
obstaculos visuais para o cadeirante, o que o limita a somente ter visdo de determinados objetos

que se situem préximos.

Figura 1 tDemonstracdo do angulo de visdo de uma pessoa em cadeira de rodas
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Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

A pessoa que precisa de bengalas ou muletas para se locomover, além de precisar olhar
para o chdo para apoiar o objeto em locais firsaessse grupo estéo inclusos os idosdsra
D YLVmMR GR HVSDoR GLIHUHQWH GDTXHOD SHUFHELGD SF
IUHQWH" ™ 3SDUD R DOWR’™ Re{préScdpairor ddedddujiRi@VAlgércep¢dd V
YLVXDO GDV SHVVRDV TXH SUHFLVDP GHVVH kKkQJXOR G
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geralmente, se desenvolvera a partir de um diferente caminhar o qual se preocupa enridentifica
locais livres de barreiras para a prevencéo de quedas. Essas pessoas dificiimente formam uma
visdo panoramica dos espacos.

Gestantes e obesos pertencem a um grupo de PDLs que tenta olhar para o chdo porém
NAo consegue ver seus pes, o0 que gera uma grande inseguranca no deslocamento, colocando el
risco a apreenséo do espago. Assim como no caso anterior, dificiimente terdo um olhar para o
alto, uma viséo geral ou panoramica do entorno, e sim uma visdo fragmentada e limitada a um
anico ponto pela dificuldade de locomocao.

No que diz respeito a compreensdo de um espaco por uma PDL, a forma de
deslocamento € indispenséavel, pois pressupde uma relacdo entre o tempo e o espaco. A
locomocédo de um ponto a outro do espaco urbano despende uma certa energia, que, da mesms
forma que pode representar um desafio a ser superado, pode gerar um cansaco desestimulant:
nos movimentos reduzidos, que diminui o prazer de usufruir dos lugares.

Duarte e Cohen (2004) admitem que a impossibilidade de usufruir adequadamente dos
espacos faz com que muitas dessas pessoas com mobilidade reduzida ndo queiram sair de sua
casas e acabem perdendo o contato com o mundo ou, até mesmo, permanecam em instituicoes
ao abrigo da caridade e do paternalismo. Toda essa situacdo acaba interferindo no
relacionamento com as pessoas, pelo fato de as PDLs se sentirem impossibilitadas de vivenciar
0 espaco da mesma forma que as outras pessoas. Essa barreira na relacdo pessoal, na maior
das vezes, pode ser maior que os obstaculos fisicos do espaco urbano.

Vivemos em um mundo onde o fator causador da imobilidade n&o € a deficiéncia em
si, mas sim a falta de adequacao dos espacos, que limita as capacidades das PDls e aguca
deficiéncia, tornando-as incapazes de viver uma vida cotidiana ativa. As autoras concluem que
tudo o que afasta uma PDL de sua plena capacidade de apreensdo do mundo e de sug
consciéncia existencial, devido a sua simples dificuldade, podera ser reduzido se sua vida
cotidiana urbana for sustentada por uma cidade universalmente acessivel, pois, como cita o
Brasil Acessivel 2 (BRASIL, 2007b), a utilizacdo dos conceitos do Desenho Universal para
atendimento a todos esses principios é essencial, visto que eles foram desenvolvidos com o
intuito de definir um projeto de produtos e ambientes para serem usados por todos, ha sua
maxima extensdo possivel, sem que houvesse projetos de adaptacédo para que pessoas cor

deficiéncia pudessem utiliza-los, alcanca-los e manipula-los.
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2.3.2 Aimportancia da acessibilidade nas escolas

Hoje, a educacédo vem idealizando as perspectivas do paradigma da incluséao, que se
preocupa em reconhecer a diversidade e o direito a educacdo a todos os alunos, além de
promover um processo de construcédo de sistemas educacionais acessiveis a todos.

Duarte e Cohen (2006), durante pesquisa feita sobre espacos acessiveis para pessoas
com deficiéncia, notaram que a crianca nao tem preconceitos e aceita com muita naturalidade
DV GLIHUHQoDV R TXH PRVWUD TXH R HVWtPXOR j FRQYLY
publicas seria um passo importante para a reducéo das desigualdades, preconceitos @ integraca
social e cultural das pessoas com deficiéncia no cenario do desenvolvimento social brasileiro.

A escola é vista como o local onde as criancas se relacionam livres da influéncia direta
dos familiares, quaMi VmR 3 FRQWDPLQDGRYV™ SHOR SUHFRQFHLWR

Considerando que o espaco construido tem papel essencial na superagdo das
desigualdades fisicas e sociais entre as pessoas, pode-se dizer que 0s espacos de ensino s:
extremamente importantes, principalmente quando se trata do nivel de ensino fundamental, e a
acessibilidade fisica € um dos fatores a se preocupar, isto é, ela € um dos primeiros requisitos
que contribui para o acesso de todos a escola, devido a utilizacdo funsomalrculacaat
de todos os espacos da escola, uso das salas de aula e atuacdo em atividades diversificada
(ARANHA, 2004).

A maioria dos espacos publicos foram construidos em épocas em que nao se dava tanta
importancia a presenca das pessoas com deficiéncia na sociedade, logo, deixava-se de lado &
questdo da acessibilidade no planejamento desses espacos. A partir do momento em que
passaram a se preocupar com essa inclusdo, notou-se que 0s espacos publicos necessitavam ¢
uma mudanca para receber tais pessoas e o0 que eles precisavam obter para permitir esse acess

De acordo com o pensamento de Gil (2004), citada por Sassaki (2006), entende-se que
R WHUPR 3DFHVVLELOLGDGH " VH Geridd 0 lgrirteio ?ddakEibhedolaE L O L
todas as atividades da vida cotidiana de uma pessoa e o segundo, o uso de um determinado loca
com conforto, seguranca e independéncia. Dessa forma, visando boas condicbes de
acessibilidade fisica nas escolas, é necessario que elas contenham projetos arquitetbnicos que
considerem a proposta do padrao de inclusdo, com uma arquitetura mais diversificada.

Sabendo-se que muitas escolas foram construidas quando a inclusdo ndo era vista
como prioridade no convivio social, hoje, € indispensavel que tais escolas sejam ref@madas,
fim de que possam ser realizadas as adaptacdes e adequagdes corretas pardooadhicesso

com deficiéncia e mobilidade reduzida.



39

2.4  Referencial legislativo

2.4.1 Normas de acessibilidade e legislacéo

Com a criac@o da Lei N° 7.405, de 12 de novembro de 1985, teemdtuigatoria a
colocacdo do Simbolo Internacional de Acesso (S.kef todos os locais e servigos que
permitissem sua utilizacdo por pessoas portadoras de deficiéncia.

A respeito dos aspectos fisicos, percebe-se que o processo de construcao de garantias
legais de acessibilidade parece ter ocorrido, intensamente, entre os anos de 1989 a 2004
(TEIXEIRA, 2008). No decorrer desses anos, foram elaborados a Lei N° 7.853 (BRASIL,
1989), o Decreto N° 3.298 (BRASIL, 1999a Lei N° 10.048 (BRASIL, 2000a), a Lei N°
10.098 (BRASIL, 2000b) e o Decreto N° 5.296 (BRASIL, 2004a).

Com a Lei N° 7.853, de 24 de outubro de 1989 (BRASIL, 1989), foram executadas
normas que garantiam a funcionalidade das edificagbes publicas e evitavam ou removiam 0s
obstaculos as pessoas com deficiéncia. Essa lei teve grande importancia para o inicio do
processo de construcdo de garantias legais no que diz respeito ao acesso da pessoa con
deficiéncia a edificagcdes publicas, uma vez que promoveu a criacdo de normas, de informacdes
técnicas que apoiavam os argumentos presentes nas legislacdes.

O Decreto N° 3.298, de 20 de dezembro de 1999 (BRASIL, 1999a), regulamenta a Lei
N° 7.853 (BRASIL, 1989) e estabelece a¢c6es mais especificas que a anterior, sobre 0 acesso de
pessoa com deficiéncia a edificacdes publicas, como, no caso, nas Esseldecreto garante
a adequacdo dos recursos fisicos da escola, como: a eliminacdo de barreiras arquitetbnicas,
ambientais e de comunicacao para atender a todas as peculiaridades da pessoa com deficiénci:
e, além disso, o atendimento as normas técnicas da ABNT referentes a acessibilidade, no caso
de o estabelecimento de ensino passar por constru¢do ou reforma.

A partir da Lei N° 7.853 (BRASIL, 1989), comecou a existir uma perspectiva acerca
da acessibilidade, da preocupacéo e do porqué de os espacos publicos serem acessiveis a tode
as pessoas. Contudo, para Fernandes e Orrico (2008), essa perspectiva se inicia com o Decretc
N° 3.298 (BRASIL, 1999a).

A Lei N°10.048, de 08 de novembro de 2000 (BRASIL, 2000a) decretou normas para
a construcao de edificios publicos, as quais consistiam no licenciamento da respectiva
edificacdo, que eram baixadas pela autoridade competente, responsaveis por facilitar o acesso

e uso desses locais pelas pessoas com deficiéncia.
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Com a criacdo da Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000b),
fixaram-se as normas gerais e 0s critérios basicos para promover a acessibilidade das pessoa:
com deficiéncia ou com mobilidade reduzida a edificios publicos. Essa lei foi elaborada a partir
do Projeto de Lei N° 4767 de 1998 (BRASIL, 1998a).

O Decreto N° 3.298 (BRASIL, 1999a) foi alterado pelo Decreto N° 5.296, de 2 de
dezembro de 2004 (BRASIL, 2004a), o qual regulamentou as Leis N° 10.048 (BRASIL, 2000a)

e N° 10.098 (BRASIL, 2000b). O decreto de 2004 acabou impulsionando a @nclusa
educacional e social (BRASIL, 2008a).

Uma das normas e critérios, expostos pelo Decreto N° 5.296 (BRASIL, 2004a), que
mais se destaca é que a construcdo, a reforma ou a ampliacdo das edificacdes publicas ou
coletivas deveriam ser executadas de uma forma que garantissem:

¥ Um dos seus acessos ao seu interior, com comunicagdo a todas as suas
dependéncias e servicos, livre de barreiras e de obstaculos que impecam ou dificultem a sua
acessibilidade;

¥ A transposi¢do, por meio de rampa ou equipamento eletromecénico de
deslocamento vertical, nos desniveis das areas de circulacéo internas ou externas, quando nac
for possivel outro acesso mais comodo para a pessoa com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

¥ Um banheiro acessivel para cada sexo em cada pavimento da edificacdo, com
entrada independente dos sanitarios coletivos, distribuindo seus equipamentos e acessorios de
modo que possam ser utilizados por pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida. Os
sanitarios devem estar de acordo com a NBR 9050;

T A existéncia de sinalizacdo visual e tatil para orientacdo de pessoas com
deficiéncia auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da
ABNT.

Em relac&o aos estabelecimentos de ensino de qualquer nivel, etapa ou modalidade,
publicos ou privados, o Decreto N° 5.296 (BRASIL, 2004a) estabelece que devem garantir:

¥ CondigGes de acesso e utilizagao de todos os seus ambientes ou compartimentos
para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, inclusive as salas de aula, a
biblioteca, o auditorio, a instalacdo desportiva, os laboratorios, as areas de lazer e os sanitarios;

¥ Ajudatécnica aos professores, alunos, servidores e empregados com deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, que permitam o acesso as atividades escolares e administrativas

em igualdade de condi¢cdes com as demais pessoas.



41

Na Lei N° 10.098 (BRASIL, 2000a), notam-se acbes mais especificas, referentes a
imposicao de critérios basicos e normas gerais para a criagdo de espacos publicas.adessive
Decreto 5.296 (BRASIL, 2004a), por sua vez, nao so intensificou as afirmacdes desses critérios
e normas como estabeleceu um prazo para que isso fosse obedecido. A definicdo dessas norma:
e critérios, entretanto, ndo € satisfatéria, na questao da acessibilidade nas escolas, pala ausénc
de materiais mais detalhados para alcanca-los e por precisar se preocupar um pouco mais com
a compreensao dos profissionais responsaveis pela educacéo.

Em se tratando de prazos, o Decreto 5.296 (BRASIL, 2004a) recomenda, a partir da
data de sua publicacdo, as edificagcbes de uso coletivo terem 48 meses para garantir a
acessibilidade.

No que se refere as condi¢cdes de acessibilidade, conforto e seguranca na circulacdo e
travessia dos pedestres em vias publicas, além de fornecer melhor visibilidade dos condutores
de veiculos nesses casos, a Resolugcdo N° 495, de junho de 2014, do Conselho Nacional de
Transito (CONTRAN), estabelece padrdes e critérios para a instalacdo de faixa’qlavada
travessia de pedestres em vias publicas e resolve que:

¥ Afaixaelevada para travessia de pedestres deve atender as dimensdes constantes
no projeto-tipo desta Resolucdnexo A);

T A faixa elevada para travessia de pedestres pode ser implantada somente em
trechos de vias que apresentem caracteristicas operacionais adequadas para trafego em
velocidade maxima de 40 km/h, seja por suas caracteristicas naturais, seja por medidas para
reducao de velocidade;

T A faixa elevada para travessia de pedestres ndo pode ser implantada em trecho
de via em que seja observada qualquer uma das seguintes caracteristicas:

| xrampa com declividade superior a 6%;

Il +curva ou interferéncia que impossibilite a boa visibilidade do dispositivo ou de sua

sinalizacao;

[l +pista ndo pavimentada ou inexisténcia de calgadas;

IV tauséncia de iluminagéo publica ou especifica.

¥ A implantacdo de faixa elevada para travessia de pedestres deve ser

acompanhada da devida sinalizacéo, contendo, no minimo:

2 A faixa elevada para travessia dos pedestres é aquela implantada oal&r@ista onde o pavimento é elevado conforme
critérios e sinalizagdo definidos nesta Resolucao, respeitando opipsandé utilizacdo estabelecidos no Volume #/
Sinalizagdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Tratsi@ONTRAN (CONTRAN, 2014).
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| tSODFD GH 5HIXODPHQWDOmMR 329HO RS U@IadbB adi[LPD
velocidade até um méximo de 40 km/h, sempre antecedendo a travessia, devendo a
reducao de velocidade da via ser gradativa, seguindo os critérios estabelecidos pelo
CONTRAN;
I +SODFDV GH $GYHUWTIrQFLD 33DVVDJHE, GasépeasL. |DGL
FRPXQV GH SHGHVWUHV RX 33DVVDJHPR33GLGEOOL]D(
SUR[LPLGDGHYVY GDV HVFRODV DFUHVFLGDV GD LQIRL
antes e junto ao dispositivo, devendo esta ultima ser complementada com seta de
posicéo (conforme Anexo)A
[l +demarcacgbes em forma de triangulo na cor amarela sobre o piso da rampa de
acesso da faixa elevada para travessia de pedestres, segundo Anexo A.Rara gara
contraste, quando a cor do pavimento for clara, o piso da rampa deve ser pintado de
preto;
IV +demarcacao de faixa de pedestres na area plana da faixa elevada para travessia de
pedestres, conforme critérios estabelecidos no Volume $ihalizacdo Horizontal,
do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do CONTRAN;
V +a area da calcada proxima ao meio fio deve ser sinalizada com piso tétil, de acordo
com a norma ABNT NBR 9050, como mostra o Anexo A;
VI zlinha de retencdo, implantada de acordo com o disposto no Volume IV
Sinalizacdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do
CONTRAN, respeitada uma distancia minima de 0,50 m antes do inicio da rampa.
A faixa de travessia de pedestres (FTPR 37L SR =H E)Demnxor byanta,
possui largura das linhas de 0,30 m a 0,40 m e a distancia entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A
extensdo minima das linhas é de 3,00 m, podendo variar em funcdo do volume de pedestres e
da visibilidade, sendo recomendada 4,00 m. (CONTRAN, 3007
[...] a FTP-1 deve ser utilizada em locais, semaforizados ou nde,cowolume de
pedestres é significativo nas proximidades de escolas ou polos geraddeggeds, v

em meio de quadra ou onde estudos de engenharia indicarem sua necessidade.
(CONTRAN, 2007, p. 47).

A Norma Brasileira de AcessibilidadeNBR 9050 + segundo Moraes (2007), de uso
obrigatorio e distribuicdo gratuita, trata da acessibilidade no espaco construido e garante que

todas as pessoas possam se orientar e se deslocar facilmente em um ambiente, fazendo uso dc

3 Volume IV tSinalizagdo Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de TratsBONTRAN (2007).
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elementos que o comp8em com seguranca e independéncia, isto é, sem acidentes e sem
necessidade de solicitar ajuda para realizar tarefas, facilitando a comunicag@s eessoas
e respeitando suas diversidades.

Em 11 de outubro de 2015, foi validada a nova edicdo da norma, com suas devidas
revisdes. Analisando algumas modificagcbes mais eminentes, nota-se que o conceito do desenho
universal passa a fazer parte de forma mais ampla, considerando a arquitetura e o design mais
inclusivos, direcionados as diversidades do ser humano. A definicdo de acessibilidade, que
antes era mais sucinta, foi acrescida de possivel utilizacdo de transportes, informacédo e
comunicacao, incluindo sistemas e tecnologias, na zona urbanalou rura

Foram incluidos outros conceitos, como de barreira, calcada, calcada rebaixada, entre
outros. Além disso, hd um maior detalhamento de sinalizacdo sonora e a inclusédo de sinalizacao
para areas de resgate para pessoa com deficiéncia. Embora tenham sido insroduailo
simbolos e desenhosde pessoas obesas, idosas, mulheres gravidas ou com bebé no colo,
pessoas cegas com cao guia e pessoas com mobilidade refjuUpidamantida a sinalizacéo
tatil em corrimaos, pavimento, elevadores, plataformas elevatoérias e degraus de escadas.

AFigura2DSUHVHQWD D PXGDQoD GH FRWD TXH KRXYH S
FRP GHYVORMKRBNTHNBR®ES0/2015, p. 11). Ja a Figura 3 especifica a alteracdo na cota
para desniveis (ABNT NBR 9050/2015, p. 55). A cota recomendada para patamares de rampas
(Figura 4) mudou de 1,50 m para 1,20 m (ABNT NBR 9050/2015, p. 58).

Figura 2 tManobra de cadeira de rodas com deslocamento

Dimensdes em metros

CHANFRO (NOVO) ——————

ESTA COTA NA NORMA
ANTIGA ERA DE 0,98 M

a) Deslocamento de 90° -~ Minimo b) Deslocamento minimo para 90°
para edificacdes existentes

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.
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Figura 3 tTratamento de desniveis

Dimensdes em milimetros
COTA NANORMA ANTERIOR: 15

2
x<5 5<xsROM[Z

T8 B %

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

Figura 4 +Dimensionamento de rampas

Dimensbes em metros

NA NORMA 1.20 ¢ 8

ANTERIOR

ERA1,50M a) Vista superior

h h h h

]t

b) Vista lateral

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

Algumas recomendac¢des da norma que se relacionam com a pesquisa Sao
exemplificadas a seguir conforme suas diferentes sec¢odes.

Primeiramente, quanto adarametros antropomeétricos

A Figura 5 mostra o médulo de referéncia (M.RYXH p D 3 SURMHomR GH
1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizada$ ou néo
(ABNT NBR 9050/2015, p. 8).
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Figura 5 +tMddulo de referéncia (pessoa com cadeira de rodas)

Dimensbdes em metros

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

A respeito da area de circulacdo e manobra, de acordo com a norma de acessibilidade
da ABNT, as dimens0es referenciais de deslocamento em linha reta de pessoas com ou sem

cadeiras de rodas sdo mostradas na Figura 6.

Figura 6 +Area de circulacdo e manobra

Dimensdes em metros

a) Uma pessoa em cadeira de rodas — Vistas frontal e superior

b) Um pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas — Vistas frontal e superior

11502180

i
|

I 0
ir’u‘\. P radie: :
i

!

c) Duas pessoas em cadeira de rodas — Vistas frontal e superior

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.



46

Ainda segundo a ABNT NBR 9050/2015, para ajudar a facilitar a abertura de portas,
€ preciso que macanetas e puxadores possuam formato adequado. Conforme a Figura 7, as
macanetas devem ser do tipo alavanca, ter pelo menos 0,10 m de comprimento, estas instalada
em uma distancia entre 0,80 a 1,10 m do pisoque também serve para 0s puxadates
distanciadas 0,40 m da superficie da porta. Puxadores verticais devem ter comprimento minimo

de 0,30 m e os horizontais 0,40 m.

Figura 7 tDimensionamento de macanetas

Dimensdes em metros

Puxador Puxador

010 | | _Maganeta vertical 040 horizontal

[

080a110 |
0,80 a 1,10
0,80 a 1,10

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

Quanto ainformacao e sinalizacao

Como aplicacdes essenciais, tem-se: a sinalizacdo de portas e passagens, tatil ou
sonora, com numeros e/ou letras e/ou pictogramas e ter sinais com texto em relevo, incluindo
Braille (ABNT NBR 9050/2015, p. 44); planos e mapas acessiveis, que, segundo a norma, sao
representacdes visuais, tateis e/ou sonoras as quais servem para orientacdo e lpcalizacao
sinalizacao (tatil) de pavimento instalada nos corrimdos de escadas e rampas identificando-os
e, opcionalmente, nas paredes laterais; sinalizacdo de degraus, com aplicacéo nas bordas laterai:
dos pisos e espelhos, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado; sinalizacdo de
elevadores e plataformas elevatorias, com informagdes do niumero do pavimento em relevo e
em Braille em painéis, localizados nos batentes externos; sinalizacéo tétil e visual ftepiso
alerta, para informar a pessoa com deficiéncia visual a existéncia de desniveis, orientar o
posicionamento certo para 0 uso de equipamentos como elevadores, avisar sobre mudanca de
direcéo, inicio e término de degraus, escadas e rampas, indicar patamares; e direcional, instalada
no sentido do deslocamento das pessoas.

Quanto aos’Acessos e circulagédo
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Qualquer area de espaco ou edificacdes de uso publico precisam ter uma ou mais rotas
acessiveis, que sao trajetos continuos e sinalizados, desprovidos de qualquer obstaculo que
possa impedir a circulacdo segura da pessoa, podendo ser divididas em rota acessivel externa ¢
interna.

Com relacdo aos revestimentos, eles devem ter acabamento firme, regular,
antiderrapante e néo-trepidante para aparelhos ou equipamentos com rodas.

Sao designadas rampas qualquer superficie de piso com declividade igual ou superior
a 5%. Para que a rampa seja acessivel, precisa estar dentro do limite maximo de inclinacdo, que
esta especificado no Quadro 1. O célculo da inclinagdo é feito conforme as dimensdes de altura
e comprimento, exemplificado na Figura 8.

Quadro 1 zInclinagdo em rampas

Desniveis maximos de cada Inclinagdo admissivel em Numero maximo
segmento de rampa h cada segmento de rampa i de segmentos
m % de rampa
1,50 5,00 (1:20) Sem limite
1,00 5,00 (1:20) <i<6,25 (1:16) Sem limite
0,80 6,25 (1:16) <1<8,33 (1:12) 15

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

Figura 8 +Calculo de inclinagdo de rampas

i_h><100

i éainclinacéo, expressa em porcentagem (%);
h é a altura do desnivel;

¢ é o comprimento da projecéo horizontal.

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

Os corredores, uns dos dispositivos de circulagéo, devem ser dimensionados de acordo
com o fluxo de pessoas no ambiente. Para isso, a NBR 9050 assegura que: corredores de usc
comum com extenséao até 4,00 m devem ter largura minima de 0,90 m; com extensao até 10,00
m, largura de 1,20 m; com extensédo superior a 10,00 m, largura de 1,50 m; para corredores de
uso publico, largura de 1,50 m; e maior que 1,50 m quando tiver um fluxo muito grande de
pessoas.

As calgadas séo dimensionadas com base em trés divisdes: faixa de servico, que é onde
sdo acomodados mobiliarios, arvores, postes de iluminacdo ou sinalizacdo, com 0,70 m de

largura minima recomendada para calgcadas que ainda serdo construidas; faixa livre ou de
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passeio, destinada excepcionalmente a circulacdo dos pedestres, livre de qualquer obstaculo,
continua entre lotes e largura minima de 1,20 m; e faixa de acesso, que se refegoateespa
passagem da area publica para o lote, onde se localizam as rampas, sendo possivel somente er

calcadas com, no minimo, 2,00 m de largura. Tais recomendacdes sdo mostradas na Figura 9.

Figura 9 +Dimensionamento de calgadas

Dimensdes em metros

Min. 2,10

Faixa de Faixa livre Faixa de acesso
servigo

Largura da calgada

Fonte: ABNT NBR 9050, 2015.

Quanto aosEquipamentos urbands

E recomendado que estes estejam de acordo com os principios do desenho universal.
Sendo um deles a escola, aconselha-se que a entrada dos alunos esteja localizada em uma vi
de menor fluxo de trafego de veiculos; os ambientes administrativos, de recreagao, salas de
aula, alimentagéo e demais espacos devem estar interligados por rota acessivel; a instalacdo da
lousas das salas de aula deve ser feita a uma altura inferior de 0,90 m do piso.

Apesar de ser uma norma bastante extensa, NBR 9050 é uma das normas técnicas

referentes ao espaco construido que passou a ser unica fonte de referéncia para muitos. E alén
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disso, sua nova edicdo ndo foi feita para mudar tudo o que ja foi feito até entdo, mas sim
aprimorar, esclarecer, complementar (PRADO, 2015).

2.5 Casos correlatos

Para apresentar todo o repertério tanto arquitetbnico como de projeto politico
pedagogico da escola, além de estruturas especificas que complementardo o projeto, que
servirdo como inspiracao, referéncia e suporte para as ideias que seréo propostas no final deste
trabalho, farsed andlises pelas seguintes categorias:

¥ Quanto ao método pedagdgico:

Um modelo de projeto pedagdgico pode auxiliar no embasamento de ptojeto
enfatizando que a proposta do trabalho apenas tomara como referéncia a linha de pensamenta
deste artificio, ndo fazendo parte do sistema em si, que abrange varias unidades no pais. Trata-
seda Pedagogia Logosdfica, a qual consiste em um método que proporciona uma educacgao
voltada para a formacdo mais consciente diante da vida e da sociedade. Esse método
educacional tem unidades instaladas tanto no Btasim oito unidadestquanto no exterior
t+com cinco unidades. Essas instituicbes fundamentam-se na logosofia, uma doutrina criada ha
80 anos pelo pensador e humanista argentino Carlos Bernardo Gonzalez Pecotche.

O método educacional surgiu como uma tentativa de mudanca na rotina dos
conhecimentos e dos sistemas convencionais, instigando os alunos a serem pessoas cada ve
melhores e mais conscientes de seus atos, palavras e sentimentos, dessa forma, deixando d
lado a competicao entre os alunos e trabalhando a superacgéo das dificuldades com motivacao e
respeito as individualidades e limitagbes de cada um.

Como exemplo de instituicdo com essa pedagogia, escolheu-se a unidade que se
localiza na cidade de Florianopolis-SC:

a) Colégio Logosofico Gonzéalez Pecotck®lnidade Florianopolis

A unidade, situada na capital catarinense, foi a mais atual do pais a fazer parte desse
Sistema Logosofico de Educacéo e iniciou suas atividades no més de fevereiro de 2012, com
foco na educacao infantil e no ensino fundamental. PropGe a formacéo integral dos alunos,
objetivando o desenvolvimento de sua vida consciente, com salas e espagos internos
climatizados que estdo de acordo com as normas de seguranca e tornando um ambiente

agradavel.



Figura 10 +Colégio Logosofico Gonzalez Pecotche

o _t.‘ ’ -~

ogosofico Gonzalez Pecotche, 2015.

Fonte: Colégio L

Figura 11 tBrinquedoteca da escola

Fonte: Colégio Logoséfico Gonzalez Pecotche, 2015.

4 Disponivel em: <http://florianopolis.colegiologosofico.conkbicesso em: 7 ago. 2015.

5 Disponivel em: <http://florianopolis.colegiologosofico.com.br/>. Acesso7eago. 2015.

50
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Figura 12 +Area externa

Fonte: Colégio Logosoéfico Gonzélez Pecotche, 2015.

¥ Quanto a arquitetura:

A FATEC’ de Araraquara, com sua estrutura moderna e com presenca de elementos
arquitetbnicos sustentaveis, como o jardim suspenso, chamou atencdo ndo so pela sua estruture
mas também pelos proprios complementos, como a presenca de espacos livres com areas verde
e a harmonia entra edificacdo e o meio em que se insere. Em 2014, foi recebida a primeira
maquete eletrdnica, conforme a Figura 13, dessa instituicdo expondo como a edificacdo

provavelmente seria executada, tendo sua inauguracao prevista para 2017.

6 Disponivel em: <http://florianopolis.colegiologosofico.com.br/>. Acesso/eago. 2015.

7 Faculdade de Tecnologia de Araraquara-SP.
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Figura 13 +tFATEC de Araraquara

g -_—

L L4
Fonte: Faculdade de Tecnologia de Araraquara-SP, 2015.

Com a vista do projeto, pode-se notar que o prédio tera dois blocos interligados com
trés pavimentos cada um, além da presenca de jardim suspenso. A principio, serdo implantados
na instituicdo os cursos tecnolégicos de Fabricacao Mecanica, Gestdo Empresarial e Seguranca
da Informacgéo.

¥ Quanto ainclusao escolar:

Durante a pesquisa, também foram coletados exemplos de escolas no Brasil que
seguem 0 mesmo parametro, no aspecto pedagogico mas, principalmente, em todas as suas
funcionalidades cabiveis a uma escola inclusiva. Tais como:

a) Escola Novo Angulo Novo Esquema (S0 P&&iR)-

A Escola Novo Angulo Novo Esquema, conhecida coNANE, é fruto da fusdo de
duas escolas. Fundada em 1975, a escola Novo Angulo tinha como diretoras mantenedoras as
psicélogas Suely Palmieri Robusti e Miriam Tramutola Alves de Moraes, e a escola Novo
Esquema, fundada trés anos antes, em 1972, era dirigida pela pedagoga Rita de Cassia Rizzo ¢
a professora Lidiane Christo de Farias Fernandes. A unido ocorreu no dia 5 de maio de 2000.

A Figura 14 apresenta a fachada principal da escola, a qual possui uma arquitetura

moderna simples, com o uso de vidros em suas esquadrias e de um estilo ndo-convencional.

8 Disponivel em: <http://www.jornaloimparcial.com.br/v2/?menu=&tpconteudaeeitil=6779&idc=3>. Acesso em: 13
ago. 2015.
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Figura 14 tFachada principal da escola

i A : 2 ) - 1
Fonte: Escola Novo Angulo Novo Esquema, 2015.

Tendo como trabalho educativo sempre estruturado em Ensino Regular, de forma que
o individuo seja percebido na sua totalidade e o conhecimento tratado de forma mais integrada,
construiuse uma pratica interdisciplinar, concretizadan projetos de pesquisa, onde as
atividades sao marcadas pelas oportunidades que os educandos tém de atribuir significados ao
ato de conhecer.

A escola atende criangas e jovens com dificuldades de aprendizagem ou néo, desde a
sua fundacédo. Oferece uma pratica pedagodgica diferenciada, como mostra a Figura 15, formada
nos 40 anos de atuacdo na area educacional, sabendo lidar com a diferenca confierananica
de se praticar uma educacéo onde todos tenham direito de aprender e crescer com autonomia €

independéncia.

9 Disponivel em: <http://www.nane.com.br/instalacoes/frente.jpg>. Acessb3eago. 2015.
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Figura 15 tSala de aula

Fonte: Escola Novo Angulo Novo Esquema, 2045.

b) Escola NAU £Nucleo de Arte da Urca (Rio de Janeiro-RJ)

O objetivo da Escola NAU é desenvolver préaticas educativas e culturais para a
educacao global e formacédo de individuos pensantes, criativos, ativos e transformadores. Essa
diretriz proporciona um espaco dinamico e acolhedor, oferecendo atividades voltadas para a
construcdo coletiva do conhecimento, a formacdo de um olhar sensivel para a arte e o
desenvolvimento intelectual, fisico, social e moral de seus alunos. Funciona em regime de meio
periodo integral, para criancas de 1 a 6 anos (do Bercario Il ao 1° ano do Ensino Fundamental).

A escola ocupa um prédio antigo, simples e pequeno, préximo a residéncias, tendo o

seu interior mais conservado que o exterior. Nota-se na fachada aparente na Figura 16.

10 Disponivel em: <http://www.nane.com.br/instalacoes/foto-08.jpg>.s&cem: 13 ago. 2015.
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Figura 16 tEscola NAU

p! :
Fonte: Google Earth, 2014

Os métodos de ensino da escola incentivam as criancas ndo sé coletivamente, mas

também com atendimento individualizado.

Figura 17 tAtendimento especializado em Salas de Recursos Multifuncionais
\l (Wi

Fonte: Escola NAU, 20151

c) Escola de Educacao Infantil Irma Consolata (Erechim-RS)

11 Disponivel em: <http://escolanau.com.br/wp/wp-content/arquivos/28/CBastru%C3%A7%C3%A3daescritado-
nomeT.-Azul-manh%C3%A3.jpg>. Acesso em: 13 de ago. 2015.
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A Escola Irma Consolata iniciou suas atividades no dia 10 de marco de:2e08o
inaugurada oficialmente somente em 5 de novembro de 20@5n 2013 foi responsavel pelo
reconhecimento do municipio de Erechim ao receber o Prémio Experiéncias Educacionais
Inclusivas, concedido pela Organizacéo dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e MEC. Devido
a esse fato, Erechim passou a ser considerado modelo nacional quando se trata de inclusao de
estudantes com deficiéncia em sala de.dufachada da escola (Figura 18) tem uma mistura

de detalhes de arquitetura vitoriana e arquitetura naval, com jardim na area externa.

Figura 18 tFachada da escola Irma Consolata

Fonte: Educacéo Infantil Erechim, 2015.

No municipio, sdo 26 alunos com deficiéncia incluidos no Ensino Fundamental e 26
na Educacao Infantil. A diretora da escola diz que o mérito ndo se encontra estabelea&lo apen
na acessibilidade que a escola garante incluindo os estudantes nas salas de aula, mas tambér
no trabalho em equipe. Ha toda uma preparacéo por parte do quadro de funcionarios da escola,
que vai desde a portaria até o atendimento em sala de aula. Um diferencial é o trabalho feito
com professores bidocentes, onde dois professores ocupam cada sala, atendendo tanto os aluno
com deficiéncia quanto os demais.

A EMEI Irm& Consolata tem se dedicado em construir uma imagem pasitiva
sentido do acolhimento, integracéo, valorizacdo e busca constante de apeefgigoam
para melhor poder atender as criancas que apresentam dificuldades de aprendizagem
pois a Educacéo Infantil, como inicio de uma longa jornada escolar orateathér

de inclusdo acontece de forma produtiva comprometida, sera o prirasgo para
futuras conquistas do educando, sendo importante considerar que Gdidhittacao

infantil ndo é s6 o acesso a creches e pré-escolas, mas também o direito a uma
educacédo de qualidade, que considere as necessidades da crianca na faixa etaria de

12 Disponivel em: <http://educacaoinfantilerechim.blogspot.com.br/2011¢p&tps-escolares-desafios-solucoes-e.html>.
Acesso em: 13 de ago. 2015.
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zero até seis anos. (Equipe Pedagogdifavisdo de Educacao Infantil da Secretaria
Municipal de Educacéo de Erechim, 2012).

Figura 19 tSala de aula

Fonte: Jornal Boa Vista, 2013,

¥ Quanto ao jardim sensorial:

Tem-se como exemplo, primeiramente, o projeto do jardim sensorial da Associacao
de Pais e Amigos dos Excepcionais (ABAE Xanxeré-SC, que foi desenvolvido pelo Nucleo
de Projetos de Arquitetura e Urbanismo do Campus.

O jardim sensorial prevé uma area total de 472 m2 com formas curvilineas e organicas
deixando uma aparéncia mais harménica, sem falar da estética leve e atrativa do espaco, cujas
texturas de pisos abrangem uma diversidade, como gramados, britas, areia, madeira, entre
outros. Além da variedade de vegetagierca de trinta tipologiage, por fim, um espelho
GfiJXD SDUD FRPSOHEFHWa2@.U D SDLVDJHP

13 Disponivel em: <http://www.jornalboavista.com.br/site/mobile/noticia/28079/erengzionaleminclusaoc-irma-
consolata-sera-ampliada>. Acesso em: 13 de ago. 2015.
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Figura 20 tJardim sensorial (APAE Xanxeré)

Fonte: Jardim Sensorial da APAE de Xanx&€; 20154

O outro exemplo de jardim sensorial esta inserido na Universidade Federal de Juiz de
Fora +tUFJF (Figura 21). Com o objetivo de mostrar que ndo € necessario enxergar com 0S
olhos para realmente ver, esse dispositivo passa a oferecer diversas possibilidades permitindo
que todos, sem qualquer excecao, explorem seus sentidos e descubram novas sensacoes, des:

forma, tendo maior facilidade de aceitar suas diferencas.

Figura 21 tVista em perspectiva do jardim sensorial da UFJF

—

‘ n: er nsorial UFRJF, 2015.

14 Disponivel em: <http://www.tudosobrexanxere.com.br/index.php/desiciase. Acesso em: 13 ago. 2015.

15 Disponivel em: <http://auepaisagismo.com/?id=Jardim-para-ver,-cheirar-@egastigar'&in=949>. Acesso em: 13 ago.
2015.
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Figura 22 tEntrada do jardim sensorial da UFJF

Fonte: Jardim Sensorial UFJF, 201%.

No interior do jardim, ha materiais reciclados e o uso de bambu, além de proporcionar
uma dindmica muito interessante aos visitantes, que é um circuito que leva ao centro do jardim,
0 qual segue um conceito indigena de quatro quadrantes, segundo Aristides Perobelli, arquiteto
da UFJF, onde eles caminham sob os quatro elemetftmgo (piso aquecido), terra, agua
(cortina de agua) e ar (exaustoreshté chegarem ao objetivo final, a area da praca para a

contemplacéo do jardim.

16 Disponivel em: <http://auepaisagismo.com/?id=Jardim-para-ver,-cheirar-@@gastigar'&in=949>. Acesso em: 13 ago.
2015.
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3 ESTUDO DE CASO

3.1 Historico da escolazA fundacéo e criacdo da Hildemar Maia

A escola, que trata do estudo de caso deste trabalho, possui uma histéria antiga, por
ter sido, ha muitos anos, uma casa residencial localizada no antigo Bairro do Elesb&o que passou
a exercer atividades educativas, sendo denominada de Escola do Elesbédo, a qual atendia as
poucas criancas do Bairro do Trem. Quatro anos depois, em 2 de marco de 1962, com sucesso
Nos seus objetivos, a pequena escola passou a ser chamada de Grupo Escolar Hildemar Maia.
passando a pertencer a Prefeitura Municipal de Macapa, na gestdo do entdo prefeitie Otavio
Oliveira. Por conta da grande procura de vagas na escola, o prefeito a transforgEsnok
Municipal de Primeiro Grau Dr. Hildemar Maia, por meio do decreto 184/79. O nome foi dado
em uma homenagem ao saudoso homem publico, advogado e promotor da Comarca do ex-
Territério Federal do Amapa4, o qual defendia as causas familiares, principalmente das mulheres
vilvas, separadas e menos favorecidas. Desde entdo, vieram os direitos e a legalidade perante
o Conselho Municipal de Educacao, constituindo o quadro funcional e nomeando a primeira
diretora, conhecida como Professora Minervina Raimunda da Trindade.

Hoje a escola é dirigida por Leidy Passos da Silva, e passou a ser denominada Escola
Municipal de Ensino Fundamental Hildemar Maiau Escola Inclusiva Hildemar Maia, devido
as transformacg@es na questdo da inclusdo pelas quais a mesma passou nesses ultimos anos. E
2013, a escola foi alvo de uma pequena reforma aprimorando e adequando a sua arquitetura
para que estivesse de acordo com as normas de acessibilidade, garantindo, assim, um
atendimento mais abrangente aos alunos.

A escola possui uma arquitetura convencional, como mostra a Figura 23, onde a sua
disposicdo dos ambientes é condizente com o padrdo das demais escolas na cidade. A estruture
da escola permanece com suas caracteristicas antigas e desgastadas por conta do tempo e ¢

descuido, embora tenha passado por modificacdes e adaptacdes de acessibilidade.
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Figura 23 tVista da fachada frontal da escola Hildemar Maia

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

3.2 Localizagéao

O objeto de estudo esta situado no Bairro do Trem, na Av. Cénego Domingos Maltés,

entre as Ruas General Rondon e Eliézer Levy (Figuras 24 e 25).

Figura 24 +Mapa de localizacéo da area de estudo (Bairro)
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Fonte: Adaptado pela autora.
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Figura 25 tMapa de localizacdo da area de estudo (Lote)
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Fonte: Adaptado pela autora.

A principio, o fato de o lote ser bem localizado influenciou na escolha, visto que
entorno influencia diretamente no seu funcionamento, bem como beneficia a populacéo

ocupante do bairro em questéo e dos bairros préximos.

Legislacao pertinente

3.3
Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Macapa, do ano

de 2004, a are@de encontra-se no Setor Misto 4 (Figura 26), conforme cita o Art. 8°, na Secao
Il dos Setores Urbanos, inciso V, o qual esta inserido na Subzona de Ocupacédo Prioritaria

prevista neste plano, com as seguintes diretrizes especificas:
a) incentivo a alta densidade;

b) estimulo a verticalizagéo baixa;
c) incentivo a implantagdo de atividades comerciais e de servicos compatibilizadas

com o uso residencial e de atividades de comércio e de servi¢os especializados.
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Figura 26 tMapa de setores (Plano Diretor de Macapa, 2004)

LEGENDA

SETORMISTO 4
SETOR ESPECIAL 3
SETOR COMERCIAL
| SETORDE LAZER2

QUADRA DO LOTE
ESTUDADO

Fonte: Adaptado pela autora.

O Quadro 2 de usos e atividades desse setor identifica as atividades permitidas na area,

além de mostrar 0s usos.

Quadro 2 +Quadro de Usos e Atividades (SM 4)

USOS E ATIVIDADES

SETOR
DIRETRIZES USOS PERMITIDOS OBSERVACOES

alividades comerciais e de senvigos pe  mo ws g m il e Bl vl e
2 e residencial uni e multifamiliar; senicos nivel 3 somente clube,
Misto 4 - SM4 r&;idencidl e e comercial niveis 1, 2 e 3; de servicos estacionamento ou garagem, hotel ou
i ius'e B ST niveis 1, 2, 3 e 4; industrial niveis 1 e 2| pousada, laboratério clinico e teatro, nivel 4
somente casa noturna

Fonte: Plano Diretor de Macap#Lei de Uso e Ocupacgéo do Solo, 2004.

O Quadro 3 de Intensidade de Ocupacéo define o coeficiente de aproveitamento do
terreno, a taxa de ocupacdo maxima, a taxa de permeabilidade minima e os afastamentos

minimos do lote.



64

Quadro 3 +Quadro de Intensidade de Ocupacéao (SM 4)

DIRETRIZES PARA PARAMETROS PARA OCUPACAO DO SOLO
SETOR INTENSIDADE DE AlturaMaxma | Taxade — s
= S = = Taxa de Permeabil zagio Afastamentos Minimos
CAT maxdmo da Edificagao Dcupagao S
OCUPAGAO 5 —— Minima Fromtal Lkl & Tamdos
h_
B dta densidade 1,2 (a) ou 1,50u
Misto 4 - SM4 I il
. 1.5 (b) ou 14 70% 15% 3.0 251(e)ou
E; e -3 verticalizagao baika
Eixos de .Ef:llldade, 1 20 () 0,3%H (d)

Motas:

(*) condicionada & implanta o de instalacdes coletivas de saneamento basico

(a) CAT bésico, conforme previsto no Plano Diretor de Desenvalvimento Urbano e Ambiental

{b) CAT méaximo com aplicagéo da outorga onercsa do direito de construir, conforme previsto no Plano Diretor de Desenvalvimento Urbano e Ambiental

() CAT méximo com aplicag o da transferéncia do direito de construir para lote receptor do potencial construtive, conforme previsto no Plano Diretor de Desenvoivimento Urbano e Ambiental
(d) H = altura da edificacdo

(&) para ocupagdo horizontal encostada em 1 (uma) das divisas

Fonte: Plano Diretor de Macap#Lei de Uso e Ocupacéo do Solo, 2004.

O Quadro 4 diz respeito as vagas de garagem e estacionamentos, expondo a quantidade
minima de vagas para veiculos e veiculos de servico para edificacbes escolares de ensino

fundamental, como no caso do estudo do trabalho.

Quadro 4 +Quadro de vagas de estacionamento

NUMERO MINIMO DE VAGAS PARA | AREA MINIMA PARA VEICULOS
ATVIDADES VEICULOS DE SERVICOS
Escola fundamental e media 1 vaga/100 m’ de area util

Fonte: Plano Diretor de Macap#Lei de Uso e Ocupagéo do Solo, 2004.

3.4 Estudo do entorno e usos do solo

A analise do entorno da éarea, primeiramente, caracteriza s@aca mesma. A
Figura 27 mostra a representacdo da hierarquia viaria, de acordo com o Instituto de Betim
(2010), onde as duas vias que passam pela frente e por trds da escola, respectivamente, tratam
se de vias locais, as quais tém como principal funcéo o acesso a area, com um fluxo denominado
como interrompidot SRU VL QD LYV, deriectaiBélddm wias coletoras e locais, fluxo de
utilizagéo é baixo e possui uma velocidade média de 25 a 304ajhe é favoravel a proposta
do trabalho na &rea em questéo, que sera uma escola.

Pelos dois lados da quadra, onde esta inserido o lote, passa uma via coletora e uma via
arterial. A primeira, além de dar acesso a area, tem um alto movimento de ft@egn como
as outras vias coletoras representadas no magio constituidas por semaforos e podem se
conectar com vias arteriais, coletoras e locais, como no caso. Ja a via arterial que passa pelo

lado direito da quadra, caracteriza-se pelo acesso que disponibiliza & area e pelo movimento de
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trafego, uma vez que tem um tipo de fluxo livre e sem semaforos, porém interrompido nos

sinais.

Figura 27 +Mapa de hierarquia viaria e acessos

LEGENDA
VIAS COLETORAS
VIAS ARTERIAIS

VIAS LOCAIS

Fonte: Adaptado pela autora.

O proximo mapa (Figura 28) apresenta o uso e ocupacao do solo das quadras do
entorno da area de estudo, identificando o uso das edificacdes como residencial, comercial,
institucional, servico, terreno baldio, em constru¢do e misto. Logo, constata-se que o lote esta
inserido predominantemente em uma &area residencial e que a escola tem boa insercao a

mobilidade urbana.

Figura 28 +Mapa de uso e ocupacéao do solo

LEGENDA

B resipeNciAL
Il NSTITUCIONAL
COMERCIAL

B servico
TERRENO BALDIO
MISTO

I EMcoNsTRUGAO

Fonte: Adaptado pela autora.
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A respeito da verticalizag&o analisada no entorno, como mostra a Figura 29, é possivel
perceber que a maioria das edificacdes sdo de apenas um pavimento, portanto, tem-se um
entorno praticamente uniforme de baixo adensamento. Os que possuem dois pavimentos

encontram-se na média e os de trés e de, no minimo, quatro pavimentos tém uma quantidade

bem menor com relacdo aos demais.

Figura 29 +Mapa de verticalizacéo

LEGENDA

1 PAVIMENTO

2 PAVIMENTOS

3 PAVIMENTOS
MIN. 4 PAVIMENTOS

TERRENO BALDIO

Fonte: Adaptado pela autora.

O mapa de mobiliario urbano (Figura 30) mostra a localizacdo e o quantitativo dos
mobilidrios urbanos presentes no entorno do objeto de estudo. Nota-se a falta de pontos de
onibus ttendo apenas um na quadra do canto superior diketoquais sdo fundamentais para
0 acesso e a locomocdo mais facilitados das pessoas que frequentam a escola, que sentem
necessidade de pontos de énibus mais préximos do edificio. Dos outros itens restantes (postes
de iluminacao publica, lixeiras e telefones publicos), o que mais precisa de atencéo é a questéo
da iluminacgdo, pois, principalmente na quadra onde se encontra o lote estudado, notou-se, além

da pouca quantidade de postes, a facilidade com que eles apresentam defeitos.
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Figura 30 £tMapa de mobiliario urbano

LEGENDA

PONTOS DE ONIBUS
POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA
LIXEIRAS

&  TELEFONES PUBLICOS

Fonte: Adaptado pela autora.

3.5 Andlise de acessibilidade no entorno

Conforme os parametros propostos para a andlise das cal¢cadas do percurso que compde
o entorno da escola, foi possivel notar as seguintes caracteristicas quanto as praticas de
acessibilidade, levantadas in loco, representadas no mapa esquematico (Figura 31) abaixo e

suas respectivas especificacdes dos detalhes (Figura 32 a 43):

Figura 31 tMapa esquematico de analise do entorno

| b
mdal U
i

—

I | IS— | | {
B I ‘\\ 1 —'——-.1_7‘__,_"_
I I ! =1

LEGENDA

Area darota acessivel
(do ponto de énibus a escola)

. Pontosilustrados

Fonte: Adaptado pela autora.
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A preocupacao na integracdo com o sistema de transporte viario, segundo Figura 32,
mostra claramente que o local destinado ao ponto de 6nibus, o qual da inicio a rota que se
interliga com a escola, diminui a extensao da calcada de maneira que nao haja espaco suficiente
para transeuntes e acessibilidade. A calcada € estreita e ndo permite que pessoa com ou sen
mobilidade reduzida caminhe no sentido da mesma. Dessa forma, a cal¢cada funciona apenas
em funcdo da instalagdo do ponto de 6nibus, tendo que fazer com que as pessoas saiam de

mesma (para a pista de rolamento) para contornar o obstaculo (que € o proprio ponto).

Figura 32 +Ponto de dnibus

N BYCEENTRY

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

Conforme as Figuras 33, 34 e 35, observa-se, quanto ao projeto arquitetdnico do
passeio que abrange a configuracao de circulagao, que o dimensionamento das cal¢cadas, apese
de estar dentro dos padrdes estabelecidos pela norma, tem-se constantes interrupgdes, inclusive

por paisagismo, como arvores de grande porte, plantadas ao centro do trajeto que deveria ser
desobstruido.



Figura 33 Dimensionamento da calcada |

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

Figura 34 tDimensionamento da calcada Il

Fonte: Elaborada pela autoraQ16.

69



70

Figura 35 tDimensionamento da calcada Ill

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

A localizacédo inadequada de rebaixamentos de calcada, que podem ser vistas nas
Figuras 36, 37 e 38, tendo em vista que a norma esclarece que para se ter aaiessodes f
pedestres € preciso promover o rebaixamento para que ocorra o nivelamento com a altura da
rua, torna insegura a travessia do cadeirante, Além disso, ndo h& a divisdo das faixas da calcade
de acordo com a norma, a qual estabelece uma faixa de seroigde estdo inseridos os
mobiliarios urbanos, arborizacdo, canteiros, postes de iluminacédo ou sinalizagddargura
minima de 0,70 m, uma faixa livre ou passeio, destinada a circulagdo e deve ser livre de
qualguer obstaculo, e uma faixa de acesso, que consiste no espaco disposto para 0 acesso da
pessoas aos lotes (NBR 9050/2015).



Figura 36 tFaixa de pedestres |

Fonte: Elaborada pela autor20Q16.

Figura 37 tFaixa de pedestres Il

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.
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Figura 38 tFaixa de pedestres llI

o Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

Quanto ao nivelamento das calgadas, nota-se que as mesmas apresentam-se de forme
descontinua entre os lotes, em parte delas, como se pode perceber nas Figuras 39, 40 e 41, €
nesse sentido, dificultando o livre acesso e circulacdo de pessoas com dificuldade de locomogéo
e/ou com baixa visdo. Pode-se perceber também a caréncia de vagas de estacionamento

preferenciais, principalmente na frente do objeto de estudo.

Figura 39 £Skyline Quadra |

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

Figura 40 £Skyline Quadra Il

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.
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Figura 41 £Skyline Quadra lll

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

A escassez dos dispositivos de sinalizacdo que promovem 0 acesso das pessoas com
cadeiras de rodas, baixa visdo e outras especialidades, como 0s pisos tateis, que auxiliam na
locomocédo segura oferecendo melhores condi¢ces de trafegabilidade com direcionamento e
alertas, foi um dos problemas encontrados durante a andlise da rota. No que @ncerne
execucao do passeio, apesar do desnivelamento das cal¢cadas, os materiais utilizados seguem .
norma, a qual prevé o uso de materiais antiderrapantes, nao trepidantes, estéveislquer
condicdo £ com excecdo da calcada que aparece nas Figuras 42 e 43, a qual ndo possui

calcamento em parte dela.

Figura 42 +Calcamento |

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.
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Figura 43 tCalcamento Il

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.

Por fim, quanto a arborizacdo e equipamentos urbanos, foi possivel notar a pequena
quantidade de arvores no trajeto, assim como de postes de iluminacdo; auséncia de lixeiras e de
sinalizagbes, como placas tateis e sinalizagfes sonoras que auxiliam os pedestres na travessia

entre outros equipamentos que, pela insuficiéncia, impedem a qualidade urbana da éarea.

3.6  Aspectos do terreno

A respeito da topografia do terreno escolhido, trata-se de um terreno plano, sem
desniveis. Algumas caracteristicas estdo representadas na imagem abaixo (Figura 44): a
ventilacdo predominante e a insolagéo, identificando em que lado o sol nasce e em que lado se
pde; o tamanho do lote, com largura de 73,10 m, profundidade de 59,65 m e sua éarea total
medindo 4.360,4 m?; afastamentos constituidos por: frontal com 6,50 m, laterais com 2,00 m e
3,15 m e de fundos com 1,20 m; a area permeavel do lote possui um total de 1.848,74 mz; e area
construida de 2.237,75 m2.
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Figura 44 tCaracteristicas do terreno

73,10
N

*
L T 33,00 [ v
1

59,65

NASCENTE POENTE

26,60 23,40 LEGENDA

‘ ‘ AREA PERMEAVEL

—
/ AREA CONSTRUIDA
) INSOLAGAO
M o
S Y
\D‘Jt

7 VENTILACAO PREDOMINANTE

ESC.:1:125 ACESSO
AREA TOTAL DO LOTE=4.360,4m*

Fonte: Adaptado pela autora.

3.7 Diagnostico arquitetdnico do edificio existente

Com uma arquitetura escolar convencional, a escola Hildemar Maia tem seus
ambientes dispostos de forma condizente com o padrédo das demais escolas de Macapa. Apesa
de ter passado por adaptacdes na melhoria de sua acessibilidade, a estrutura da escola
permaneceu com suas caracteristicas antigas e, portanto, desgastadas por conta do tempo e d
descuido. O diagnostico em questao refere-se a acessibilidade da edificacdo e a toda a sua
problematica, as quais serao identificadas em imagens atuais da escola.

Primeiramente, pode-se perceber na Figura 45 que ha uma leve inclinagcdo no piso
formando pequenas rampas nos corredores, as quais estdo, em parte, destruidas. Apesar d
haver risco de incidentes pelo desgaste da mesma, o uso do piso¥ogoduabrange quase
toda a area de circulacédo da escola, como o hall de entrada, os corredores,io echsitgalas
de aula e de administracéo, é adequado e muito usado também em escolas e suas @acteristic
contribuem para que o publico alvo usufrua com facilidade, devido a seguranca, salubridade e
durabilidade.

17 Piso argamassado, de alta resisténcia e de grande densidagsigyagteepesos elevados, possui longa vida util, além de ter
um baixo custo.
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Figura 45 *Circulacéo/corredor

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

O corredor (Figura 46) mostra a auséncia do piso tatil que daria direcionamento e
sinalizacdo aos alunos deficientes, sendo utilizadas somente faixas antiderrapantes, a qual ndo
contribui para 0 acesso das pessoas que tém baixa visdo com tanta eficacia como os pisos tateis
funcionam, além de tem desgastes mais acelerados.

A escola também conta com um jardim sensorial (Figura 47) e areas verdes de convivio

e lazer, porém acabam ndo sendo muito utilizadas pelos alunos.
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Figura 46 +Corredor com faixa antiderrapante

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

Figura 47 t+Parte do Jardim Sensorial

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

A quadra poliesportiva com rampa de acesso (Figura 48) danificada e com falta de
melhoria na estrutura e nos equipamentos da mesma. Quanto a acessibilidade dentro da quadra
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ainda se pode perceber que, mesmo com 0S acessos corretamente instalados, ndo hé
mecanismos que ajudem as pessoas com mobilidade reduzida a permanecerem

confortavelmente dentro de quadra (Figura 49).

Figura 48 tRampa de acesso a quadra poliesportiva

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

Figura 49 +Quadra poliesportiva

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.
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Observando a Figura 50, nota-se que as salas de aula possuem modelo convencional,
mas com espacgos relativamente desconfortaveis com relacdo a circulacdo, tendo em vista que
pode haver pessoas com cadeiras de rodas frequentando o espaco.

Figura 50 tSala de aula (Escola Hildemar Maia)

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

Os banheiros de uso comum ndo possuem estrutura com boas conrdipésar de
terem dimensdes e os principais equipamentos em conformidade com as recomendacfes da
norma de acessibilidadee, sobretudo, o banheiro para deficiente, que esta temporariamente

impossibilitado para uso, dessa forma, os alunos com necessidades tendem a utilizar o banheiro
comum.
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Figura 51 tBanheiros

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

Figura 52 zInterior do banheiro feminino

Fonte: Elaborada pela autoraQ15.

Algumas portas do edificio ndo foram corretamente adaptadas sob os critérios da NBR
9050, como se pode observar na Figura 53, com medida igual a 0,80 m. Assim, apenas as portas

dos banheiros estado seguindo as recomendacdes da norma.
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Figura 53 tPorta da sala de aula

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

A area externa frontal possui um pequeno acesso ao interior, constituida por uma

rampa na entrada da recepc¢éao (Figura 54).

Figura 54 tRampa de entrada

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.
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E importante ressaltar que além de todas as andlises estabelecidas, nota-se a ausénciz
de detalhes imprescindiveis que auxiliam os usuarios com necessidades especiais que
frequentam a escola, como o uso de placas com pictograma e em braile nas portas informando
0s ambientes (ao alcance das criancas e pessoas com cadeiras de rodas), portas com visor d
vidro até uma parte inferior da porta em todas as salas, que permitem que pessoas em cadeiras
de rodas possam ver quem esta no ambiente, mapas de localizacdo tatil na entrada para dal
orientacdo de como chegar as demais dependéncias e, por fim, corrimao por toda a extensao da

escola.

3.8  Andlise dos questionérios

Com base nos questionari@dgpéndice A) aplicados para a diretora e alunos da escola
Hildemar Maia, foi possivel perceber que, além de ndo haver, frequentemente, a manutencao
na arquitetura do edificio, o que resultou na estrutura desgastada hoje que limita o acesso dos
alunos na escola, ha certa caréncia na parte de preparacao dos funcionarios. Essaopéepara
um componente fundamental para que tudo funcione corretamente e para que as rela¢des nao
sejam prejudicadas. Além disso, os alunos, apesar de ndo sofrerem preconceitos dentro da
escola e conseguirem conviver com tais diferencas, sentem falta de espagcos mais amplos e

guestionam a estrutura da escola.

3.9 Resultados da pesquisa

Com os estudos e diagnoésticos feitos anteriormente, foi possivel ter nocao dos mais
diversos tipos de informacdes a respeito da area estudada, por exemplo: condicbes e
peculiaridades da estrutura quanto as praticas de acessibilidade, da forma como os profissionais
lidam com a situacdo, como habitos, mudancas e adaptacdes que, muitas vezes, como neste
caso, 0 alvo em questao acaba sofrendo as mudancas e tendo que se adaptar as situacoes sern
acanpanhamento de um profissiongbu seja, o profissional, que deveria ter todo um processo
de preparacédo antes de se relacionar com as necessidades de cada aluno, acaba poejudicando
aprendizado do aluno e, assim, prejudicando o seu relacionamento, além das analises feitas no
entorno da area e no trajeto que leva do ponto de 6nibus a frente da escola. No caso da estrutura
€ um dos pontos principais a ser discutido, pois implica em todo o funcionamento do que sera

proposto, e nesse objeto de estudo foi constatado que existe vulnerabilidade nesse quesito, a
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qual servira como base para se criar solu¢des para a nova proposta, no sentido de nédo se repeti
0S mesmos erros cometidos.

As solucbes para os problemas diagnosticados envolvem o desenvolvimento de um
novo projeto de escola na area estudada, com énfase nos estudos de acessibilidade em toda .
edificacdo, mais abrangente e menos pontual, nas &reas livres dentro do lote e, para mais,
promover algo além da acessibilidade fisica, sugerindo a introducdo de Sala de Recursos
Multifuncionais (SRM), com o objetivo de apoiar o AEE complementando o ensino dos
estudantes com quaisquer especialidades, garantindo-lhes condi¢cdes de acesso, participacao ¢
aprendizagem. Além disso, sera proposto para 0 seu entorno uma rota acessivel de forma que
interligue o ponto de 6nibus mais proximo, em uma das vias coleténasFeliciano Coelho
1 a entrada da escola e fazendo as devidas adaptacfes de equipamentos e mobiliarios urbano
que possibilitardo o uso devidamente acessivel, como a NBR 9050 recomenda, embora
saibamos que a acessibilidade ndo é um tema tdo simples de ser alcancado e que a
conscientizacao e reconhecimento de sua importancia, qualificacdo de mao de obra e acesso &
informacé&o &o fatores que dificultam a consolidacdo dela no meio urbano. Para solucionar o
problema da auséncia do rebaixamento das calcadas com acesso a faixa de pedestres, sera
propostas faixas elevadas para a travessia dos pedestres. Nesses termos, como forma de faze
com que o edificio esteja conectado a natureza e aos artificios criados na area extestza da esc
0 projeto seguird uma forma arquitetbnica que promovera esse didlogo e mantera @ralunos
constante contato com esses meios e, dessa forma, beneficiara o desempenho dos alunos tant

na aprendizagem quanto no relacionamento entre alunos e entre alunos e professores.
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4 PROPOSTA ARQUITETONICA

4.1  Conceito e partido arquitetdnico

O trabalho envolve o desenvolvimento de um projeto arquitetdnico de uma Escola
Inclusiva de Ensino Fundamental na area onde foi implementado o estudo. A realizacao deste
projeto ocorre devido ao fato de a inclusdo ser algo que vem sendo discutido e estudado ha
tempos e sendo uma luta de educadores e familiares de criangas com necessidades especiais
dificuldade de aprendizagem das diferentes areas. O que nos faz perceber que, no momento em
qgue as familias escolhem a escola, levam em conta as necessidades basicas das criancas e ¢
suas proprias, priorizando o bem estar da criancga e tendo certeza que ela serd compreendida en
suas limitagdes.

A escolha da escola como base de estudo para o projeto em questéo, além da favoravel
localizac&o, ocorreu devido as transformacdes na questao da inclusdo pelas quais a mesma ten
passado durante os ultimos anos. Em 2013, a escola passou por uma reforma aprimorando e
adequando a sua arquitetura para que estivesse de acordo com as normas de acessibilidade
garantindo, assim, um atendimento mais abrangente aos alunos, apesar de uma estrutura muitc
precéaria. E, por fim, a criacdo da rota acessivel foi proposta com o intuito de garantir a

interligacdo acessivel do entorno a escola.

4.2  Programa de necessidades e pré-dimensionamento da escola

Quadro 5 +Quadro de Programa de Necessidades e Pré-dimensionamento

PROGRAMA DE PRE-DIMENSIONAMENTO
NECESSIDADES

SETOR | AMBIENTE QUANTIDADE AREA MINIMA

NECESSARIA
(m2)

- SECRETARIA + 1 24,18

O ARQUIVO

O DIRETORIA 1 24,18

D I |

F <

7 RECEPCAO 1 105

P
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ALMOXARIFADO 16,6
DEPOSITO 22,00
AREA DE SERVICO 7,5
GUARITA 4,00
SALA DE AULA 48,00
SRM* 48,00
LAB. DE 48,00
INFORMATICA
SALA DE LEITURA 48,00
COORD. 49,5
PEDAGOGICA
SALA DOS 16,6
PROFESSORES
SALA DE 24,00
REUNIOES
COZINHA/ 22,5
LANCHONETE
DESPENSA 16,25
REFEITORIO 136,00
TV ESCOLA 48,00
BIBLIOTECA 43,00
AREA VERDE + 436,3
JARDIM
SENSORIAL
SUSPENSO
PARQUE INFANTIL 90,00
HALL 48,8
BANHEIRO 3,5
COZINHA
BANHEIRO 3,5
DIRETORIA
BANHEIRO 6,4

ADMINISTRACAO
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AUDITORIO 1 192,00
MULTIUSO
SALA DE MUSICA 1 96,00
O
= QUADRA 1 797,00
|<£ POLIESPORTIVA
Z BANHEIRO 2 14,17
§ MASCULINO
8 BANHEIRO 2 14,17
FEMININO
BANHEIRO PARA 2 9,15
DEFICIENTES
AREA TOTAL (m?) 3.524,00

* SRM zSala de Recursos Multifuncionais (atendimento especial).

Fonte: Elaborado pela autora, 2015.

4.3

Figura 55 tFluxograma e funcionograma

Fluxograma e funcionograma

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.
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4.4  Setorizagao dos ambientes

De acordo com a Lei de Uso e Ocupacéao do Solo (2004), que define a taxa de ocupacéo
maxima do lote (equivalente a 70%) e o coeficiente de aproveitamento do terreno (1,5)
considerando-se utilizacdo de outorga onerosa do direito de construir (conforme o Quadro 3,
apresentado anteriormente), foi determinado que poderd ser construida 6.540,62 m2 de area.
Sendo o lote possuidor de 4.360,415 m?2, pode-se ocupar apenas 3.052,29 m2 na projecao do

primeiro nivel.

Figura 56 tSetorizacdo (Pavimento térreo)

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.
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Figura 57 tSetorizacdo (Pavimento superior)

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

4.5 Linguagem do partido +O estudo volumétrico

A ideia da forma do edificio foi pensada preliminarmente com base nos dados
coletados durante a realizagéo da setorizagdo dos ambientes e conforme as disposi¢oes foran
sendo pensadas, mas, além disso, esclarece-se que a forma ndo € apenas uma consequéncia o
primeiras etapas do projeto e sim uma integracdo delas, em que ambos vao sendo criados
concomitantemente. Com isso, foi pensado desde o comeco em buscar retratar uma arquitetura
moderna e com elementos arquitetdnicos/decorativos que representem o principal objetivo da

proposta para com o publico-alvo (Figura 58).
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Figura 58 £Croqui (Volumetria)

Fonte: Elaborada pela autora, 2015.

4.6 Rota acessivel

A rota, conforme analise do capitulo anterior, foi destacada pelo potencial de trajeto
mais curto a interligar com o sistema viario de transporte publico e contard com uma proposta
de trajeto suficientemente acessivel aos pedestres, como fora mencionado anteriormente.

Para este estudo foram analisadas a NBR 9050, que trata da Acessibilidade a
edificacdo, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, e a Resolugdo n°495 de 05 de Junho
de 2014, elaborada pelo Conselho Nacional de Transito - CONTRAN - que estabelece os
padrdes e critérios para a instalacdo de faixa elevada para travessia de pedéssreldlicas.

A NBR tem como foco principal priorizar a acessibilidade proporcionando conforto e seguranca
na travessia de pedestres. Ja a Resolucao trata especificamente dos padrées para implantaca

da faixa elevada em vias publicas.
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Figura 59 £Trajeto da rota acessivel

Fonte: Adaptado pela autora.

A proposta de transformar o percurso em uma rota acessivel traz, principalmente, a
insercdo de equipamentos urbanos indispensaveis a esse objetivo, conforme Figura 60, que vai
de rebaixamentos de calcada a sinalizacGes apropriadas e a colocacao de faixas elevadas par.

travessia.

Figura 60 +Croqui (Rota Acessivel)

Fonte: Elaborada pela autora, 2016.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

Durante esse trabalho, buscou-se relatar as reflexdes desenvolvidas acerca da tematica
da Educacéo Inclusiva, abordando uma escola regular. Foi possivel notar que essa discussao
engloba um numero cada vez maior de pesquisadores que buscam aprimorar seus estudos
relativos a implantacdo dessa proposta no sistema educacional atual, com o objetivo claro de
poder formar um padréo de instituicbes educacionais que atendam todos, independentemente
de suas limitagbes, raca, cultura ou classe social, para que, com uma educagéo de qualidade,
prevale¢ca o maior numero de permanéncia nas escolas.

Visto que os motivos da exclusdo dessas pessoas no Brasil estdo exatamente no plano
de governo, que, apesar de ser autor de diversos programas, propostas, acdes, leis etc., ng
maioria das vezes ndo € capaz de colocar em pratica tudo o que esta presente no papel.
Juntamente a iniciativa privada, o governo coordena a¢fes as quais acabam somente tomando
verbas sem atingir o objetivo desejado, por se tornar algo sem consisténcia e sendo dirigido a
pequenos grupos e, dessa forma, ndo consegue alterar o quadro de exclusao atual.

A escola esta fortemente ligada a esse desafio e precisa, também, apostar na melhor
preparacdo dos seus profissionais que nela atuam. Portanto, conclui-se esse trabalho com o
entendimento de que o espaco de ensino s6 existira, de forma plena, quando for, sobretudo,
frequentado e acessado por todos 0s segmentos que compdem a sociedade brasileira.

As organizacbes com8 6 m R 3 D XKDE trdlam das alternativas para a pessoa
portabilidade apenas a nivel de diretrizes conceituais, sem trazer totalmente a dimenséo
projetual para alternativas para além da NBR 9050, assim, de alguma forma, fazendo referéncia

a ela.
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APENDICE A +Questionarios

¥ Diretor(a) e Professores

Nome da Escola:
Data: 17/09/2015

1. Nome: Leidy Passos da Silva

2. H& quanto tempo dirige esta escola?

Ha 2 anos.

3. Aescola funciona em guantos turnos? Quais os horarios dos turnos?

A escola funciona em dois turnasdiurno e vespertinat sendo o primeiro das
07:30am as 12:00pm e o segundo das 13:30pm as 18:00pm.

4. A escola oferece refeicdes para as criancas? Quais?

6LP 9DULD GH 2ODQFKHV" FRPR EROREaK DorrdsBpay X FR
risoto, arroz com charque, etc.

5. Quantos funcionérios possui a escola?

A escola possui 35 funcionérios no seu total.

6. Quantos professores possui a escola?

15 professores.

7.  Quantos alunos estudam na instituicdo?

Existem 8 turmas no turno da manhéa e 8 no turno da tarde, cada uma com cerca de 25
a 30 criancas, portanto, a escola possui uma média que varia de 450 a 480 de alunos
matriculados.

8. Qual é a média de criancas por turma?

Cerca de 25 a 30 criangas.

9. Quantos alunos com necessidades especiais a escola possui? Especifique o
namero de criangas por tipo de deficiéncia.

Na escola ha 14 alunos portadores de necessidades especiais: 3 cadeirantes e o restants
com autismo.

10. Ha quanto tempo a escola comecgou a receber criangas com necessidades
especiais?

Sempre houve uma ou duas criangas frequentando a escola, mas o quantitativo

aumentou de 2013 até hoje.
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11. Os professores fizeram alguma atualizacdo pedagdgica para trabalhar e
lidar com essas criancas?

Existia um planejamento para que todos os professores passassem por uma espécie de
preparacdo, mas, na pratica, ndo houve nenhuma das atividades previstas.

12. A escola recebe ou j& recebeu material didatico para atender essas
criancas? Quais?

Inicialmente, recebiamos frequentemente materiais relacionados a inclusdo e
acessibilidade, mas recentemente isso tem deixado de acontecer.

13. A escola passou por alguma modificacdo em seu espaco fisico para receber
essas criangas?

Houve apenas uma adaptacéo na estrutura da escola na acessibilidade, porém ainda ha
muitas falhas, uma delas é a inadequacéo dos tamanhos das portas das salas de aula e algum:
estruturas desgastadas, no caso das rampas.

14. A escola possui banheiros para deficientes fisicos? Quantos?

Existem dois banheiros para deficientes fisi¢asn no banheiro feminino e outro no
masculino.

15. Além dos banheiros, a escola possui dispositivos, equipamentos e
mobiliarios adequados para os deficientes fisicos e visuais?

Apenas no inicio a escola recebia materiais e equipamentos.

16. E quanto ao lazer, existe espacos e dispositivos direcionados a essas criancas
com esse objetivo?

A escola possui um jardim sensorial, que trabalha com os sentidos dos alunos e
promove a interacdo entre eles e com o meio ambiente. Todavia, esse dispositivo ndo é utilizado
com frequéncia.

17. As criancas portadoras de necessidades especiais praticam atividades fisicas
junto as outras criancas?

Existe uma dificuldade quanto a isso, pois esta em falta profissionais preparados para
contribuir com essa funcdo de se dedicar especialmente a essas criangas durante essas
atividades.

18. O que falta nesta escola para atender aos deficientes com necessidades
especiais?

Aléem da melhoria na estrutura fisica e equipamentos especiais, falta a atencgéo

frequente quanto aos mecanismos pedagogicos que auxiliariam melhor na aprendizagem.
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T Alunos
Data: 17/09/2015

1 Nome: Ana Clara.

2 Idade: 11 anos.

3. Tipo de deficiéncia: Deficiente fisica/cadeirante.

4. Quais as dificuldades que vocé encontra, em termo de acessibilidade, na sua
escola?

Entre os muitos problemas existentes, o principal € a locomocédo devido ao desgaste
nas estruturas (rampas), as quais precisariam de ajuste.

5. A compreensao dos estudantes, funcionarios e professores da escola atende
as suas expectativas?

Sim.

6. Do seu ponto de vista, a escola possui uma boa estrutura quanto a
acessibilidade?

N&o totalmente.

7. Vocé tem acesso a todas as estruturas na escola, como banheiro, bebedouro
e outros?

A maioria dos ambientes.

8. Vocé se sente alvo de preconceito dentro da escola por conta da sua
necessidade especial?

N&o.

9. O que vocé poderia propor para as melhorias necesséarias para o seu
conforto em sala de aula e fora dela?

Aumentar os espagos para facilitar a locomog¢ao, além de melhorar a estrutura.



APENDICE B +Croquis de processo de projeto

Implantacédo da Escola no lote

Fachada principal
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Identificacédo de vegetacdes

Detalhes de vegetacéo 1
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Detalhes de vegetacéo 2

Jardim sensorial
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Jardim interno+Péatio de lazer
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Vista de implantacéo geraRota Acessivel e Area de Estudo

Demonstracéo de rebaixamento de calcada na Rota Acessivel
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APENDICE C +Implantac&o da proposta de intervencéo
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APENDICE D *Planta baixa da Escola
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APENDICE E +Planta de layout da Escola
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APENDICE F +Planta de cobertura da Escola
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APENDICE G #Planta de adequac&o de acessibilidade da Escola e Detalhamento de

piso tatil
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APENDICE H *Planta de paisagismo da Escola
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APENDICE | +Cortes
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APENDICE J *Fachadas da Escola
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APENDICE K +Detalhamento da rampa e dos banheiros
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APENDICE L *Projeto urbano de rota acessivel e implantacdo de mobiliarios
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APENDICE M +Detalhamento de calcadas, rampa e faixa elevada
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APENDICE N +Memorial descritivo, Especificacées e Normas de execucéo

A. DADOS DE IDENTIFICACAO
Proponente: Jéssica Regina Nery Martel
Instituicdo: Universidade Federal do Amap@urso de Arquitetura e Urbanismo
Obra: Escola Municipal de Ensino Fundamental Hildemar Maia
Endereco: Av. Conego Domingos Maltés, 52, Bairro Central
MacapaAP

B. DESCRICAO DA OBRA/SERVICO E DISPOSICOES GERAIS

1. DESCRICAO DA OBRA (PARTIDO ARQUITETONICO)

O trabalho envolve o desenvolvimento de um projeto arquitetdnico de uma Escola
Inclusiva de Ensino Fundamental na area onde foi implementado o estudo. A realizacao deste
projeto ocorre devido ao fato de a inclusdo ser algo que vem sendo discutido e estudado ha
tempos e sendo uma luta de educadores e familiares de criangcas com necessidades especiais
dificuldade de aprendizagem das diferentes areas. O que nos faz perceber que, no momento em
que as familias escolnem a escola, levam em conta as necessidades basicas das criangas e «
suas proprias, priorizando o bem estar da crianca e tendo certeza que ela sera compreendida en
suas limitacoes.

x Area construida: O empreendimento totaliza 3.577,55 m? de area construida.

Estdo incluidas todas as areas cobertas, fechadas ou abertas.

2. DESCRICAO DAS DEPENDENCIAS

No local sera construido um prédio composto de salas para: recepcao, biblioteca,
laboratorio de informatica, auditorio, sala de recursos multifuncionais, diretoria, coordenacéo,
sala dos professores, sala de musica, sala de video, depdsito, sanitarios, refeitdrio, cozinha, aree
de servico; além de ambientes de lazer externos, como playground, jardim sensorial e areas

verdes.

3.  NORMAS DE EXECUCAO
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Fica convencionado que as Normas Brasileiras deverdo ser obedecidas como se fossem
parte integrante do presente documento. Todas as alteragbes de projeto ou especificagbes
somente poderdo ser executadas se acordadas com a fiscalizacdo e registradas em diario d
obra. Alteracdes que impliguem em 6nus financeiro podera ser objeto de alteracdo contratual,

dentro dos limites da legislagdo em vigor.
4. DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1 SERVICOS TECNICOS
4.1.1 Projetos
S&o apresentados 0s seguintes projetos:
X Arquitetbnico;
x Urbano (para a representacao da Rota Acessivel no entorno).
4.2 SERVICOS PRELIMINARES
4.2.1 Terraplenagem
Para adequacdo do terreno, serd procedida de terraplenagem do solo para a
implantagéo da obra, conforme a Planta Baixa. Todos os servigos deverdo ser efetuados de
acordo com as normas de higiene e seguranca do trabalho (Normas Regulamentadoras da CLT).
4.2.2Limpeza do terreno e retirada de entulhos
A limpeza inicial consiste na capina e/ou raspagem da camada vegetal do terreno. As
condicOes de limpeza deverédo ser mantidas em todas as etapas da obra. A retirada de entulhos
sera feita sempre que o volume dos mesmos passar a atrapalhar as atividades desenvolvidas n

canteiro de obra.

4.2.3Locacao da obra
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Seré executada por técnico legalmente habilitado, o qual devera seguir fielmente as
informagdes apresentadas em projeto.

4.3 MOVIMENTACAO DE TERRA

Apos a total demolicdo da atual escola e limpeza do terreno, serd necessario o servigo
de terraplanagem para o nivelamento do lote. Deverdo ser realizados, apés a execucdo da
terraplanagem, todos os movimentos de terra que visem a regularizacdo e implantacdo dos
prédios no local, de acordo com os detalhes existentes no projeto. Todos os solos de ma
qualidade deverdo ser substituidos por materiais de boa qualidade, devidamente molhadas e

compactados.

5.  INSTALACOES PROVISORIAS

5.1 TAPUMES
Os tapumes deveréo ter altura minima de 1,80 m e ser construidos com painéis rigidos,
fixos a estrutura que os sustentar, de modo que delimite a obra e ndo ocasione riscos aos

tfranseuntes.

5.2 BARRACAO

6HUMR GLPHQVLRQDGRY SDUD DEULJDU HTXLSDPHQV
obra. Sua construgcdo sera com materiais suficientemente resistentes e estaveis para o fim a que
se destina.

Havendo pessoal fazendo refeicbes em obra, devera ser previsto espaco especifico a
este fim, inclusive sendo dotado de fogéo e pia. Este local devera ser mantido limpo, sem poeira,
cheiros ou outros inconvenientes.

Caso haja pessoal alojado no recinto da obra, o(s) barraco(s) destinados ao alojamento
devera(do) apresentar as condi¢cdes minimas de habitabilidade previstas na NR 24, sendo

isolado dos depdsitos de materiais da obra.

5.3 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO
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Devera haver, no minimo, um ponto de abastecimento de dgua potavel e um sanitario
disponivel e em funcionamento, para uso do pessoal da obra, durante todo o periodo de duragéo
desta. Este sanitario devera ter, no minimo, vaso sanitario, caixa de descarga, lavatério e, se

houver pessoal alojado na obra, chuveiro com agua quente (observar prescricdes da NR 24).

5.4 INSTALACOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA

Serdo previstos tantos pontos de energia e/ou iluminacdo, quantos se fizerem
necessarios, havendo, no canteiro, no minimo, um ponto de tomada monofasica e um ponto de

tomada trifasica, localizados no interior da caixa de medidores da obra.

6. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

A guantidade de equipamentos e ferramentas necessarias sera dimensionada de acordo
com a necessidade da obra, devendo, entretanto, estar em perfeitas condicbes de uso e
seguranca, sofrendo periodicamente manutencdo adequada. Apds o0 uso, as ferramentas e
equipamentos leves deverao ser guardados em lugar apropriado. O fornecimento e uso de EPIs
(Equipamentos de Protecdo Individual) sera obrigatdrio e obedecera o prescrito na NR 6.

7. INFRAESTRUTURA

7.1 SONDAGENS E ESTUDOS PREVIOS

Deve ser feita por profissionais ou empresas habilitadas, sendo que 1 (uma) copia dos
relatorios resultantes devera permanecer constantemente arquivada na obra. Em casos em qu
as cargas de projeto forem pequenas, sera feita uma avaliacdo expedita da capacidacde de suport
do solo.

7.2 FUNDACOES RASAS

7.2.1 Sapatas isoladas

Serdo em concreto armado (fck= 15,0 Mpa), assentado sobre camada de 0,5 m de brita,

conforme especificacdes de projeto. As sapatas terdo dimensdes de 0,70 x 0,7.x 0,50
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8. SUPRAESTRUTURA

8.1 PILAR

Os pilares seréo de concreto, com dimensodes de 0,35 x 0,15 m.

8.2 VIGA

As vigas serao de concreto protendido, com dimensdes de 0,40 x 0,50 m.

8.3 LAJE

Laje em concreto protendido (fck= 25 MPa e dimenses de 0,25 m, ideal para vaos de
5a15m).

9. SUPERESTRUTURA

9.1 DESCRICAO

Constara de vergas de fundacao e cintamento, pilaretes das sapatas e reforcos.

9.2 FORMAS

Serdao feitas em chapas de compensado resinado, de primeiro uso, na espessura minima
de 12 mm. Sao aceitas formas em tabuas de pinho de primeira qualidade, isentas de nos, trincas
ou defeitos, desde que acordado com a fiscalizacdo. A fixacdo dos elementos sera com pregos
em ripas (gastalhos ou gravatas) de tdbua de pinho de primeira qualidade. Para facilitar a
desforma, preferencialmente os pregos a serem utilizados ter&o duas cabecas.

4XDQGR R FRQFUHWR IRU j YLVWD DV IRUPDV VHUmMmM

primeiro uso, na espessura de 17 mm.

9.3 ARMADURAS
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Serdo em ago CA-50 e/ou CA-60. Substituicdo de bitolas somente poderéo ser feitas
com a expressa autorizagdo do calculista, por escrito.

As barras ou pecas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrado:s
afastadas do solo, ndo sendo permitido o uso de aco oxidado. As barras ou pecas, ao serem
utilizadas, deverao estar isentas de manchas de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outre
substéancias que possam prejudicar a aderéncia do concreto. Deveréo ser utilizados espagadore:

para permitir o cobrimento especificado.

9.4 PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO

O concreto terd o proporcionamento especificado pelo projetista (fck, fator
agua/cimento, etc.), sendo utilizados apenas materiais em acordo com as normas brasileiras.

O amassamento devera ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, apés
a colocacao da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento devera ser feito com
vibrador de imersao ou régua vibratoria (preferivel, em lajes); a cura devera ser feita a partir d
inicio da pega até, no minimo, 7 dias apGs a concretagem.

A concretagem somente poderd ser liberada pelo engenheiro da obra, com

consentimento da fiscalizagdo, ap0s a verificagdo das formas, ferragem e materiais a empregar.

10. ALVENARIAS

Obedecendo as dimensdes de projeto, de tijolos ceramicos de 6 furos. As paredes
internas terdo 15 cm de espessura e as externas 25 cm (quando acabadas). Sera adotad
argamassa de cimento e areia regular (traco 1:6), com adicao de alvenarite. As juntaseserao entr

1cme 1,5 cm de espessura.

10.1 PEITORIS

Nas alvenarias serdo em concreto com pingadeira, pintados conforme especificagéo.
Serdo moldados in loco ou pré-moldados. Neste caso deveréo ter dimenséo igual a do vao
acabado mais 5 cm (2,5 cm para cada lado). A inclinacdo dos peitoris sera de 20% para o

exterior, no minimo.

10.2 VERGAS E CONTRA-VERGAS
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Sobre os vaos de esquadrias com até 2 m, onde ndo houver viga, serdo executadas
vergas sobre a primeira fiada acima do vao. As vergas constardo de 3 barras de aponde 6,3
de diametro, ultrapassando um minimo de 50 cm para cada lado do vao e argamassa no traco
1:3 (cimento:areia média). Em vaos maiores, a verga sera dimensionada como viga.

Sob o vao das janelas serdo executadas contra-vergas com 2 barras de ago de 6,3 mm
de diametro, ultrapassando um minimo de 30 cm para cada lado do v&o, com argamassa notraco

1:3 (cimento:areia média), sob a primeira fiada abaixo do véo.

11. REVESTIMENTOS

Os banheiros e a cozinha terdo as paredes com revestimento ceramico. Revestimentos
com argamassa serdo em trés camadas: chapisco, emboco e reboco. O cimento sera CP-IV 320
a cal sera apagada em obra, com tempo de descanso de 7 dias Uteis ou mais. O traco sera er

funcao de cal hidratada e sempre em volume.

11.1 CHAPISCO

Sera no trago 1:3 (cimento:areia grossa), aplicado com colher de pedreiro, podendo ter
a adicdo de produto tipo Bianco, se necessario para o aumento da aderéncia. A espessura final
sera de aproximadamente 0,5 cm. Também sera aceito o uso de produtos prontos, tipo

Chapisco-Forte, aplicaveis a rolo.

11.2 EMBOCO (MASSA GROSSA)

Sera no traco 1:2:8 (cimento:cal:areia meédia). A espessura média sera de

aproximadamente 1 cm, apoés regulagem.
11.3 REBOCO (MASSA FINA)
As paredes deverdo receber revestimento de argamassa, sobre elas sera aplicado

primeiramente chapisco com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:3. Apds isso,

deverd ser aplicada a massa Unica de argamassa basica de cal e areialnp, tadg@pnada
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de 20% de cimento. A espessura deste revestimento ndo devera ser inferior a 1 cm e nem

superior a 2 cm.

11.4 AZULEJO

As paredes definidas do Projeto Arquitetdnico receberdo azulejo, classe A 20x30cm,

tipo de parede, colocado com cimento e cola, na altura de 2 m (cozinha).

12. ESQUADRIAS E FERRAGENS

12.1 ESQUADRIAS

Todas as esquadrias deverdo obedecer as especificacdes e dimensdes conforme
definido no detalhamento e na tabela das esquadrias. As portas internas serdo feitas com
madeira de lei com marco metalico, contendo viseiras de vidro na vertical, até uma altura por
meio da qual um cadeirante consiga enxergar o outro ambiente, além de uma barra fixa a uma
altura de 0,90 m e um revestimento resistente a impactos na parte inferior da porta, no lado
oposto ao lado da abertura da mesma, até a altura de 0,40 m (todos os detalhes especificado:
nos cortes). As janelas de vidro seréo fixadas na alvenaria por meio de ganchos de ferro soldado
no corpo da esquadria. Para as portas serdo necessarios, no minimo, 6 ganchos e para as janela

no minimo, 8 ganchos.

12.2 FERRAGENS

Todas as ferragens e fechaduras serdo de ferro. As ferragens das portas externas e
externas serdo com 3 dobradicas por porta e fechadura do tipo cilindro. As macanetas serdo do
tipo alavanca. Nas portas de madeira, a distancia do eixo da maganeta até a aresta da folha ter:

no minimo 3 cm.
13. VIDROS
O vidro temperado incolor de 3 mm de espessura sera colocado em todos os balancins

do sanitario, nas viseiras das portas, nas janelas, nas fachadas frontal e traseira e nas abertura

do muro frontal.
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14. BRISES

14.1 BRISES HORIZONTAIS

Serao utilizados brises fixos do tipo seteiras horizontais: uma chapa perfurada que
avanca 1,00 m do plano e uma estrutura de aco fixada diretamente no painel de concreto; os
caixilhos entre vaos foram projetados no sistema stick com quadros fixos e méveis, em modulos
de 1,00 x 1,00 m; fixacdo frontal dos quadros através de presilha, o que resulta em maior

eficiéncia nas vedacdes.

14.2 BRISES VERTICAIS

Serdo utilizados brises térmicos termoplasticos méveis, em PVC, 0s quais sdo
isolantes, promovem o conforto térmico, economia de energia, sdo reciclaveis e leves, pois
diminuem a carga estrutural em grandes edificagdes.

15. COBERTURAS

15.1 EDIFICIO PRINCIPAL

A cobertura serd em platibanda de alvenaria com telha metalica trapezoidal TPR 35,
pré-pintada na cor branca, com inclinagdes de 15% e dimensdes de 1,05 m de lardipa. Esse
de telha possui alta resisténcia a corrosao.

15.2 QUADRA POLIESPORTIVA

A quadra poliesportiva tera cobertura metélica ondulada calandrada de ago pré-pintado
na cor branca (largura de 0,995 m e espessura denyBC pilar metalico revestido de
concreto, na base, e, acima, pilar de estrutura metalica.

15.3 PASSARELA EXTERNA

Telha galvalume vermelha sobre estrutura de aluminio anodizado branco.
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15.4 RAMPA

Cobertura de policarbonato branca sobre estrutura de aluminio anodizado branco.

15.5 MARQUISE

A marquise sera metalica, vermelha, sobre 2 pilares metalicos brancos.

16. IMPERMEABILIZACOES

16.1 VIGAS OU VERGAS DE FUNDACAO

O elemento a impermeabilizar devera ter a superficie totalmente limpa e seca. A
impermeabilizacdo constara da pintura continua em um minimo de 3 demaos de hidroasfalto,
aplicadas a trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada deméao somente podera ser
aplicada apés a completa secagem da anterior.

A area a impermeabilizar compreendera a superficie superior da viga ou verga e devera

seguir um minimo de 10 cm nas laterais das mesmas.

16.2 ALVENARIAS

No processo de impermeabilizacado do box dos banheiros sera previamente necessario
a regularizacao de sua superficie. As paredes internas também deverdo ser regudagizada
altura de 30 cm. A argamassa de regularizacdo, tanto de paredes como pisos, deve ser de
cimento e areia regular, no traco 1:3, ndo excedendo a espessura de 3 cm. ApOs a cura da
regularizacdo, devera ser aplicada a camada de impermeabilizante hidroasfalto em 3 demaos,

com a respectiva prote¢cdo mecanica.

16.3 CONTRAPISOS

Os contrapisos em concreto serdao impermeabilizados em massa, com produto

adequado (Sikal, Vedacit ou similar), no proporcionamento sugerido pelo fabricante.
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17. FORROS +*EDIFICACAO DE 2 PAVIMENTOS

Laje em concreto protendido emassada e pintada com tinta acrilica semibrilho Coral,

na cor branco neve, tanto no pavimento térreo como no superior.

18. PINTURAS

Todas as pinturas serdo no numero de demaos suficientes para uma perfeita cobertura.

18.1 PINTURA EM PAREDES

Preliminarmente, todas as superficies a serem pintadas deverdo ser preparadas para a
pintura definitiva. O revestimento das paredes de alvenaria devera estar curado, com aspecto
uniforme, sem reentrancias ou sulcos. As paredes deverdo ser lixadas e escovadas, para
receberem pintura em tinta acrilica, no minimo, 3 demé&os. As esquadrias metéalicas deverao
receber tratamento antiferruginoso como fundo, além de pintura com esmalte sintético, em 3
demaos. A cor do edificio principal sera branco gelo, na quadra poliesportiva e em outras partes

sera aplicada a cor azul petréleo nas paredes e branco na estrutura metalica.

19. PISOS E PAVIMENTACOES

19.1 CONTRAPISOS

Serdo em concreto simples, fck= 10 MPa, impermeabilizados em massa. No nivel do
solo, e ndo havendo projeto em contrario, terdo a espessura de 10 cm, com a superficie superior
perfeitamente nivelada e desempenada.

Quando sobre lajes, salvo especificacdo em contrario, serdo executadas juntas de
dilatacdo em todo o perimetro da dependéncia, com chapas de poliestireno expandido (Isopor,

Stiropor), com espessura de 1 cm, da superficie a laje.

19.2 PISO VINILICO

O piso vilinico € ideal para areas de trafego intenso, como o projeto em questao.
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Apés a regularizacéo sarrafeada de toda a superficie do piso, a area deverd estar limpa,
e receber uma camada fina de argamassa de cimento diluido em agua e cola branca para retira
pequenas imperfeicdes. Depois da argamassa curada (seca), esta devera ser lixada até qu
obtenha uma superficie lisa, uniforme e nivelada. Apos estar perfeitamente compactado, o
revestimento £ piso Paviflex, com espessura denin e largura de 2 mz*serd colado
perfeitamente nivelado sobre o contrapiso. A medicdo serd por metro quadrado de piso

aplicado.

19.3 PISO ANTIDERRAPANTE FULGET (AREAS EXTERNAS E RAMPAS)

O piso antiderrapante fulget serdo aplicados nas areas externas da escola e nas rampas
dos desniveis do pavimento térreo e de acesso ao pavimento superior, com placas de 40 x 40
cm e espessura de 3 cm. O lastro de concretodseepreparado no nivel do piso acabado,
menos a espessura da camada do contrapiso e a espessura do piso fulget, e ser limpado ¢
molhado. Apo0s isso, devera ser aplicada a camada de contrapiso/regularizacdo, constituida por
uma argamassa de areia grossa lavada e cimento no traco 5:1, imida, de 3 a 5 cm de espessur:

Por fim, devera ser compactada.

19.4 PISO PERMEAVEL DE CONCRETO (CALCADAS)

As partes das calcadas externas da rota acessivel que serdo restauradas serdo revestida

de piso permeéavel de concreto, em blocos.

19.5 PISOS TATEIS

Serao aplicados pisos tateis de dois tipos (direcional, na cor anesttelalerta, na
cor vermelha) em toda a extensao das calcadas da rota acessivel proposta e nas dependéncie
externas e internas da escol2 SLVR 3G LérdHdimheRPE> dé 40 x 40 cm e o piso de
SDOHUWD ~ GH estd sende Rplicado lado a lado até atingir a dimenséo desgjada
ambos de concreto pré-moldado. Os dimensionamentos, especificados no projeto, estdo de
acordo com a NBR 9050/2015.

19.6 SOLEIRAS E RODAPES
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Serdao em material igual ou similar ao piso empregado na dependéncia, exceto
discriminagéo diferente, no projeto. As soleiras de portas, onde existirem, serdo no material da
dependéncia do lado oposto ao da abertura da porta. Em portas externas, terdo inclinacéo de

10% ou mais, em direcao ao exterior.

20. OUTROS SERVICOS

20.1 ARBORIZACAO

A arborizagdo sera executada como consta no projeto especifico de paisagismo. As
mudas de arvores de grande porte deverdo ter no minimo 2 m de altura e serédo plantadas em
cavas de 60x60 cm e preenchidas com terra vegetal e apoiadas em tutores. Nietabela

vegetacdes abaixo contém as espécies adotadas no projeto:

Tabela de vegetacasProjeto de paisagismo

T Nome popular: Podocarpus

¥ Nome cientifica Podocarpus macrophyllus

I Outros nomes: Pinheirode-buda, Pinheiro-budistg
Podocarpo, Podocarpus

Familia: Podocarpaceae

Altura: 4.7 a 6.0 metros

Origem: Asia, China, Jap&o

Clima: Oceénico, Subtropical, Temperado, Tropic;
Luminosidade: Meia sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

+H +H + H H

Nome popular: Palmeira Washingtonia

Nome cientifica Washingtonia robusta

Outros nomes: Mexican fan palm, mexical

washingtonia, skyduster palm (em inglés);

Familia: Arecaceae.

Altura: 15 a 30 m de altura, 3 a 4 m de didametra

copa e tronco fino medindo aproximadamente 3

45cm de diametro.

T Origem: Sul da Califérnia, Arizona, Noroeste (
México

1 Clima: tropical/subtropical/ temperado (resistel
tanto ao frio como ao calor)

$ Luminosidade: Pleno sol

T Ciclo de Vida: Perene.

+H +H +H

+H +H
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H H +H H H

+H H H +H

Nomes Popular: Areca-bambu

Nome Cientifico: Dypsis lutescens

Outros nomes:Palmeira-areca, Areca

Familia: Arecaceae

Altura: 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7 metros, 4.7 a
metros, 6.0 a 9.0 metros

Origem: Africa, Madagascar

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

+H +H H H H

+H +H

Nomes Popular:Palmeira imperial

Nome Cientifico: Roystonea oleracea

Outros nomes: Palmeira-real

Familia: Arecaceae

Altura: 30 a 40 metros

Origem: América Central,América dg
Norte, América do Sul, Antilhas, Coldmbia,Trinda
e Tobago, Venezuela

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

+ +H+ H+ H+ H H+ H H

Nome Popular: Cica

Nome Cientifico: Cycas revoluta

Outros nomes:Palmeira-sagu, Sagu

Familia: Cicadaceae

Altura: 3.0 a 3.6 metros

Origem: Asia, Indonésia, Japéo

Clima: Equatorial, Oceénico, Subtropical, Tropical
Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

+H +H +H

+H +

+H +H +H

Nome Popular: Jasmim-manga

Nome Cientifico: Plumeria rubra

Outros nomes:Arvore-pagode, Frangipane, Jasmil
decaiena, Jasmirdesdo-josé, Jasmime-para,
Plumélia.

Familia: Apocynaceae

Categoria: Arvores, Arvores  Ornamentais, Plant
Toéxicas

Altura: 4.7 a 6.0 metros

Origem: América Central, América di
Norte, América do Sul

Clima: Equatorial, Oceanico, Subtropical, Tropid
Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.
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+H +H+ ++ H+ H +H H H

Nomes PopularesMoréia-bicolor, Dietes, Moréia
Nome Cientifico: Dietes bicolor

Familia: Iridaceae

Categoria: Flores Perenes

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical

Origem: Africa, Africa do Sul

Altura: 0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros
Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

H +H +H

+H +H H +H

Nomes PopularesPatade-elefante, Biucarnea
Nolina

Nome Cientifico: Beaucarnea recurvata

Familia: Asparagaceae

Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Plant
Esculturais

Clima: Equatorial, Oceéanico, Semi-

arido, Subtropical, Tropical

Origem: América do Norte, México

Altura: 4.7 a 6.0 metros

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

+H H H ++

+H +H H +H

Nomes PopularesGrama-esmeralda, Grama-zois
Grama-zoisia-silvestre, Zoéisia

Nome Cientifico: Zoysia japonica

Familia: Poaceae

Categoria: Gramados

Clima: Equatorial, Mediterraneo, Subtropical, Te
mperado, Tropical

Origem: Asia, China, Japdo

Altura: Menos de 15 cm

Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene.

+H

+ + +H+ H H H H

Nomes PopularesLambari, Judeu-errantg
Trapoeraba-roxa, Trapoeraba-zebra

Nome Cientifico: Tradescantia zebrina

Familia: Commelinaceae

Categoria: Folhagens, Forra¢gBes a Meia Sombra
Clima: Equatorial, Oceanico, Subtropical, Tropical
Origem: América do Norte, México

Altura: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metros
Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

Ciclo de Vida: Perene.
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T Nomes PopularesAntario

T Nome Cientifico: Anthurium andraeanum

f Familia: Araceae

¥ Categoria: Flores Perenes, Forracdes & Meia Son

T Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical

1 Origem: América do Sul, Coldmbia

I Altura: 0.3 a 0.4 metros, 0.4 a 0.6 metros

1 Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra

f Ciclo de Vida: Perene.

¥ Nomes PopularesAlamanda, Alamanda-amarel
Carolina, Dedalle-dama

T Nome Cientifico: Allamanda cathartica

¥ Familia: Apocynaceae

¥ Categoria: Trepadeiras

1 Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical

T Origem: América do Sul, Brasil

f Altura: 3.0 a 3.6 metros

¥ Luminosidade: Sol Pleno

f Ciclo de Vida: Perene.

20.2 MUROS

Nos locais indicados no Projeto Arquitetbnico havera muro de alvenaria de 2 m de

altura, com elementos vazados em forma de circulos.

20.3 BRINQUEDOS

Nos locais indicados no projeto Arquitetdnico deverao ser instalados os brinquedos,

conforme detalhes.

20.4 JARDIM SENSORIAL SUSPENSO

O jardim sensorial suspenso sera feito de bambu e tera altura de 85 cm. Segue tabela
com especificacdes das vegetacdes escolhidas para o jardim, as quais terdo plantas para cC

sentido do paladar, olfato e tato:

Tabela de vegetacanlardim sensorial

Plantas de tempero Alecrim (Rosemarinus officinalis ).
Hortela Mentha piperita
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Manjericao-de-jardim@cium basilicum
Menta Mentha sp).
Plantas de perfume Cravo Qianthus cariophyllus
Jasmim-estrelalfachelospermum
jasminoides Lind).
Plantas medicinais Gengibre Zingiber officinalis L)
Patchuli Pogostemum heyneanus Benth
Boldo-de-arvorezinhaJoleus sp.
Plantas de texturas variadas Espadinha-an&@nsevieria hahnjii
Espada-de-séo-jorg84nsevieria zeylanicg
laurentii)
JacaréKalanchoe gastonis-bonniéri

21. SERVICOS COMPLEMENTARES

21.1 LIMPEZA FINAL

Apods a conclusao dos servicos, a empresa responsavel pela execucéo da obra proceder
uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que n&o facam parte do conjunto final da
edificacao.
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APENDICE O *lmagens do projeto

Vista frontal - Escola

Estacionamento EscolaVista 1
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Estacionamento EscolaVista 2

Entrada da EscolaDemonstracdo de pisos tateis
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Parque infantil

Vista posterior
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Jardim sensoriatpatio posterior

Quadra poliesportiva
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Jardim interno+Péatio de lazer

Vista de implantacéo geraRota Acessivel e Area de Estudo
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Ponto inicial da Rota acessivel (ponto de énibt&syenida Feliciano Coelho

Trecho da Rota AcessivelDemonstracdo de pisos tateis, mobiliarios urbanos e faixas de

pedestres
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ANEXO A zDetalhamento de faixa elevada para travessia

Fonte: Conselho Nacional de Transito, 2014.
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ANEXO B *Detalhes de dimensionamento da faixa

Fonte: Conselho Nacional de Transito, 2014.
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ANEXO C zDetalhamento (Cortes)

Fonte: Conselho Nacional de Transito, 2014.
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ANEXO D +Vista geral da faixa de travessia

Fonte: Conselho Nacional de Transito, 2014.



