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RESUMO

O acidente do escalpelamento é configurado predominantemente na regido norte do pais. Em
busca de melhores condicdes de vida apés o acidente, as vitimas enfrentam diversas
dificuldades para obtencédo de tratamento digno e adequado, agravadas pelai$abiticheie

das mesmas diante a sociedade. O presente trabalho tem como intuito oferecer esclarecimentos
sobre os obstaculos enfrentados pelas vitimas de escalpelamento e sobre o papel das instituigoe:
de acolhimento na vida de pessoas vulneraveis. Atcivéssultado de pesquisa bibliografica

e de campo realizada na Associacéo das Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de Escalpelamento da
Amazonia, norteada pela metodologia da etnografia que possibilitou a insercdo no espaco das
vitimase consequentemente o let@mento dos problemas configurados, foi possivel obter os
parametros necessarios para a proposta arquitetiimicaa Casa de apoio destinaslaitimas

de escalpelamento em Macap4, principal objetivo deste trabalho.

PalavrasChave AMRVEA; Associacdo; Ecalpelamento; Instituicbes de Acolhimento.



ABSTRACT

The scalping accident is configured predominantly in the northern region of the country. In
search of better living conditions after the accident, as victims they face various difficulties
obtaining decent and adequate treatment, aggravated by the lack of visibility of the works
onwards in front of a society. This paper aims to provide clarification on the obstacles faced by
victims of scalping and on the role of shelter institutionshim lives of vulnerable people.
Through the results of bibliographical and field research carried out at the Association of
Riparian Women and Victims of Amazonian Escalation, guided by the methodology of
ethnography that enabled an insertion into themgtspace and consequently the identification

of the problems, it was possible to obtain the necessary parameters to a propose of an
architectural design of a support house aimed to the victims of scalping in Macapa, which is the

main objective of this pagp.

Keywords: AMRVEA,; Association; Scalping; Reception Institutions.
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INTRODUCAO

O acidente do escalpelamenta éetirada total ou parcial descalpo, ocorre devido a
falta de protecdo de uma peca de embarcagdexizadas, comuns nas regioes ribeirinAgs.
vitimas na maioria sdo mulheres, criancas e adolescAstesnsequéncias do incidente variam
de danos fisicos a danos psicologicos e sociais (CUNHA, 2@&ENdo esses danos
permanenteshavendo necessidade cuidados continuos

No Amapd, a Associagdo das Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de Escalpelamento da
Amazoniafoi criada com o intuito de oferecer assisténcia &s vitimas da regido, uma forma de
facilitar a busca por tratamentdo entanto essa assisténse expandiu para outras formas de
acolhimento, oferecendo também abrigo e alimentagéia vez que, no decorrer da etnografia
foi constatado qua maioria das mulheres ndo possuia emprego ou renda prépria, dependendo
de bolsas ou dos marido&tualmenteedificacdo onde funciona o cadastro de vitimas e a
assisténcia, encontse em mau estado, impedindo que o funcionamento seja em tempo

integral, prejudicando o servico das associadas e o amparo as que precisam.

As instituicdes de acolhimento funcionam camobjetivo de oferecer melhores
condicBes de vida e reintegracdo social a pessoas em estado de vulnerabilidade, uma forma de
devolver auto estima e bem estar aos individuos que necessitam de amparo e estimulo ao
convivio social. As casas de apoio sao ipu te instituicdo de acolhimento, que visam néo
apenas oferecer assisténcia, mas de forma que o individuo acalsohteem casa.

Diante a esses problemas, a pesquisa possui como objetivo geral a elaboracdo de um
projeto arquitetbnico a nivel de prajebasico de uma Casa de Ap@dequadgara as
Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de Escalpelamento em Magapdue este local existe
inadequadament€omo objetivos especificos pretersielevantar dados quantitativos sobre
as instituicdes de acolhiment@dbs qualitativos sobre a associacdo que ampara as vitimas de

escalpelamento e identificar as demandas das usuarias do projeto.

O presente trabalho esta dividido em 3 principais capitulos que dialogam entre si. O
primeiro é sobre o Referencial Teorico iadldo na pesquisa como fundamentacdo dos
conceitos empregados e levantamento de como ocorre o acidente, apresentando a relacéo dc
ribeirinho com o rio, as causas do acidente, o que € o acidente, como funciona o tratamento,

como funciona o tratamento em M@&, as instituicdes de acolhimento e suas fungdes.
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No Capitulo 2 consta a metodologia utilizada na pesquisa, abordando o Método
Etnograficq principal norteador da concepcéo e fonte de informacao sobre as vitimas e suas
necessidades. O terceiro Capituddafsobre a proposta arquitetonica, legislacéo, clientela,
terreno e entorno, programa de necessidades, referencial de projeto e os estudos iniciais da
proposta da Casa de Apoio destinada as Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de Escalpelamento em
Macapa.
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1. REFERENCIAL TEORICO

1.10 modo de vida ribeirinho e a sua relagdo com o rio.

Quando se fala em cidade ribeirinha, logo se destaca a relagéo da cidade com o rio, sendo
este ndo somente elemento formador de paisagem, mas também possuifugaonsocial.
E importante se valorizar essa relacéo para que se possa entender os problemas de quem vive
as margens do rio e as dinamicas advindas dessa conex&do que determina o modo de viver

ribeirinho.

A regido geoecondmica da amazobnica € caracterpadgcipalmente pelas suas riquezas
naturais, também conhecida como Amazoénia Legal, é composta por todos os estados da regido
norte mais parte de Mato Grosso e Maranh&o, essa area possui a maior bacia hidrogréafica do
mundo. Segundo dados bhstituto Brasiéiro de Geografia e EstatistidBGE) apresenta cerca
de 12,32% dos habitanteto Brasil, dessa populacdo cerca de 500.000 habitantes séo

considerados populacao ribeirinha.

De acordo consilva e Souza (200p.29r i bei ri nho ® aqumddedei[ . .
vida peculiar que as distingue das demais populacées do meio rural ou urbano, que possui sua
cosmovi s«o marcada pelo rioo. Essa rel a- «
determinante para sua cultura e modo de vida (sua forma de sulsjstdo@adia e de
transporte).Para Fontenele (2002) & que podes e c hamar de nAhabitar
cresceranas margens dos rios, também sendo chamadas de beiradeiros ou caboclo.

Portanto podae dizer que séo as relagbes que acontecem no espago, que
caracterizam. Nao ha como separar as coisas das criaturas humanas, pois as
coisas passam a ter significado a partir da importancia, do uso, do valor que
Ihes é dado por alguém. As relacdes que se estabelecem entre os seres
humanos, entre os seres hunsea@s coisas, vinculando, ainda, o tempo ao

espaco, formam uma rede que preenche e faz a existéncia do espagco (MOTTA,
2003, p.44)

Para Fraxe (2004)ao se deve definir os ribeirinhos, caboclos como determinada classe
e sim como pessoas inseridas em umaArdica social, essas possuindo caracteristicas
especificas. O modo de vida dessa populacéo esta escrupulosamente conectado a natureza, na
apenas por seu modo de subsisténcia através da pesca, da caca e do plantio, mas também pel

sua forma de se locomoweide morar.

As habitagdes da populagao ribeirinha sdo em sua grande maioria as denominadas

palafitas, que sao casas de madeiras suspensas por fundagéo de caibros e esteios (pecas ¢
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madeira que sdo usadas para sustento) construidas em areas alagadasaieefem periodo
de chei a as c as a s stas goastrig@godem estamaumardeandi@s siqs, e E

terrenos pantanosos ou mesmo sobre pilares

As palafitas normalmente utilizam materiais encontrados na regido diae s
construidas, devido a abumtia, por conta disso podem ser consideradas arquitetura
vernaculat. Por serem construidas em pontos mais altos, geralmente empregam sistemas de
pilotis, o piso e parede sdo em madeira e a cobertura de palha. O que detemméteriais e
a sua forma de constru-«o tamb®m, ® a sua
proximas, mais tradicionais, enquanto que, as mais aproximadas de areas urbanizadas, mais se
parecem com as edificacdes da cidaBARROS, PEREIRA e SIL¥, 2011). A sedimentacao

dessa populac&smargens dos rio&facilitada pela locomocédo através de barcos e canoas.

Figural-Palafita em madeira com cobertura de palha no interior do Para

Fonte: Maria Rodrigues, 2017.

Assim como as ruas e avenidas ligam uma cidade, os rios também ligam as populacdes
gue vivem em sua margem, através delestap transporte de pessoas e mercadorias. O meio
de locomocao por essas vias € feito pela as embarcacdes, as quais sdo gewaistreritas
pelos proprios ribeirinhogja grande maioria das vezasavés de conhecimento empirico

repassado por geragoes.

A embarcacéo, utilizada como transporte dessa comunidade, tem por definigdo uma

estrutura com capacidade de flutuar e transpodssqas e cargas. Na regido amazonica as

! Derivado do latim, vernaculu denomina o escrgwe nascia na casa do patréo, ou seja, pertencente aquele lugar.
Portanto, arquitetura vernacular, representa a arquitetura construida com técnicas e materiais originarios de uma
regido especifica, um conhecimento geralmente passado de geracao a gewsjBa. @ncreta. O que é
arquitetura vernacular? Disponivel em: < http://brasiliaconcreta.corgbe/e-arquiteturavernacula/>. Acesso

em 14 de junho de 2017.
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embarcacdes tiveram origem através dos povos nativos, os indigenas, estes utilizavam troncos
de arvores na construcdo das primeiras embarcacdes, dubastés, desenvolvendo a
cultura da pesca e o meio de sporte fluvial, GUALBERTO, 2009.

Canoas, igarités, montarias e barcas foram, durante muito tempo, o principal
meio de locomogdao tanto para os homens amazo6nicos, como para aqueles que,
com objetivos de desbravar e conquistar, percorreram a regiacréas
direges (XIMENES, 1992, p.3)

ApoOs a colonizacdo portuguesa missionaria no século XVII, houve a introducéo de novos
mecanismos europeus na producdo das embarcacgdes, inserindo o uso de tdbuas na confeccéo,
assim, originando as canoas e embarcadiibsidas quese conhece atualmentés
denominadas embarcacdes hibridas sdo aquelas que necessitam de fonte de energia para se

funcionamento, como motores e geradores.

Figura2- Gravura das primeiras igarités indigenas

Autor: Jodo Severiano, 1860.

Figura3-Embarca- «0 h2brida conhecida como fr

Fonte: Wellington Hugles, 2016.

2 Segundo Gualberto (200%,a embarcacéo feita com apenas um lenho.
3 Segundo Gualberto (2009 ,Embarcacéo de carga com capacidade para até duas pessoas.
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Figura4 - Embarcacéo hibrida no Igarapé da Fortaleza em Santana

Fonte: Thaina Rodrigue2017

Atualmenteas populacdes ribeirinhas produzemeatharcacdes hibridas, porémulitas
vezes nao contam com equipamentos de seguranca adequados, na maioria dos casos 0S motore
sao reutilizados, comprados ja usados e sem esses equipamentos, dgirpnLaa mercé
de diversos acidentes. lfei Federal 11.970 de 200&yrna a protecdo do eixo do motor de
barcos obrigatéria. Tal acdo tem o objetivo de prevenir danos causados pela desprotecéo do
motor, a auséncia desta estrutura nesibarcacdes € respgavel por desastres como
queimaduras (causadas pela desprotecdo da descarga do motor) e a retirada do escalpo (cour
cabeludo) de forma abrupta devido a falta de prote¢é@o do eixo (que pode enroscar no cabelo
das vitimas). Iremos nos deterstelltimo tipo de acidentaima vez que o tema projetual surge

em consequéncia de tal fatalidadabrigo para vitimas de escalpelamento.

Figura5- Motor de uma embarcag¢é@o com o eixo destacado

Fonte: Defensoria Publica Geral da Unido, moddiz pela autora, 2017.
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Figura6- Funcionario da Capitania dos Portos do Amapa fazendo a protecdo do eixo do motor.

Fonte: Cassio Albuquerque, 2014.

1.2 Acidente e o tratamento as vitimas do escalpelamento

O escalpelamento é a consequéncia de um acidente que leva a retirada do couro cabeludo
tamb®m conhecido como fAescal poo, caucsj@do p
motorndo possui qualquer tipo de protecdo, como visto anteriormente. A maiovitiias
sdo mulheres que possuem cabelos longos, com a forca do eixo do motor o cabelo € enrolado e
puxado violentament e, atingindo tamb®m r os
impde danos a autoestima, a identidade, a percepcédo corponainar, a sociabilidade e as
rela-»es afetivas acrescentando tamb®m as i
(CUNHA, 2012 p.4.

Até a presente data foram registrados no B&asiil casos de vitimas de escalpelamento,
s6 no estado do Amapa éonmais de 15@asosSegundm censo de 201frande parte das
pessoas acidentadas estdo na faixa etaria de 5 a 123eguida de 17 a 30 anos. Na maioria
dos casos a vitima enconsa retirando agua da embarcacdo quando o acidente acontece.
Devido ao gande numero de embarcacdes nao catalogaelasMarinha do Brasil, muitas
circul am emoiiesmbdlicosnialiai 11197 & d erescente campanha de protecao
do eixo do motor Projeto de Erradicagao do Escalpelamento por Embarcacgéo, barcos ainda
circulam em total desprotecdo. De acordo com dados da Capitania dos Portos da Amazonia
Oriental (Marinha) apesar do numero de acidentes ter diminuido, ainda n&o foi erradicado,

como mostra a tabela abaixo:
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Tabela 1- Namero de acidertes de escalpelamento por ano desde 1979 até 2016

ANO N DE VITIMAS ANO N DE VITIMAS
1979 3 2001 19
1981 1 2002 38
1982 2 2003 36
1983 1 2004 17
1984 2 2005 5
1989 3 2006 11
1991 2 2007 8
1992 2 2008 8
1993 2 2009 20
1994 2 2010 8
1995 2 2011 9
1996 3 2012 10
1997 3 2013 8
1998 5 2014 10
1999 6 2015 7
2000 23 2016 6

Fonte: Marinha do Brasil, 2016.

Figura7- Gréafico do numero de vitimas com base nos Ultimos 6 anos
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Fonte: Autora, 2017.
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Por ser um acidente prevalecente da regido norte, é configurado como um problema de
grande repercussdo para a saude publica amazénica, necessitando de medidas publicas para
prevencdo do acidente (como a Lei 11.970/2009) e adocéao de melhor tratamepaoceasm
vitimas e familiares, uma vez que, o dano causado € duradouro, exigindo diversas cirurgias

reparadoras e acompanhamento psicoldgico.

Este também causa uma limitagdo funcional do acidentado, uma vez que a
regido amazonica possui elevada temperatoma uma grande incidéncia de
raios solares, e o cabelo € o protetor natural da caipegartante para o
exercicio das atividades externas laborais rotineiras (OLIVEIRA, 2016,
p.485).

O projeto de erradicacdo de escalpelamento por embarcagcdo cordaaonertentes,
uma preventiva que busca evitar os danos através da seguranca das emparcaoiits
vertentereparadorajue busca maior amparo e atendimento das vitimas. Algumas conquistas
foram feitas, como a inclusdo do acidente na Tabela Unifdad&rocedimentos do Sistema
Unico de Saude (SUS) e da protese expansora no ano 2009, no entanto durante pesquisa €
entrevistas feitas as vitimas e associadas da Associacao das Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de
Escalpelamento na Amazonia (AMRVEA) foramdetados diversos problemaslificuldades
enfrentadas durante o processo de recuperagdo e anos apds, como um tratamento adequado

espaco para que o mesmo aconteca, detalhados nodkestezrabalho.

1.3A Associagéo das Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de Ealpelamento na
Amazonia (AMRVEA)

Como citado anteriormente, o acidente do escalpelamento ¢é configurado
predominantemente na regido norte do pais, onde o transporte fluvial é bastante utilizado. No
estado do Amapa, a AMRVEA funciona como cemirioninistrativo e de amparo as vitimas e

familiares que visam atendimento para os danos causados apos o acidente.

A AMRVEA foi criada no ano de 2007 no Amapa por vitimas de escalpelamento que
buscavam tratamento reparatorio. Fica localizada na Avenida®iei, NOmero 452, no Bairro
Perpétuo Socorro. Ao longo dos 10 anos de assacjada@aram assistiags mais de 100 vitimas
de escalpelamento, sendo 99,8% mulheres e feito o reconhecimento de mais de 240. A
associacao oferece principalmente amgaréamilas das vitimaso periodo de tratamento,

auxiliando com alimentacéo e abrigo.
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Figura8 - Mapa de localizacdo da AMRVEA

P=Evp)

0 0
.'_-_‘. AMRVEA ( ) CASA DAS BANANAS

() PRACA O MERCADO IGARAPE
) DAS MULHERES
() GINASIO

o POLIESPORTIVO

Fonte: Autora, 2017

Apesar de a instituicdo possuir um espaco utilizado como dormitorio, fornecittores
que precisam de um lugar para ficar, ndo pode ser configurado como uma instituicdo de
acolhimento, por ndo seguir as diretrizes que o Ministério de Saude, tegodritas no topico
1.4deste trabalho.

A AMRVEA foi utilizada como objeto de estudana a realizagédo do presente trabalho, os
dados foram obtidgsor meiode pesquisa de campo eagdicaciado método etnografiCajue

ser& detalhado no capitulo 2.

1.4Instituicdes de acolhimento e o auxilio as vitimas e familiares

Ap0s pesquisa bibliografice de campsobre os obstaculos enfrentados pelas mulheres
vitimas do escalpelamento que foram atendidas em Macapa, um dos rpadtriesnas
indicadosfoi a falta de abrigo adequado para quem néo tinha condi¢cdes de pagar hospedagem
durante o periodo destamento do acidente escalpelamento, pois grande parte das vitimas séo

oriundas de interiores do estado e do Pagsta forma para melh@ntendimento do tema

4 Método antropoldgico onde o pesquisador vai a campo para entender habitos, ideias e cultura das pessoas
fundamentado em experiéncias empiricas e em observacdesidagiple aplicacadeste método sera

detalhada no &pitulo 2.

5 Pesquisa iniciada no dia 09/05/2017 na AMRVE por Thaina Rodrigues.
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projetual, que se engdra nas instituicdes de acolhimento de médio e longo pnameve a
necesidade de investigar como tais instituicbes funcionam afim de analisar o espaco a ser

projetado para a associacao.

As instituicdes de acolhimentegund® Ministério de Desenvolvimento Social (MDS),
sdo locais que oferecenbrago tempordrio a pessoas @se encontram em situacdo de
vulnerabilidade, vitimas de violéncia ou com direitos violados ou amea¢ael@sordacom
o Sistema Unico de Assisténcia Social (SUASY i r ei t os s«o vVviolados
casogde abandono, maus tratos, negligéngisba ou suspensdo momentanea do vinculo
familiar e comunitario®. Essas instituicdes possuem o objetivo de oferecer e assegurar a
autonomia dos necessitados, respeitando costumes e tradicdes e garantia da privacidade,

também providenciando integrac&o social e convivio familiar.

Segundoa Secretaria de Vigilancia Samita (SVS) doMinistério de Saude (MSa
classificacdo dessas instituicdes séo feltaacordaomyvariantes como os servi¢os prestados
ao local, quantidade de leitos que serao utilizados e o tempo de estadia. Os principais objetivos

das instituicdes de athimento s&o o de oferecimento de assisténcia e reintegragéo social.

A Politica Nacional de Assisténcia Social (PNA$la sobre os servicos
socioassistenciais oferecidos através da protecdo social ofertada nas instituicdes de

acolhimento, e as necessttks naturais (protecdo social e seguranga) e sociais.

1 Seguranca de acolhidaimentacao, vestuario e abrigo
1 Seguranca de convivéncia: convivio soeidmiliar

1 Segurana de rendimento: sobrevivéncia

A cartilha do Ministério da Saude de 2013 destaca a relevancia da insercédo do acolhido
e da familia no ambiente proposto. Atividades e oficinas, tratamento psicolégico, escolar séo

algumas das formas de propor a reintegracéo que essas instituicoebideeatolvisam.

Quanto a classificagéo, esta é feita com base no numero de leitos e tempo de permanéncia.
Entre 10 e 20 quartos pode ser considerada de pequeno a médio porte, quando for superior a 2C
quartos é considerada de grande porte. Quanto ao teznperchanéncia, a cartilha do MS
determina que acima de 30 dias € de longa permanéncia, abaixo disso € curta. Existem duas

tipologias de instituicdes de acolhimento decretadas pelo MS, sendo essas:

8 Informacéo retirada do Fundacdo de Acéo Social da cidade de Curitiba. Disponivel em <
http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/conteudo.aspx?idf=78cesso em 07/07/2017.
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1 Tipo 1: Local de suporte temporario de curta ou longa pe&nmaa, dispondo dos
servicos de alimentacdo, acomodacao e transporte para realizacédo do tratamento.
Os pacientes incluidos nesse primeiro tipo ndo estdo em estado grave da doenca e
apresentam condi¢cdes de participar das oficinas e atividades desenvyudvalas
0S mesmos. Propiciando com isso a reintegracao social e buscando manter a nova
rotina o mais proximo do que o assistido possuia.

1 Tipo 2: Apresenta as mesmas condi¢des de amparo do primeiro tipo, porem nesse
caso o0 paciente encornisa mais debilitadanecessitando de uma atengao maior
e auxilio de profissionais especializados.

Para o desenvolvimento do projeto, houve a necessidade de esturdditiagdoes de
acolhimentoexistentesio Brasil ena cidade de Macapa, paraxiliaram na proposta de uma
casa de apoiasvitimas de escalpelamento na cidafigoroposta projetual ird agregarmas
dereintegracdo social das vitimagavés de ativiades e atendimento profissionasse tipo
de instituicdo pode ser considerado um locadltiecomplexidde por estar dentro do Tipb,
descrita na cartilha do Ministério de Saal@ée2013

1.4.1 Instituicdes de acolhimentao Brasil

As instituicbes de acolhimento possuem carater protetdrio principalmente a pessoas em
estado de vulnerabilidade. As mulheres, assim ddoswms e criancas fazem parte de um grupo
gue necessita de fAseguran-a humanaodo por ai
(WOLFGANG, 201). Pacientes vitimas de doengas como neoplasiaSindromeda
Imunodeficiéncia Adquirida, possuedireitos a melhores condi¢cfes ttatamentoe abrigo
duranteesse periodoprotegidospor meio de portaria§ Sendo assim as instituicdes de
acolhimento atendem esses grupos como forma de assegurar 0s seus direitos mediante as
situacOes dendefesabilidade A seguir alguns exemplos de instituicdes que realizam essa

pratica no ambito nacional.
1 Casa Ronal#cdonald

O projeto Casa de apoio Ronald Mcdonald teve inicio em 1974 na Filadélfia, Estados

Unidos. A iniciativa partiu de um jogador que possuia uma dithdratamento deancer, que

" A portaria do Ministério de Satde nimero 874 de maio de 2013 expds a Politica Nacional para Prevencéo e
Controle do cancer na Rede de Ateng&nlde das Pessoas com Doencas Cronicas no Ambito do Sistema Unico
de SaudeNo estado de S&o Paulo, a portaria conjunta 2CVS/BET/AIDS de 28 de agosto de 20012, prevé
sobre as casas de apoio as vitimas da sindrome.
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juntamente com uma médica decidiram arrecadar fundos através de campanhas para a
construcdo de uma casa de apoio destinada a criangas e adolescentes em tratamento de cance
O restaurante Mcdonalds foi um dos maiores apoiaddweprojeto, fazendo parceria com o

Hospital das Criancas da Filadélfia, assim surgiu a primeira casa de apoio Ronald Mcdonald

Atualmente existem mais de 300 cadasapoio Ronald Macdonald situadas em 51 paises
No Brasil a casa fica localizada no Rie #aneiro, construida em 1994, foi a primeira casa de
apoio Ronald Macdonald na América Latina. A instituicdo se sustenta através de doacdes, 0
restaurante Macdonald é responsavel por 30% do custeio anual, doado uma veA @asmo.
tem o intuito de ofeacer melhor qualidade de vida a criangas e adolescentes em tratamento de
neoplasias, e oferece servicos como transporte aos centros de tratamento, alimentacao,
atividades recreativas e terapéuticas, cursos profissionalizantes para acompanhantes e terapiza
holisticé.

Figura 9- Casa de apoio Ronald Macdonald

Fonte:Flavia Maoli
9 Lar da Crianca Feliz

Localizado emCampinas, S&o Paulo, o Lar da CriangaizZF oferece acolhimento
institucionalprovisorioa criancas e adolescentdastados do convivio familiar, em situacdes
de abandono e cujo os familiares estejam impedidos de cumprir suas funpdetecio A
instituicdo possui capacidade maxima para o abrigo de 60 criancas e adolescentes, e utilizam

as areas: educacional, saudecial, lazer e juridico como formas de fortalecer e integrar os

8 Informagdes retiradas do site @asa Ronald Mcdonald. Disponivel em <
http://www.casaronald.org.br/casa/historit@case . Acesso em 16/07/2017.
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usuarios no meio no social, gatiado protecdo e seguranca. O Lar da Criamtia Eonta com

parcerias e doagdes para mantimento e custeio dé.local

Figural0- Lar da Crianca Feliz

Fonte: Antdnio Oliveira.

1.4.1.1 Instituicdes de acolhimento no Brasil destinada a mulheres

A protecdo social assegura que as mulheres ndo sejam acometidas por qualquer tipo de
violéncia que possa afetar a sua seguranca, atravégutarsga humana, o direito ao acesso
igual a emprego, educagdo e servicos sociais visam ser protegidos. As instituicdes de
acolhimento as mulheres sao destinadas a vitimas de violéncia (fisica, familiar, doméstica,
moral, psicoldgica, etc.), possuem caratilantropico e oferecem principalmente

acompanhamento psicolégico e amparo juridico.

O estado de Sao Paulo possui projetos de prevencéo a violéncia, como Rede de Defesa
de Direito das Meninas e das Mulheres do Estado de Sao Paulo que cataloga assatleidad

mesmo fim, o estado também cooten casas de acolhimento, como as citadas a sequir.

i Casa de Marta e Maria

Localizada em Belenzinho, Sado Paulo, a Casa de Marta e Maria foi fundada em 2003,
oferece abrigo a 82 mulheres sendo essas maes ou naetaglm de vulnerabilidade e com
histérico de violéncia e maus tratos. A instituicdo possui&ovawom a prefeitura de Séo
Paulo através da Secretaria de Assisténcia e Desenvolvimento Social (SADS). O atendimento

9 Informacdes retiras do site do Lar da Crianca Feliz. Disponivel et #/www.larcriancafeliz.org. .
Acesso em 16/07/2017.
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prestado é feito de acordo com o Planaviddial de Atendimento (PIA) e possuem o intuito
de fortalecer o vinculo familiar, restauro da autoestima e autonomia, reinsercdo no meio social

e atividades que incentivem a cidadania.

A casa de acolhimento presta servico de encaminhamenimulesta cusos
profissionalizantes e empregos e a atendimentos especificos, através do acesso a justica. As
oficinas ofertadas sao: teatro, arteterapia, massoterapia, de género, lidica e de culinaria,

também sio feitas palestras de prevencédo a doencas e planefamiaio’.

Figurall- Centro de acolhida especial para mulheres: Casa de Marta e Maria
¥ oF ~ =

Fonte Google Maps, 2017.
1 Casa de apoio Maria e Maria

A Casa de apoio Maria e Maria foi fundada petordenacdo Regional das Obras de
Promoc¢do HumangCROPH) em 2006 em Canindé, S&o Paulo. Possui convenio com a
prefeitura de Séo Paulo através do SADS, oferece acolhimento de 24 horas e tem capacidade
para o alojamento maximo de 134 pessoas. Assim como a Casa de Marta e Maria, aanstituic
abriga mulheres com pouca ou quase nenhuma condi¢cdo. Entre as oficinas ofertadas, ha
destaque para a de informatica, importante no auxilio de estudo e preparacgdo de curriculos. A
casa degpoio visa assegurar os direitos das mulheres em estado deld&dilpropiciando

atividades que reafirmem a autonomia e a auto estima, assim como a independéncia. Possui

10 |nformagdes retiradas do site RECICLAZARO. Disponivel enitg://www.reciclazaro.org.br/casas/case
martae-maria®. Acesso em 14/07/2017.
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amparo de psicologas e assistentes sociais, de acordo com as mulheres esse amparo ajud:
bastante no dia a dia e nas decisdes futuras

Figural2- Centro de Acolhida Especial Casa de Apoio Maria e Maria

Fonte:Google Maps, 2017.
I Casa Eliane de Grammont

A Casa Eliane de Grammont é uma instituicdo governamental com vinculo da Secretaria de
Participacéo e Parceria do Municie 8do Paulo (SPPMSP). Criada em 1990, a institui¢ao foi
o primeiro servico municipal do pais a oferecer assisténcia as mulheres vitimas de violéncia no
pais. Diferente das casas citadas anteriormente, a Casa de Eliane ndo possui acolhimento 24
horas, oferee atendimento de segunda a sexta das 8h as 17h, possui capacidade de atendimentc
de até 100 mulheres por més e atualmente conta com uma psicéloga e uma assistente social. C
primeiro tipo de atendimento é uma triagem para definir o tipo de suporte gqua gede
oferecido, caso o acontecimento seja mais grave é encaminhado a lugar especifico que possa
ser atendido. O tempo de acolhida e do atendimento é determinado pela complexidade do caso.
O objetivo da instituicdo é oferecer ajuda as mulheres debilitatiasntuito de superacao e
melhor administracéo do cotidiaro

11 nformacGes retiradas da paginakhkcebookda Casa de Acolhimento. Disponivel em <
https://www.facebook.com/caemariamariaAcesso em 14/07/2017.

2 Informacées retiradas da Rede de Defesa dos Direitos das Mulheres do Estado de S&o Paulo. Disponivel em <
http://www.redededefesadireitos.com.br/assistengjiaridica/caseelianede-grammontt. Acesso em

15/07/2017.
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Figural3- Casa de Acolhida e Especial Eliane de Grammont

Fonte: Maria Aurea, 2014.

1.4.1.2Instituicdesde acolhimento em Macapéa

Bem como nas demais regifes, a cidade de Macapa também conta com servicos de
acolhimento para pessoas em estado de vulnerabilidade. Durante pesquisa eseahissu
instituicdes de acolhimento: O abrigo S&o José e a Casa de apoio da Associacdo das Mulher
Amigas e Posithivas (AMAPH), as instituicdbes oferecem servicos para idosos e mulheres

vitimas deHuman Immunodeficiency Viti{HIV), respectivamente.
1 Abrigo Séo José

E uma instituicdo de acolhimento de longa permanéncia destinada a idosos da cidade de
Macapa4, fica localizado no bairro Santa Rita, Avenida Padre Julio. Criado como instituicdo
filantrépica, no ano de 2005 passa a ser governamerdatido pela Secretaria de Inclusdo e
Mobilizacdo Social (SIMS)Governo doEstado. Fundadoao ano de 1968&) abrigo possui 61
idosos, sendo estes 10 do sexo feminino e 51 do sexo magP@DREY, 201%. A instituicdo
conta com dormitorios, espaco administrativo e areas de recreacdo, seguindo a cartilha do

Ministério deSaude podendo ser classificado como dte aomplexidade.

Durante entrevist4 realizada em pesquisa de campo, um funcion@tatousobre a
superlotacéo do local, segundo o mesmo, o espac¢o ndo comporta apropriadamente os usuarios

levando em consideracdo a demanda e o tempo de construgcdo. Apesar de receberem pouca:s

13Virus da Imunodeficiencia Humana
14 Entrevista realizada cofancionariocom identidade ocultada fornecida a Thaina Rodrigues no dia 08/07/2017
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visitas, durante datas comemorativas varias instituicbes procurantigo Ao José para
eventos e doacdes.

Figural4- Vista frontal do Abrigo Sao José.

Fonte: Florence Porcy, 2016.

Figural5i Praca localizada no Abrigo Sao José

Fonte: Florence Porcy, 2016.

1 Associacao daklulheres Amigas e Positivas (AMAPH)

Localizado na Avenida Cid Borges, Bairro Infraero 2, Zona norte de Macapa, a AMAPH
€ uma instituicdo de acolhimento que ampara e auxilia as vitimas de HIV da cidade de Macapa
e interiores. A associacgdo foi fundada em 2003 pela atual diretora Marcia &itdx@ipém
vitima de HIV. A AMAPH néo possui local fixo, atualmente pagam aluguel onde estédo
instaladas, a Assembleia Legislativa do Amapa é responsavel pelo auxilio financeiro para
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manter a associacdo, no entanto, o repasse néo esta sendo efetivasteiag@asofre risco
de paraf®.

Figural6- Associacdo das Mulheres Amigas e Positivas

Fonte: Jéssica Alves

As instituicdes de acolhimento, mesmo que direcionadas a usuarios diferentes, possuem
carater protetor e de insercao sbdaestudo das instituicbes citadas somado as informacgdes
obtidas através do método etnografiedadas no Capitulg Auxiliou nas etapas dencepcao
projetual da Casa dephio, destinada as mulheres vitimas de escalpelamimi@, projetual

do preserd trabalho.

3.1 Referéncias projetuais para a concepcao do projeto

Com base no carater das pesquisa bibliografica e na caracterizacdo das usuarias: as mulheres
ribeirinhas e vitimas de escalpelamento da Amazonia, o projeto possui uma forte identidade
regional Para atender o carater do mesmostenecessario pesquisa de referéncias projetuais
para o entendimento e formulacéo do projeto. O conceito de regionalismo critico como também

do modernismo foram utilizados no desenvolvimento do partido arquitetdnico.

O regionalismo critico surgiu na década de 80, respeitando aspectos culturais,
compreendendo o contexto social econdmico, através da valorizagdo dos aspectos da natureza
e regionais (FAVILLA, 2003). Uma das inten¢8es do regionalismo critico € espessamaad
art2stico da regi«o atrav®s da compreens«o
do regionalismo critico sédo o aproveitamento das habilidades artesanais e materiais locais, além

de uma receptividade a | uz1983,ab03)cl i ma da r e

15 Devido a dificuldade m se obter contato com a associacéo até o presente momento, poucas informacdes
puderam ser levantadas.
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Ha na cultura regionalista um forte sentimento de independéncia de identidade cultural, essa
identidade somada com a estética da regido é adquirida pela arquitetura regionalista. Para
Frampton (1983), como consequéncia da universalizag@madutil deterioracdo das culturas
tradicionais e dos nucleos criadores (ou de criacao). No entanto esse regionalismo ndo deve ser
considerado imutével, vai depender da capacidade da cultura da regido em recriar as tradigdes
de raizes locais e paralelame conseguir fazer uma apropriacao de influencias de fora.

Essa vertente também busca entender de forma critica as populacfes que estéo inseridas na
regides estudadas. H4 uma valorizagédo das necessidades dos usuarios somadas aos estudos d
aspectos lodgs, pertinentes na concepcéo projetual. O regionalismo também mangestau
arquitetura moderna, assim, havia uso de materiais locais mas também associados a novas

tecnologias.

Devido ao carater regional da proposta arquitetbnica, baseado nos estidos do
condicionantes locais descritos no item 3.1.2.3, a analise de conforto ambiensd, fez
necessario o estudo de modelos arquitetdnicos pensados em acordo com o regionalismo da
regido norte. Como referéncias arquitetonicas foram utilizadas obras deafevearto,
Osvaldo Bratke e 0 Museu Sacaca, localizados no Amazonas e no Amap4, respectivamente.

1 Severiano Porto, Residéncia Schuster.

Severiano Porto nasceu em Uberlandia, Minas Gerais porem ssadainda na infancia
para o Rio de Janeiro, onde anos neide se formaria na Faculdade Nacional de Arquitetura
(FNA). Teve destaque ap6és mudae par a Manaus, onde ficou c¢
florestabo, devido a influ®°ncia da sua arqui
mais a fundo a papacdo local e os aspectos da regido, podendo assim oferecer solugdes e
estratégias de conforto e baixo custo de obra (FAVILLA, 2003).

Como referéncia projetual utilizada no presente trabalho foi utilizada a obra de Severiano
Porto conhecida como Residém&chuster, construida em 1978. A casa Robert Schuster fica
localizada em Tarum&, Amazonas, é caracterizada por utilizar predominantemente a madeira
em sua estrutura. Além da estrutura, a madeira foi utilizada nas esquadrias, piso, parede,
varandas, forroentre outros. A madeira € um importante material utilizado como estratégia de
conforto ambiental e caracteristico da regido amazonica. Severiano utilizou do estudo sobre a
regido e os habitos dos usuarios para elaborar o projeto, é possivetel@tarede em
qualquer cbmodo da casa, o0 clima pode ser amenizado devido as arvores gue cercam a
residéncia (FRACALOSSI, 2013).
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Figural7- Residéncia Robert Schuster

Fonte: Fracalossi, 2013.

Figural8- Parteinterna da residéncia Robert Schuster

Fonte: Fracalossi, 2013.

i Oswaldo Bratke, Vila Serra do Navio

Nascido em Botucatu, S&o Paulo, Bratke foi um importante argeigienheiro para a
cidade. Teve grande destaque pelas suas solucdes de conforto, m®vaalar a época,
motivadas pela preocupacdo com o bem estar do usuérios. Para auxilio na concepc¢éo do partido
arquitetonico foi utilizado como referéncia o projeto da vila em Serra do Navio, Amapa, de

autoria de Bratke.

A Vila Serra do Navio & um nucleosidencial localizado em meio a selva, com a disposi¢éo
de aproximadamente 550 casas e outros setores de servicos, lazer, institucional, entre outros,
(CORREIA, 2012). O autor preocupse em atender os costumes da populacéo local e as

condicdes climaticas culturais, adotando materiais tipicos da regido, como a madeira. A as
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residéncias da vila sdo caracterizadas pela adequacgéo ao clima da regido, adotando solucdes
para amenizar o calor, como sistema de ventilagao cruzada, esquadrias que vao do @jso ao tet
beirais largos para protecdo do sol e da chuva e um vao utilizado para passagem de ar entre
telhado e forro. Bratke também valorizou os custos de obra e manutencao, estasseantem

boas condi¢cdes (PORCY, 2017).

Figural9- Vila Serra do Navio
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Fonte: Nelson Kon, 2015.
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Y Museu Sacaca

O Centro de Pesquisas Museologicas Museu Sacaca, fica localizado em Macapa e foi
inaugurado em 19970 nome foiderivado de um curandeiro conhecido no Estado, Raimundo
Santos Souza, conhecido como Sacaca. Um dos destaques do museu é a exposicao a céu abert
que foi construida com a participagdo dos povos amazoénicos: comunidades indigenas, povos
ribeirinhos, extravistas e produtoras de farinha. O lugar possui grande valor regional,
apresenta um vasto armazenamento de plantas, e seu material de composicao é principalmente

madeira®.

Figura21- Museu Sacaca

" (cr‘\‘o"de pes.:w'isas musé&égi's:'_ndqr.,xp )
W . y % ¥ ".' o
o

Fonte: Heraldo Amoras, 2010.

Figura22- Museu Sacaca

Fonte: Paulo Zab, 2012

16 Os dados foram retirados no site do Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnologicas do Estado do Amapa.
Disponivel em <http://www.iepa.ap.gov.br/num.phpAcesso em 14/08/2017.
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2. CAPITULO 2: ASSOCIACAO DAS MULHERES RIBEIRINHAS VITIMAS DE
ESCALPELAMENTO DA AMAZONIA E O METODO ETNOGRAFICO
COMO FERRAMENTA DE PESQUISA

2.1 Método etnogréfico

A etnografia apesate ser uma especialidade da antropologia para estgjuoudos,
vem contribuindo de forma significativa para investigacao ifiemtem outras areas. Com a
finalidade de melhor entender determinados grupos e seus costursesufsaz do método
etnografico pra levantamento de dados, esse meio de pesquisa depende também da insercéo

do pesquisador na area de estudo.

De fato o método etnogréfico encontra sua especificidade em ser desenvolvido
no ambito da disciplina antropolégica, sendo composto de técnicas e d
procedimentos de coletas de dados associados a uma préatica do trabalho de
campo a partir de uma convivéncia mais ou menos prolongada do(a)
pesquisador(a) junto ao grupo social a ser estuda@KERT, 2008, p.p

No fim do século XIX os pesquisadoresciaram tentativas de pesquisas voltadas a
observacdo de um todo, no entanto apenas em 1928 o método de pesquisa etnogréfico foi
considerado em um trabalho feito na Coldombia por Margaret M@4ATTOS, 2011).
Derivado do grego onde etn(o) significa sociedgarticular e graf(o) a escrita sobre, a
etnografia é a imersao do pesquisador no carnijpo de compreender um grupor meioda

analise comportamental.

Etnografia é também conhecida como: observagdo participante, pesquisa
interpretativa, pesquisa hern@&uitica, dentre outras. Compreende o estudo,
pela observagéo direta e por um periodo de tempo, das formas costumeiras de
viver de um grupo particular de pessoas: um grupo de pessoas associadas de
alguma maneira, uma unidade social representativa pareogeskjd ela
formada por poucos ou muitos elemerjta$. (MATTOS, 2011, pg.51)

Esse m®todo insere o0os fiatores sociai so &
modificacdo das estruturas sociais, onde o pesquisador faz as obseryaa@epgies. Nao
deve haver neutralidade por parte do pesquisador uma vez que ele esta inserido no estudo do
fendmeno social,TUTYIA, 2013). As questdes propostas pelo investigador € que determinam
o0 caminhar da pesquisa, essas questdes também podemaealéaorrer do trabalho.

Antes de ir a campo, 0 pesquisador deve se preparar para as demais etapas em que
consiste 0 método, ter em mente o objeto de pesquisa onde ele podera fazer a construcéo do sel
tema.Segundo Eckert (2008), a interacao € a condiegmesquisa, essa relacao sera prolongada

do decorrer do tempo.
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A observacédo direta pode ser feita através da insercdo do pesquisador a campo, que
acontecera apo6s concordancias indiiduos do grupo a ser pesquisado, a partir desse
consentimento ele passara a ter participacdo nas rotinas do Begaoprimeira parte de
insercdo pode acontecer de diversas formas, geralmentes@iciam uma negociacdo do
pesquisador com um individuo arupo, mostrando o intuito da pesquisa e suas ideias,
transformanda em parceiro do projeto de investigacdo (ECKERT, 2008).

O saber ouvir, a escuteuidadosa sdo também uma importante etapa do método
etnografico,a partir dessa etapa o pesquisador $ais interpretacfeksse levantamento e
andlises deverd&er registrados, para isso 0 pesquisador pode utilizar relttes ou um diério
de campo, estes serdo Uteis durante o0 andamento da pesquisa.

Este trabalho utilizou o método etnograficcomo um @s meios de pesquis@
aplicacdo se deu na Associacdo de Mulheres Ribeirinhas e Vitimas de Escalpelamento da
Amazonia, afim de conhecer mais sobre aswisi de escalpelamento da regdatender suas
necessidades diante o fazer projetual.

2.2 A aplicacdodo método etnografico na AMRVEA

A AMRVEA fica localizada no bairro Pe#&uo Socorro, comamostra afigura 8 a
associacgao é responsavel por oferecer servicos as vitimas de escalpelamento como informacgdes
sobre o0 acidente e o tratamerftddeia de criar a associac8iorgu apos diversas dificuldades
de progredir o tratamentios acidentadgosima vez que precisse de cirurgias reparadoras
gue nao sdo fornecidas mstadg e em decorréncia do alto custo das messaasada as

dificuldade ense obte laudos médicos necessarios para as cirurgias em outros estados

De acordo com o Plano Diretor de Macapa (2004), a AMRVEA fica implantada em uma
area caracterizada como Setor de Lazer 2, composta principalmente por residéncias e
comércios. O aceg® feito através da Rua Beira Rio e da Avenida Tefé. O local fica as margens
do rio amazonas e proximo a area de embargue e desembargue de pessoas e passageiros

também ha diversos comércios menores nas proximidades.

Para que o método etnografico fosskcado houve a principio uma investigacao sobre
a associac&d O primeiro contato foi através demail onde foi explicado o objetivo do

trabalho sobre a possibilidade das visitas, respondido apés dois dias. Passei a ter contato com &

17 Para relato do método etnografico foi utilizado a escrita na primeira pessoa, baseado nas informacées escritas
no caderno de campo
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presidente da AMRVEARosIinete Serrdo, através\atsapp?, ela explicou que por motivos
de falta de manutencéo a associa¢do néo funcionava diariamente, porém poderiauagendar
visita, marcada para o dia 4 de maio de 2017. No dia da visita, por motivo de doenca Rosinete

naopode ir, no entanto, fui visitar o local para conhecer 0s acessos e 0 entorno.

A primeira dificuldade enfrentada foi o acesso de carro pela Rua Tefé, devido o
estreitamento da pista somado ao namero de ambulantes e carros estacionados, houve
necessidade ed parar algumas vezes para que veiculos que vinham em direcdo contraria
pudessem passar. Ao observar a AMRVEA logo percebi que n&o havia muros, apenas uma
grade de ferro protegia o péatio de entrada. Na fachada ha duas janelas, porta e 0 nome da
associacapintado no lado esquerdo para identificacdo. A falta de lugares para estacianar leva

0S motoristas a estacionarem na entrada do local.

Figura23i Fachada da AMRVEA

|
\
\
\
\

Fonte: Autora, 2017

18 Aplicativo utilizado para troca de mensage
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Figura24i AMRVE em perspectiva

Fonte: Autora, 2017.

Ao lado esquerdo da associacdo ha uma residéncia de dois pavimentos emcaoradeira
mostra afigura 19, do lado direito h4& um caminho que da acesso a area posterior onde ha
algumas casas e um lote vaZigura 20. Na parte posterior da associacao foi verificado uma

grande quantidade de mato e depdésito de figora 21

Figura25i Vista lateralesquerdala AMRVEA

Fonte: Autora, 2017.
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Figura26- Vistalateral direita da AMRVEA

Fonte: Autora, 2017.
Figura27- Vista posterior da AMRVEA

Fonte: Autora, 2017.

A segunda visita a associacao ocorreu no dia 9 de maio defiE/foi realizada a
primeira entrevistd pela parte da manha. Nesse primeiro momento conversei com Rosinete
Serrdo, atual presidente da associacaongéen vitima do escalpelamentBicamos no
primeiro comodo da associagdo, que € utilizado como recepcado e atendimento, por ndo haver
ventilacdo dificial, as janelagpermaneceram abertas, o que prejudicou o diadlmyido a

grande poluicédo sonora vinda da rua.

19 Entrevista concedida por Maria do Socorro e Rosinete Serrdo a Thaina Rodrigues no dia 09/05/2017.
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Figura28- Croqui da planta da AMRVEA
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

As primeiras perguntas que faram sobre a associacdo, como surgiu, como se mantinha
e quais suas funcddde acordo com Rosinete Serfj@las dependem de doacdes financeiras,
de servicos e alimenticias para manter o lugar, uma vez que nao contam com nenhum tipo de
auxilio do poder puido. As associadasrganizanfeiraspara venda de roupas e acessGgios
arrecadam mantimentos para manter a AMRVE, mas na maioria das vezes o dinheiro provém

das proprias mulheres.

Maria do Socorroyice-presidentee fundadora da associacéo fafosobre aforma de
atendimento que l|he foi dadanda no hospitalcomo a falta de informacédo sobre as
conseqguéncias e sintomas pos acidente, a exclusao vinda das demais pessoas e 0s obstaculos
hora de buscar as gigias reparadoras e beneficios, isgiotfoi impulsionador para a criacdo
da associacao. Atualmente a AMRVEA conta com mais de 150 associadas, de acordo com
Rosinete &ocorro, o apoio emocional que elas oferecem umas a outras é fundanéemtal e

gue ajuda manter o local.

20 Entrevista concedida por Rosinete Serrdo a Thain& Rodrigues no dia 09/05/2017.
21 Entrevista concedida por Maria do Socorro a Thaind Rodrigues no/GE 217
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Apesar de nado abrir diariamente, as mulheres mantém contato constante através de grupos
dewhatsappe de reunides realizadas todo dia 25 de cada més, uma forma de desabafarem sobre

0s problemas e nao perderem o contato.

No decorrer dessa primeira parteetidrevistaas associadanfatizaram a relevancia da
AMRVE quanto ao berestar coletivo e individual, de acordo com Rosiféte® um t r ab a
humanitario e fonte de inspiracdo. Trabalha a autoestima e ajuda com as barreiras que o

escal pel amento trazo

As perguntas para a segunda etapa&miaevista, realizada no dia 9 de maio de 2017,
foram baseadas nos aspectos fisicos da associacdo. O local possui 7 comodos semelhantes a
de uma residéncia: uma recepc¢dao, responsavel pelas atividades administraticasa omae
armazenam as perucas, dois quartos que sao utilizados para armazenamento de livros e outras
doacbes (alimentos, roupas, etc.) e também para estadia de associadas e familiares de outras
regides. H& ainda um banheiro, uma cozinha e uma area dmsénica area que nao visitei

devido a falta de manutencao.

O descontentamento com a estrutura do lugar mese&ooaior que o contentamento. As
mulheres disseram gostar do lugar por ser proximo ao rio e por serem capaz de observar as
atividades dos réarinhos que embarcam e desembarcam. No entanto, afirmaram que nao
acreditam que o local seja capaz de proporcionar as atividades que a AMRVEA pretende
propor.Relataram que no periodo de inverno amazénico fica mais difésiter a associacéo
em uso, dedo a falta denanutencdo da cobertuvarios pontos do forro estdo danificados,

permitindo a entrada da chuva e consequentemente inundando os, §jgare&3.

Figura29- Forro danificado da sala de armazenamento de perucas

Fonte: Autora, 2017

22 Entrevista concedida por Rosinete Serrdo a Thain& Rodrigues no dia 09/05/2017.
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Figura30i Local onde as perucas ficam armazenadas

Fonte: Autora, 2017

Como o escalpelamento ocasiona na perda do couro cabeludo juntamente com os cabelos,
as associadas arrecadam doacdes de cabelos papogpsn fazer perucas. Rosinete é
responsavel por ensinar as demais a produzirem as perucas porém, no momento a Unica

magquina de costura encontia com defeitadlemonstrada na figuré2

Figura31i Quarto utilizado para acomodac¢&msdhssociadas

Fonte: Autora, 2017.

Como parte das associadas residem em outras regidas nointerior do Paré& do
Amapa,as vezes necessitam a®@ lugar para permanecerem durante o periodmuasultas e

tratamento em Macap#&luitas vezedicam alojadas na associacdo, no entanto no periodo de
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chuvaa casdica impossibilitada deiso. Durante a visita, parte do comodo destinado a essa
estadia estava inundado, as consequéncias sao deterioracdo dos materiais e proliferacao de

fungos.

Figura32- Presenca de fungos na parede e piso do quarto

Fonte: Autora, 2017.

Figura33- Sala de armazenamento de arrecadacdes

Fonte: Autora, 2017.

Figura34i Recepcéo onde foi realida as entrevistas

Fonte: Autora, 2017.
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A segunda visita ocorreu no dtd de maio de 201& convite de Rosinete Serréo, pois
seria 0 dia da reunido mensal e assim eu poderia ter contato com mais associadas. As 9 horas

foi iniciada a reunido na preseng@®lassociadas, fiquei apenas de observadora.

A inseguranca fisica das mulheres, consequéncia do escalpelamento é agravada pela
forma que sé&o vistas e tadas. No decorrer da reunjddaria do Socorro explanou sobre a
visdo que tinha sobre a maneira gsip@ssoas de fora lidam com as vitimas, durante entrevistas
de emprego (geralmente lhes é oferecido um cargo em que as mulheres nao figuem aparente),
lugares que frequentam e a dificuldade em sewestas e ouvidas pois apesar de o
escalpelamento e as susonsequéncias serem abordados em debatestann, muitas vezes
as proprias vitimas e associacdo ficam de fora, perdendo a voz e permanecendo na
invisibilidade. A falta de participacdo em eventos fu¢am sobreo problema que elas

vivenciam afetan aautoestima seguranca das mulheres.

A questao do trabalho também foi abordaaha virtude dalificuldade que as vitimas tém
em conseguirrmprego, decorréncia do precoihee da falta de qualificacd®e acordo com
dados do Ministério Publico Federal (MP&penas 8% das vitimas conseguem obter trabalho.
Rosinete que por nder tidocondi¢cdes de voltar ao trabalho no tempo estabelgootastar
em processo de recuperacao, perdeu o emprego. Grande parte das vitimas sdo maes e constituet
familia, no entato, muitas ndo contam com renda propria, essa € uma das razfes da busca pelo
reconhecimento como deficientes fisicos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),

visando adquirio pagamento de um salério minimo para as vitimas.

Os relatos feitos dunde a reunidgeafirmam os danos que o escalpelamento causa na
vida dos acidentados. Além das questdes ja citadas, ainda ha o dano a integridade fisica e
psicolégica, uma vez que, durante as falas todas relataram ter quadro clinico de depresséo e
peso dosintomas na rotina delddm ponto importante abordado foi a influencia do clima no
bem estar das mulheres, em periodos de veréo e sol constante, afirmaram se sentir pior, devido
a falta de protecao do escalpo, muitas vezes quando a temperatura estalzacklegavam a

desmaiar.

Mesmo com a rotina individual, as mulheres mostsenempenhadas em melhorar a
AMRVEA e oferecer oficinas de costumde producdo de perucasde aulas de informatica,

assim como abrigo para as vitimas que necessitam.

A partir da pimeira etapa da aplicacdo do método etnografico, foi possivel construir um

diario de campo. As informacdes recolhidas através das entrevistas e conversas foram
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essenciais para a base do presente trabalho, a partir da analise dos dados foi posséaarestabel
um diagndstico que serd utilizado para as desrprojetuais da proposta da Casa de Apoio

destinada as Mulheres Vitimas decBlpelamentem Macapa.

2.2.1Diagnosticodo ambiente construido da AMRVEA

No decorrer do levantamento bibliografico e das informagdgairidasem campo, foi
possivel agrupar dadogue possibilitaram a formulacdo de uma liga dificuldades e
facilidades, representadas na tabeksAnformacdes foram Uteis para a elaboratzaroposta
da casa de apoio, levando em consid@ags neasidades das usuarias e como forma de

solucionar as dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa

Tabela2- Sintese das facilidades e dificuldades enfrentadas détaav de escalpelamento obtidas na pesquisa
bibliogréafica e de campo

DIFICULDADES FACILIDADES

PESQUISABIBLIOGRAFICA

Auséncia de medidas publicas d Prétese expansiva
oferecam condi¢cdes de melhor tratame
Falta de acompanhamento psicoldgico| Inclusdo do acidente na tabela unificad

necessario de procedimentos do SUS.
METODO ETNOGRAFICO
Auséncia de espacos de lazer Proximidade do local com o centro
cidade.

Dormitérios para vitimas de outras regi(

Atendimento psicolégico

Manutencaalo local

Melhor espaco administrativo Proximidade do local com o rio

Espago para armazenamento de peruc

Espaco para realizacéo das oficinas

Auséncia de ventilacdo em algu
cbmodos

Fonte: Autora, 2017

Ao fim das entrevistas e ap0s analise giosstionarios, tornese evidente a insatisfacéo
das associadas com o atual local de funcionamento da AMRVE. Apesar do local ficar proximo
ao rio, considerado importante as vitimas, € inadequado para as atividades que elas desejam
exercer e proporcionamesmo que estas ja ocorram de forma precabassa forma, em
conjunto com as mulheres durante reunido foi constato a importarespatgmaiore melhor
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localizado para duncionamento da associac&mouma casa dep@io que possa ajudar as
vitimas e as familias que precisam de auxilio apdés acidente, que lhes ofereca a devida

visibilidade para melhores campanhas e projetos.
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3 CAPITULO 3: PROPOSTA ARQUITETONICA DE UMA CASA DE APOIO PARA
MULHERES RIBEIRINHAS E VITIMAS DE ESCALPELAMENTO NO MUNICIPIO
DE MACAPA i AP

3.1 Condicionantes de projeto

Para a realizacao do anteprojeto utiliz@ucomo base o referencial te6rico assim como as
referéncias ardtetonicas de instituicdbes de acolhimento, significativas na elaboracdo do
programa de necessidades. As informacdes obtidas através da etnografia foram usadas para

atender as necessidades dos usuarios na formulacao do projeto.

3.1.1 Escolha da localizac&o
A eswolha da localizacéo foi baseada principalmente nos dados fornecidos pelas associadas,
obtidos durante a etnografia. Um dos condiarttes foi a proximidade com o Rianazonas,
por fazer parte da histéria de vida de associadas, pelo sentimento que pnapeméavido a
AMRVEA também fi@r localizada as margens do Kutro critério utilizado foi a visibilidade
das mulheres vitimas do escalpelamento, visto que uma das reclamacfes da criadora da
associacao foi a falta de visibilidade que a AMRVEA e as vé#tiptsssuiam e que contribuia

para a baixa autoestima das mulheres.

A importancia do local de implantagdo do projeto esta ligada a relacdo do espaco com o
usuario. No caso das mulheres ribeirinhas e vitimas de escalpelamento ha uma relagdo com o
rio, como fa citado no primeiro capituldo trabalhgos ribeirinhos possuem essa ligacdo que
determina v8rios aspectos culturais, como t
de mais ou menos marcados por tudo que existe e € construido no espagoaaspastroem
a sua hist-ria, modificamMODIk 2608 p47agi r o0 es

De forma a atender as necessidades das usuarias na escolha do terreno de implantagdo, um
pesquisa foi realizada sobre as areas proximas ao rio e que trouaessintidade desejada.
Por Macapa ser uma cidade que fica localizada as margens do rio amazonas, possui grande
valorizacéo da orla da cidade, baseado nessas questdes a pesquisa para escolha do local ocorre

ao longoda orla.

Baseado nas demais just#ftivas, o lote escolhido esta situado no Bairro do Amrsd&ua
do Araxa, as margens do Riamazonas (ver figur85), orla da cidade. Conforme o Plano

Diretor de Macapa (2004) a area escolhida é&ifleada como Setor de Lazer 2.
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Figura35- Mapa de localizacdo do lote

Fonte: Elaborado pela autp2017

O setor de lazer 2, onde o lote fica localizgukrmite o uso de atividades comerciais e de
servicos de apoio dazer e ao turismo @mbém residenciais. Devido ao usonpiédo pelo
Plano Dretor e péa localizacé&po entorno do lote possui diversidade de usos, identificados no

mapa de uso e apacéao do solo (ver figuZb).

Figura36- Mapa de uso e ocupag¢éo do solo

'.-, Lote .Inst\'tucional

OResidencia\ OReugigso
.Eomercial .AreasLivres

Fonte: Elaborado pela auto217.
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3.1.2 Condicionantes fisicambientais
3.1.2.1Localizag&o e entorno do terreno

Como foi citado no item .2, a escolha do terreno foi determinada segundo as usuarias
através do método etnogréafico que vem sendo utilizado, e através de analise de entorno. A orla
dacidade é caracterizada por possuir uma extensa area comercial e espacos de lazer, bem comc
espacos institucionais e de servicos. O local onde o terreno esta localizado fica

aproximadamente a 9 minutos do centro da cidade, onde as usuarias pddéndaswemais
Servicos.

Figura37- Mapa de equipamentos urbanos
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Fonte: Elaborada pela autora, 2017

Como um dos critérios de escolha para o terreno foi dar visibila@atelheres vitimas de
escalpelamento, a importancia de espaedazer que proporcionem a interagcdo com as demais
pessoas foi um condicionante na selecdo. As instituicbes que promovem interacdo social

também sdo consideradas por garantirem maior contato das mulheres com o publico externo e

maior explanagao sobre o tamscalpelamento.
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Figura38- Mapa de areas de lazer
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Para melhor locomocao dos usuarios, funcion&riessitantes, o entorno conta com
pontos de Onibus nas proximidad€s pontos de Onibuscam localizados na Rua do
Araxa, bem nas proximidades do terreRaa Jovino Dinoa e Rua Leopoldo Machado. No
mapa a seguir foram identificados os tipos de vias e os pontos de 6nibus encontrados no

entorno do terreno.

Figura39- Mapa viario com pontos de 6nibus
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Figura40- Ponto de 6nibus localizado na Rua do Araxa

-

Fonte: Autora, 2017

Figura41- Ponto de 6nibus localizado na Rua Jovino Dinoa

Fonte: Autora, 2017

3.1.2.2Caracterizacao do lote

Para atender o espaco destinado a proposta da casa de apoio, foi necessario a utilizagéo de
tréslotes vagosassim, o terreno escolhido possui forma retangular com lados diferentes (a
parte frontal dos lotes ampanham as curvas da orla da cidade) dionensdes de 64 x 49m
x 58,5m x 58,5m¢totalizando uma area de 3.21160 terreno possui topografia plana, sem

grandes inclinagdes ou desniveis que possam ser significantes na concepgéo do projeto.
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Figura42- Analise topografica do terreno

LOTE ESCOLHIDO N

Fonte: Elaborado pelaitora, 2017

Figura43- Area do Terreno

Fonte: Autora, 2017

Figura44- Area murada em volta do terreno

Fonte:Autora, 2017.
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3.1.2.3Analise Bioclimatica de Macapa, Amapa

Para a concepcao de um projeto arquiiethranteriormente dev&e considerar o local
onde este vai ser impladi@ uma vez que, o projeto sotfluéncia do entorno. Uma das
condicionantes nessa concepc¢ao é a analise de conforto ambiental, que é determinada pelo clima

predominante da regiao.

O Brasil, por estar localizado em uma zona tropical, entre os tropicos de capricérnio e de
cancer, possypredominancia de climas quentes, sendo 55% do territoriosst@sn zona
equatorial, enquanto que 39% estd em zona tropical e apenas 6% (regido sul) esta em zona
subtropical, BAGNATI, 2013. O pais possui variedade de climas, por esse motivo se faz
necessaria a analise dos climas de cada regifiim ale adotar melhores solucbes na fase de
concepcgao projetual.

O estado do Amapa fica localizado na regido norte do pais, mais precisamente na
extremidade, com | atitude 0 Othhto2aliehd doeduader. | o n
A sua localizagéo faz com que o clima seja classificado como equatorial quente umido, sofrendo
influencias da floresta amazénica e do rio amazonas.

Observase proximo a costa do estado do Amapa condi¢cdes oceanicas e
atmosféricasque favorecem a formacdo de nuvens convectivas sobre o
Oceano Atlantico Equatorial, as quais podem se propagar em direcdo a
Amazo6nia pelo escoamento de leste, ou seja, 0s ventos alisios. A regido sofre
muitas vezes anomalias nas médias climatolégicas alesideventos

climaticos extremos, resultantes das variabilidades de larga escala, como por
exemplo, os fendbmenos El Nifio e La Nifia, entre oufioSVARES, 2014,

p.139.

De forma a auxiliar no estudo de conforto e desempenho projetual, a NBR 15220 de
setenbr o de 2003, intitulada ADesempenho t ®r
bioclimatico brasileiro e diretrizes construtivas para habitacfes unifamiliares de interesse
social o apresenta informa-»es si gmatéglasparat i v a

diretrizes do projeto.

Para determinar as diretrizes e solu¢cdes arquitetdnicas de acordo com cada zona climatica,
a NBR apresenta um zoneamento do paug este esta dividido em 8 zonas. A cidade de

Macapé, Amapa, estituadana Zona 8,ndicada no mapa (ver figudd).
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Figura45- Zoneamento bioclimatico do Brasil

Fonte: NBR 152243, 2003.

O estudodo climadas regifes auxilia nas estratégias e solu¢cdes de conforto ambiental,
determinantes na realizacdo do projeto de arquitetura. O conforto ambiental € a soma de
condicBes ambientais que podem proporcionar aos individuos algumalfobrem estar, seja
esse isual, acustico, térmico, entre outros, (LAMBER@tSal, 2014, pg. 48 Temperatura,
umidade e velocidade do ar e radiacdo solar incidente sao varidveis essenciais de conforto
térmicos, estdo ligadas as caracteristicas da regido que podem ser inflsenaltatadas com
a presenca human@ROTA, SCHIFFER, 2001, p. 15

Para melhores soluc¢des de conforto ambiental foi feita uma andlise Bioclimatica do terreno
escolhido, a predominancia dos ventos e maior incidéncia solar, fatores que podem determinar
o bem-estardos usuariosBaseado nos estudos acima, foi possivel verificar que a ventilagao
predominante em Macapa é pelo nordeste, como o lote escolhido fica as margens do rio, fica
favorecido pela ventilacédo proveniente do meginestudo de ventilacdo égessario para que
0 projeto possa aproveitar ao maximo a ventilacdo natural. Quando a radiacdo solar, é

predominante do oeste.
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Figura46- Mapa de radiacdo e ventilacao
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

3.1.3 Condicionantetegais

Para determinar os critérios do projeto da casa de apoise feecessario estudo da
legislacé@o pertinente na regido. Através da legislacao-godefinir setorizacéo, coeficiente
de aproveitamento do lote, indice de area permedvel, entre.ohNtvopresente trabalho
pretendese usar como parametros legais as seguintes normas: Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Macapd&i complementar n® 029/2004PMM, o
Cdbdigo de Obras e Instalagbes do Municipio de Macapa, a NBR19@%@ssibilidade a
edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos e a cartilha do Ministério de Saude

gue determina certos aspectos sobre as instituicbes de acolhidesatita no item 1.4
3.1.3.1Plano Diretor de Macapa

O Plano Diretor de Macapa (20@)esponsavel pelo zoneamento das areas urbanas da
cidade.De acordo com a Lei Complement#& 029/2004 sobre o uso e ocupacao do solo do
municipio de Macap&ssa divisdo conta com 5 setores, sendo esses: Setor Comercial, Setor
Misto, Setor ResidencialgBr de Lazer e Setor Especfabmo citado anteriormente, o terreno
escolhido esta localizado no Setor de Lazegu2 por sua vez esta inserido na Subzona de
Fragilidade Ambiental (SFA). As diretrizes da S§&#0: incentivo a baixa densidade, ocupacéo
horizontal e incentivo a implantacao de atividades comerciais e de servigos de apoio ao lazer e

ao turismo.
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No artigo 40, capitulo IV da Lei Complement&r029/2004sta disposto os parametros
urbanisticos de ocupagadsendo estes: Coeficiente de Aproveiato do Terreno (CAT),
Altura Maxima da Edificacdo, Taxa de Ocupacdo Maxima do Terreno, Afastamentos da

Edificacdo e Taxa de PermeatidddeMinimos do Terreno.

Todas as informacdes referentes ao Setor de Lazer 2 foram consideradas para as

decisbes eonsideracao do presente trabalhfimade obedecer a legislacdo pertinente.

Tabela3- Parametros urbanisticos de ocupacéo do terr€etor de Lazer 2

SETOR DE LAZER 2 TERRENO

Localizacdo | Rua do Araxa, Bairro do Araxa. -

Diretrizes Atividades Comerciais e de Servigos ¢ -
Apoio ao Lazer e Turismo
Usos Permitidos Residencial uni e multifamiliar; -

comerciale industrial niveis 1, de
servicos niveis 1,2 e3

Observacfes | 3 servicos nivel 2 somente museu, cer -
cultural ehotel ou pousada, nivel 3
somente clube, hotel ou pousada, mot
cinema e teatro; industrial nivel 1
somente caseira

Intensidade de Baixa densidade, ocupacéao horizontg -

Ocupacéo
CAT Méaximo 1,0 (a) -
Altura Maxima 8 -

da Edificacéo
(m)
Taxa de 60% 1.926,6m2
Ocupacao
Maxima
Taxa de 20% 642,2n2
Permeabilizacdo
Minima
Afastamento 3,0 -
Minimo Frontal

Afastamento 2,5 -
Minimo Lateral
e Fundos

Fonte: Lei Complementar n® 029/200#refeitura Municipal de Macapa (PMM)

59



3.1.3.2Cébdigo de Obras Edificacdes do Municipio de Macapa

Segundo o artiga do capitulo 1 do Cddigo de Obrékica instituido o Codigo de Obras e
Instalacdes do Municipio de Macapa como instrumento regulador da elaboracgéo de projetos, do
licenciamento e da execucdo de obrasstalacbes, publicas ou privadas, em todo o territério
municipd ,Gsera utilizado condicionante legal para a realizagdo da proposta arquiteténica da

casa de apoio.

Ainda de acordo com o Cddigo de Obras, os compartimentos devem ser posicionados de
forma gue contempleno conforto ambiental da melhor maneira, com o dimensionamento
adequado e emprego dos materiais e aberturas. ambientessdo classificados em
permanéncia prolongada e permanéncia transitoria e possuem suas areas minimas e pé direitc

minimo regulamentados pel@digo e demonstrados na tabela 4

Tabelad- Dimensionamento minimo dos compartimentos

COMPARTIMENTO AREA DIMENSAO PE DIREITO
MINIMA MINIMA MINIMO (m)
(m?) (m)
Salas 9,00 Que permita 2,70
ainscricdo de
um circulo de
2,70 m
<DE Cozinhas e demais 6,00 De modo a 2,70
< cémodos para pparo permitir a
(29 e consumo de inscricao de
g alimentos um circulo de
e) 2,00 m
g Coémodos para 6,00 Largura 2,70
< repouso, lazer, estudc minima de
@) e trabalho 2,00 m
(E Quartos 9,00 Que permita 2,70
<ZE a inscricao de
s um circulo de
5 2,70 m
o Lojas e salas - - 2,70
comerciais
Locais de reuniao - - 2,70
> = Banheiros, lavabos € 3,00 Modo a 2,40
<§z <o« vestiarios permitir a
& CZ) Z E:) inscricéo de
L |rJ_: um circulo de
1,20 m
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Depdésitos - - 2,40

Fonte: Lei Complementar n°031/200#MM.

O Codigo de Obras prevé ainda neotigo 104, que toda edificacdo deve proporcionar
condicbes de acesso, circulacdo e uso para pessoas portadoras de deficiéncias ou com
mobilidade reduzidaO Artigo 105 determina] u s Vaos de acesso as edificacbes e aos

comparimentos de permanéncia prolodga dever «o ter | argura m2ni

Os espacos de circulacdo de uso privativo deverdo ter largura minima de 0,80
m (oitenta centimetros), os espagde circulacdo de uso coletivo restrito
deverdo ter largura minima de 1,20 m (um metro e vinte centimetros) e os
espacos de circulagcdo de uso coletivo deverao ter largura minima de 1,50 m
(um metro e cinquenta centimetros). Paragrafo Unico. As circslagaso
coletivo restrito e de uso coletivo com o comprimento superior a 10 m (dez
metros) deverao ter acrescido a largura minima, estabeleadguio0,10 m

(dez centimetros) por cada metro de comprimento excedébés
Complementar n°03PMM, 2004,p.31)

O Artigo 135 determina ques@aragens e estacionamentos gdepessuir area minima
e/ou numero @ vagas de acordo com a Lei de Usoceigacdo do 8lo, e devem atendes
dimensdes minimas de 2,50 m de largura, 5,00 m de comprimento e altura de 2,40 m, para vagas
de automédveis em garagens ou estacionamento privativo ou coletivo.

Os dados fornecidos pelo Cédigo de Obras de Macapa serédo utilizados como diretrizes

no auxilo da proposta arquitetbnica do presente trabalho.

3.1.3.3NBR 9050 de 2015 Acessibilidade a edificac6es, mobiliarios, espacos e

equipamentos urbanos

Para atender as condi¢Oes de acessibilidade adéBffmina algumas recomendagdes para
espacos dpermanéncia, deslocamento e abertutasmrametrogie circulacagara pessoas
em pé com aukd de bengalas, muletas ou cao gpiadevaria de 0,60m a 1,20m, distancia
minima para o uso de mulet§duanto a cadeirantes, a norma adota como dimensamanini
necessaria para o uso de cadeiras em linha reta, sem obstaculos, 0,90 de&egoranobras

sem deslocamen®#o utilizados os seguintes:

A norma prevé que todos as entradas dos ambientes devem ser acessiveis, assim como
estacionamento, nesse @il a norma estipula que as entradas também devem ser acessiveis

ou possuir numero de vagas para deficientes. O numero de vagas pode ser contabilizado de
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acordo com o Caodigo de Obras Municipal de Macapa, que determina que 2% das vagas de
estacionamento deweser destinadas aos deficientes.

Quanto aos banheiros, os sanitarios devem respeitar os parametros de acessibilidade
estipulado através das areas minimas de circulacéo, também deve haver entrada independente

para entda de usuérios e acompanhantes.

3.2 Caracterizacao dos Usuarios

O projeto tem como intg&do a propostde uma casa depaio de longa permanéncia de
médio porte tipo 1, como especificado no tépico 1.4 deste trabalho, que possa atender de forma
digna e adequada as vitimas de escalpelamendntéuo periodo de tratamento do acidente e
das demais cirurgias reparadoess demais associadas. A proposta também busca integracéo

social, trazendo visibilidade as mulheres vitimas do acidente.

Baseada nas informacdes obtidas durante as visitazadssia AMRVEA e na analise dos
dados sobre o mdero de acidentes nos ultimoaros (vefigura 7), determinotse que a Casa
de apoio tera capacidade de acolhimento detattimas, infantis e adultase®do classificada
como de médio porte, segundo artitha do Ministério de Saud€013), ambém foi
classificada como longa permanéncia, por exceder a estadia ao prazo de 30 dias, e de tipologia

1, descrita no topico 1.4.

3.3 Programa de Necessidade e prégimensionamento

O programa de necessidades fd&ad no estudo sobre as instituicdes de acolhimento, seus
atendimentos e propostas, bem como nas entrevistas e comatidas através da etnografia
A legislagao auxiliou nos dimensionamentos dos ambientes juntamente com a NBR 9050,
atendendo os parametrds acessibilidade. Por ser uma proposta de uma instituicdo especifica
ao atendimento de vitimas de escalpelamento, alguns setores foram propostos com base no que
as associadas solicitaram durante as visitas, enquanto que os demais se basearam rass referénc
de instituicbes de acolhimentos, citadas no topico 1.4 deste trabalho. O programa final é
composto por 9 principais setores, divididos por cores, sendo estes: Administrativo,

Funcionarios, Habitacional, Lazer, Institucional, Saude, Servigo, Apoio &8wainércio.
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Tabela5- Programa de necessidades egirdensionamento

SETOR | AMBIENTE N FUNCAO USUARIO | AREA (m?)
Triagem 1 Atendimento e | Funcionarios 15m2
selecéo
Diretoria 1 Gerenciamento| Funcionarios 11m?2
o " Advocacia 1 Processamentg Funcionario 10m?2
>
5 EE) Secretaria 1 Administrar Funcionarios 16m?2
P_: " CZ) Arquivo 1 Armazenamentq Funcionarios 8m?2
g O de documentos
% % Copa 1 Alimentacao Funcionarios 10m2
< - Deposito de 1 Armazenamentq Funciondrios 6m?
Materiais de de produtos
Limpeza
Sanitario 2 Necessidades| Funcionarios 4mz
fisiol6gicas
Dormitorio 5 Descanso Usuarios 11m?2
g Infantil
8 Dormitorio 5 Descanso Usuarios 11m?2
é Adulto
% Banheiro 10 Necessidades Usuarios 4mz
Fisiolégicas
Atelié de 1 Confeccao de Usuéarios 20m?2
producao de perucas e
3:' perucas armazenamentq
i de cabelos
) Sala de pinturg 1 Trabalhos Usuérios 12m?
8 artisticos
E Biblioteca 1 Estudo Usuarios e 12m?2
) visitantes
< Salao de 1 Discussoesg Usuarios 50m?2
debates e Debates eventuais
reunioes convidados
Consultério 2 Atendimento Usuarios 5m2
& psicolégico
) adulto e infantil
% Banheiros 2 Necessidades| Funcionarios 4m?2
fisiologicas
Playground 1 Entretenimento| Usuarios e 30m?
% das criancas visitantes
N Jardim 3 Cultivo de Usuarios 33m?2
S Medicinal plantas
medicinais
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Espaco de Socializacao e Usuérios 36m?2
reunides ao ar lazer
livre
Refeitorio Alimentacao Usuarios 45mz?
Cozinha Preparo de Funcionarios 20m?2
refeicéo
Nutricdo Readequacéde | Funcionarios 8m?2
alimentacao
O Despensa Armazenamentq Funcionarios 7m?2
LS)" de alimentos
14 Lavanderia Lavagem de Usuarios e 10m2
% roupa funcionarios
Deposito de Armazenamentq Funcionarios 6m?2
Materiais de de materiais
Limpeza
(DML)
Sanitarios Necessidades| Funcionarios 4m?2
fisiol6gicas
Estacionament Estacionar Funciondrios ¢ 200m?
o - o] visitantes
) é Deposito de Despejo de lixo| Funcionarios 5m2
& I(JDJ lixo
GLP Armazenamentq Funcionarios 8m2
degas
. Loja Venda de roupa] Usuérios e 15m?
< e artigos visitantes
> produzidos
< Café Venda de Visitantes
8 lanches 19m2

Fonte: Elaborado pela autora, 2017
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3.4 Organogramace fluxograma

Como uma forma de melhor organizar a setorizagdo dos espacgos que serdo utilizados na
proposta dacasa de apojofoi elaborado um ornanograma, figud2 demonstrando a

organizacao hierarquica dos espacos.

Figura47- Ornanograma de setores

Y
SETOR
ADMINISTRATIVO
~_
SETOR SETOR
SERVICOS INSTITUCIONAL
SETOR SETOR
APOIO COMERCIAL
SETOR SETOR SETOR
SAUDE HABITACIONAL LAZER

Fonte: Elaborado pelaitora, 2017

Outro importante aspecto a ser consader em umprojeto sdo os fluxos dos usuarios,
visitantes e funcionarios. Os fluxos sdo importantes para determinacao de acessos e organizacac
da setorizacdo. Para demonstrar 0s acessos e caminhos que serdo propostos na Casa de Apoit

um fluxograma foi elaborado, canmostra figura abaixo
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Figura48- Fluxograma
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

3.5 O ambiente planejado agregado a melhor qualidade de vida dos pacientes

Para a elaboracdo de um projeto arquitetbnico se faz necesstddos sobre o local a ser
projetado e sobre os usuarios, baseado nessas informacdes o arquiteto podera propor modelos
gue se adequem a essas caracteristicas, tornando o projeto mais confortavel para o usuario €

consequentemente influenciando na sua dadé de vida.

Na Antiguidade os hospitais ndo contavam deonologias médicas, as patologias eram
tratadas atrav®s da purifica-«o0o e do bem
humani zadod passou a ser ut i | i z aodexdo anre s 0
arquitetura e saWde, fazendo uso do conceit
da qualidade de vida dos usuaridgsicologia aborda essa preocupacao da arquitetura com o

bem estar do individuo e o social através da psicologia ambiental. Essa unido da arquitetura
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com as vertentes da saude sdo fundamentais para elaboracdo de ambientes focados na qualidac
de vida domdividuo, principalmente daqueles com algum tipo de patologia.

Uma das grandes falhas estd em se perceber o espaco em que vivemos como algo distante
do que é o ser human@ ndo como uma extensdo que esta diretamenteréfdeionada
(HALL, 1996).

[...] pouco contribuiremos socialmente se continuarmos a enfrentar cada
problema de modo isolado, esquecendo que o principal objetivo da edificacédo
(ou conjunto edificado) deve ser garantir a qualidade de vida da populacao.
Sob esta Otica, o edificio deixa de sercarado apenas a partir das suas
caracteristicas fisicas (construtivas) e passa a ser avaliado/discutido enquanto
espa-o Avivencial o, sujeito " ocup
modificagé@o pelos usuérioELALI, 1997, p.253).

Para Costa (2004fpdo ambiente possui uma fungao social, onde o ser humano se insere
e realiza as suas fungfes, esses espacos mesmo com a apropriacdo humana possuem Sus
préprias memarias, seu historico e perspectivas. Assim como um ambiente pode causar mal
estar e influeciar no aparecimento de doencas, pode vir a influenciar de forma positiva na
saude dos usuéarios, através da arquitetura e do planejamento, (LEITE e SOETH, 2015).

Com a expansao do termo saude, novos parametros sdo considerados para determinar o
estado saulel, como a capacidade do individuo em usufruir de educacao, cultura, trabalho e
bem estar em todos os niveis, (COSTEIRA, 2004). Dfess& ao se pensar na influéncia do
ambiente planejado agregado a qualidade de vida dos pacientesedmresiderar tios 0s
parametros e como essa influéncia pode contribuir para esse modo de vida saudavel, através da

unido da arquitetura com outras vertentes ligadas a saude, como a psicologia ambiental.

3.7 Conceito e Partido Arquitetbnico

Um dos parametros para o presente trabalho, foi a proposta de uma casa de apoio que
oferecesse acolhimento e propiciasse servicos de amparo, de forma que as vitimas de
escalpelamento se sentissem seguras e que houvesse reintegracéBa@cial. que 0s
pal@metros fossem respeitados, a proposta busca se adequar as regras de acessibilidade

facilitando o acesso de qualquer usuario, visitante ou funcionario.

Para solucionar e dar vida a proposta 3 direcionamentos foram essenciais: respeitar 0s

aspectos culturae. das usuarias, solucionar os problemas encontrados durante a etnografia e
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utilizar a tecnologia dos materiais para oferecimento de melhor conforto. Um esquema didatico
foi feito como demonstragéo dos 3 direcionameniog forma de melhor entender e cerdr

sobre o conceito do projeto.

Como visto no item 3.5, o regionalismo critico foi adotado como referencial projetual
baseado principalmente no perfil das mulheres ribeirinhas vitimas de escalpeldaeato.
atender a questao regional, os elemeuntibgados, parte levantados no estudo de referencial
de projetoséo predominantes da regido noarincipaldeles foi a madeira. A organizacéo
dos fluxos foi baseada na organizacao das vilas ribeirinbasas caracteristicas das estivas,
também chamadade passarelas opontes. Essa organizagdo € caracteristica marcante do
partido, adotando caminhos predominantemente verticais e horizapuaidambém ligam
propositalmente os corredores que cortam as edifica@gesdim medicinaljardim frontal e
espg&o de reunido ao ar livimmbém foam dos elementos propostos, insesams demais
espacos livres que também irdo fazer parte da proposta, o intuito é transformar a casa de apoio

acolhedora e confortavel, baseada nos parametros de conforto ambiental e visual.

Figura 49- Esquema do onceito do projeto
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016

3.7.1 Estudos iniciaig primeiros croqsi

O conceito adotado para a Casa de Apoite@colhimento e amparo agtimas de

Escalpelamentoadregidao sendo nomeada Casa de ApagoMulheres Ribeirinhas e Vitimas
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de Escipelamento em MacapaPara a idealizacdo do projeto usmide base o referencial
tedrico, Capitulo 1, e os resultados da aplicacdoé&todo etnografico, Capitulo 2. Os estudos

de legislacéo e referencias projetuais auxiliaram nos primeiros estesloscos da proposta.

Uma das intencdes da propostaférecerumaArquiteturaRegional e moderna que se
adeque aos parametros estabelecidos. Considerando que as vitimas de escalpelamento sé&
ribeirinhas, o estudo de caminhos que remetessem as estdetefoiinante para a elaboracao
dos fluxos.A utilizagdo de madeira como um dos principais elementos de composicdo é
justificada por ser um elemento caracteristico da regido e por dialogar com a proposta das
estivas.A ideia € quevisualmentea Casa de Apoitembreas vilas ribeirinhasem se tornar

uma copia, mas sim uma nova adaptacao

O projetotambém priorizamaior conforto ambientalbaseado na radiacéo incidente e
ventos predominanteBor este motivo estudo de aberturas voltadas para o noreégssa o
lestefoi priorizadq adotandaiso de esquadrias maiores e que facilitem a entrada de ar, como
as janelayenezianasO estudo da setorizacdo no lote escolli@m primeiro passo para a
definicdo da implantacdo geral, uma vez que alguns blocossitapesde uma maior
privacidade e outros visibilidageambém é uma forma de organizar os blocos para que néo

haja grandes interferéncias na ventilagao natural

Figura50- Esquemale setorizacamo lote
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Fonte: Elaborado pekutora, 2017.
A Casa de Apoio contard co® setores Administrativo, Servigo, Habitacional,
Institucional, Lazer, Saude, Apoio Geral e Comer@amo mostra a figura acim@s fluxos
adotados deverao facilitar o dialogo entre el&s.dormitérios foram dididos em adultos e

infantis e coam com 1 quarto e 1 banheidlgumas questbes serdo priorizadas como a
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proximidade, mantimento da privacidade e aspectos que tornem o lugar acéthealarelhor
entendimentp croquis de estudalos principais setoretoram reéizados figura 51. Os

primeiros estudos sdo importantes para a concepc¢ao da progossando a forma definitiva,
eles auxiliam nas solucdes de projeto.

Figura51- Primeiros Estudos dos Dormitérios
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Fonte: Elaboradpelaautora, 2017.

Para a melhor circulacdo de ar e aproveitamento de iluminag¢do natural,-peresau
corredores que cortassem o0s blocos de um lado ao outro e estivesse ligados aos caminhos,
conectando os blocdBara facilitar a rotina das usuéarias, foi pensando em um grande bloco que
unisse os setores: Administrativo, Salde, Institucional e (BKer53. A utilizacdo de varias

esquadrias ao norte da edificacdo, permite maior aproveitamentos dos ventopres el
nordeste e do Rio Amazonas, localizado a frente do terreno.
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Figura52- Estudos iniciais do bloco de Administracdo, Saude, Institucional e Lazer.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Outros conceits utilizados na daboragcéo da proposta foi o detruturas em madeira

aparente, forro inclinado e pé direito alto.

Figura53- Estudo inicialdo setor servi¢co

Acesso

DORM|TORIDS

w
FACHADA PARA " g f ReFEITERID
0 DESTE Ab Ag LIVRE.
@ ESTRUTURA DE
B VIABE(RA ARARENTE

Fd

\

NORDESTE

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Baseado no estudo de referencial de projpiscouse utilizarse de materiais locais e ao

mesmo tempo algo moderno.

Figurab54- Primeiros estudos do saldo de debates e bazar
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Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Os primeiros estudos e primeiros esbocos buscam analisar fdenaslucionar
dificuldades de projeto e demonstrar os materiais que presendgilizar na proposta
arquitetbnica, ndo sendo algo definitivo, mas sim passivel de melhorias e adaptacdes. A forma
plastica ainda sera desenvolvida a partir de demais esagdis, como as areas livres, onde

pretendese utilizar um jardim medicinal.

3.7.2 Memorial justificativo e memorial descritivo

3.7.21 Da Implantacaover apéndice)

Conforme condicionantes ambientais citadas anteriormente, a divisdo da setorizacao
que cfiniu a implantacao, feze importante para que essa organizacao dos blocos e definicdo
de plantas ndo prejudicasse o aproveitamento dos ventos predom{faBtes6) e que
estrategicamente as fachadas ficassem voltadas para os lados de menor iscidénDieve
se valorizar a priorizagdo do conforto na proposta, sabsmdpue o clima tem grande

influénciana salde das usuarias.

O bloco de dormitérios, situado na parte posterior direita dotéoteprivilégio da

ventilagdo e ao mesmo tempo mantém a privacidade por ser um setor prixiono ao
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mesmo esta localizado o setor de servigo que atende principalmente as usuarias. A frente do
blocode servigo esté localizadobtoco administrativo, atedendo o bloco de servigo (ambos

sdo usados em maior periodo pelos funciondedainbém a parte publica, ficando localizado

na parte frontal do lote. Blocomisto fica localizado no centro lote, uma forma de atender as
usuarias e também ao publico, dgd com todos os blocoA.loja e o café estdo locados na

parte frontal do lote, destacados, uma forma estratégica de chamar atencdo do publico e criar
uma visibilidade desejada. Devido a localizacdo do lote na orla da cidade, a loja chamara
atencao por ser diversos lotes comerciais também na rediaoa oferecer auxilio ao conforto
térmico e acustico conse com uma extensa e estratégica area verde e ambientes de lazer por
todo o lote, comm espaco de reunides ao ar livre, os jardins medicinaygrpland e espacos

de encontros.

Figura55- Implantacdo Humanizada
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Todos os caminhos séo por meio do deck que faz a ligac&o dos blocos e das areas verdes,

uma forma de referenciar as estividgirinhas citadas nos estudos iniciais.
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Figura56- Esquema de ventilacgwedominanteo lote
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A distribuicdo dos blocos, aberturas, fluxos e locagéo das afecsies esquematizados
para que houvesse circulagao da ventilagdo em todo o lote e assim nenhum ambiente fosse

prejudicado.

3.7.2.2Dos dormitériogver apéndicé)
Os dormitdrios séo prioridade no projeto, visto que a casa de apoio visa dar acolhimento,
por isso possuiram joridade na locagéo do terreno, estudo de esquadrias, técnicas de materiais

e dimensionament®Quanto aipologia, se repetira ao decorrer da proposta.

As condi¢des ambientais foram direcionantes na forma do bloco e na locagéo e escolha
das esquadrias, uma forma de priorizar a ventilagdo natural proveniente dNdresste. As
dimensdes foram planejadas de forma que atendesse pessoas portadorassidadesces

especiais, de acordo com a NBR 9050.

Estratégias bioclimaticas foram utilizadas para a adequacéo ao clima, especificado
anteriormentg o conforto € prioridade justificado na necessidade das vitimas em possuir bem
estar, sem sofrer com as altereglimaticasPara melhor aproveitamento da ventilacdo
naturale protecéo da privacidades dormitoriodoram dispostosaparte posterior direita do
lote, o bloco possui um corredor que corta a edificacdo e divide os dormitorios infantis dos

adultos.As esquadriasdotadas na parte frontal sgi@ndes venezianas fixamn madeira de
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lei, permitindo maior entrada de ar, equanto que as esquadrias da parte posterior dos dormitorios
sao do tipo persiana, uma forma de permitir a entrada de ventilacao e mpdategeolacao

incidente, proveniente do oesés telhas sao do tipo sanduiche, telha metalica com poliuretano

Figura57- Estudo da ventilagao predominante nas aberturas dos dormitorios

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 9

Fonte: Elaborado pela autora, 2018

O sistema estrutural sera em concreto arneads paredes de vedagcdo em alvenaria
simples A cobertura € independente e em madeira laminada cefickr por vencegrandes
vaos,ndo sendo necessarios pilares na parte ceasisd cobertura permite queentilacéo
percorra no espaco entg telhas e a laje dos blocasenizando a temperatura intermagiral
largo protege da incidéncidos raios solaredDivisorias externas em madeira e alvenaria

garante a privacidade das usuarias, uma forma de j@nopiambiente caseiro.

Figura58 Esquema com a montagem e os materiais da cobertura

Fonte: Elaborado pela autora, 2018
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Paraproteger a privacidadgas usuarias, uma barreira natural foi feita na proposta de
forma a separar odormitérios dos demais setores, para isso um corredor de acaizeiras foi
disposto a frente da edificacéo, figura 59, uma forma de proteger e ndo impedir a ventilacdo

privilegiada.O layout foi pensado para atender as usuarias e acompanlaaptiesidadédoi
tornar o ambiente acolhedor.

Figura59 Perspectiva externa dos dormitérios
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Fonte: Elaborado pela autora,2018

Figura60- Perspectiva interna dos dormitérios

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura61- Perspectiva da parte frontal dos dormitérios

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

A intencdo é que seja oferecido um ambiente mais neutro, caso o morador prefira
ambientes mais coloridos, que ele possa utilizar o rAoibike a decoragéo a gosto pessoal para

issa
3.7.23 Do Bloco Misto {/er apéndiceN)

O Bloco misto comporta trés setaresde saude, lazer e institucional, sendo a maior
edificacdo da propostaydado na parte central do lote, 0 uso deste pode septanisuarios,
funcionérios e visitantef?ara melhor aproveitamento da ventilacdo predominante o bloco
possui uma abertura central na cobertura, que também permite a saida da copa de trés acaizeira
que compde o0 paisagismo internoestrutura daobertua também é em madeira laminada
coladacom telha metalica e poliuretano, possuindo espac¢o entre a mesma e a laje da edificacao

paraentrada de ventos.
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Figura62- Estudo da ventilacdo predominante nas aberturas do bloco misto
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Figura63- Esquema da montagem e materiais da cobertura
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Para facilitar o acesstas demais pessoas, 0 bloco ficou centralizado e para definir a

forma, fezsenecessario a separacdo de ambientes por niveis de perturbacéo sonora, desta forma

0s ambientes que exigiam menos barulho ficaram na parte frontal enquanto os que ofereciam

mais ruidos ficaram na parte posterior. O bloco possui um corredor central, uraadfrm

convidar as pessoas a entrarem, e da acesso a um pequeno jardim composto por trés acaizeiros

como mostra a figura 68sse nucleo central foi feito com o propdsito de criar encontros entre

as pessoas.
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Figura64- Perspectivaxterna do bloco misto

Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Figura65- Perspectivanterna do jardim central do bloco misto

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Figura66- Perspectiva interna da biblioteca

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

As esquadrias adotadas variam de acordo com 0 ambiente e as suas necessidades, send
usadas venezianas pivotantes nos ambientes frontais, camardo nos ambientes institucionais e
fixas nos consultorios, as do tipo persidoram usadas na parte posterior da edificacdo, uma

maneira de proteger da insolacao provenient®ekie

3.7.24 Do Bloco de Administrativo\(er apéndicd)

O bloco administrativo comporta os setores de administracdo e funciordasta
forma ficalocalizado na parte frontal do lote, proximo a entrada principal e entrada de servico,
facilitando o acesso de usuarias, visitantes e funcionarios. As técnicas construtivas seguem as
dos demais blocos, utilizando madeira e alvenaria e esquadrias em nvan@ziea facilitar a
entrada de ventilagdo naturél.cobertura também é em madeira laminada colada com telhas

metalicas em poliuretano, eficazes no conforto térmico.

Figura67- Esquema da ventilagdo predominante nas aberturatmaistracao
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

80



Figura68- Esquema de montagem e materiais da cobertura

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

A fachada da edificacdo possui um painel de madeira e vasos ornamentais, mesmo sendo
um ambiente de servigco também tem a intencéo de ser acolhedor e confortavel, uma vez que,
as acidentadas também trabalham na administracdo da AMRY&rantindo também

emprego, um ponto importante para as vitimas.

Figura69- Perpectiva externa do bloco administrativo

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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